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Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 3547-3:2017, die im Tech-
nischen Komitee ISO/TC 123 ,Plain bearings” erarbeitet wurde, dessen Sekretariat von JISC (Japan) gehalten

wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 118-02-03 AA ,Maf3e, Toleranzen

und Konstruktion“ im DIN-Normenausschuss Walz- und Gleitlager (NAWGL).

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden

deutschen Dokumente hingewiesen:

[SO 3547-1
[SO 3547-2
ISO 3547-4
ISO 3547-7
ISO 4378-1
ISO 4378-4

Anderungen

Gegentiiber DIN ISO 3547-3:2015-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

siehe DIN ISO 3547-1

siehe DIN ISO 3547-2

siehe DIN ISO 3547-4

siehe DINISO 3547-7

siehe DIN [SO 4378-1

siehe DIN ISO 4378-4

a) redaktionelle Uberarbeitung;

b) Uberarbeitung des Abschnittes 2 und 3;
c) Uberarbeitung des Abschnittes 7 und 8;

d) Einfithrung der Literaturhinweise.

Friihere Ausgaben

DIN 1494-3:1975-11, 1983-12
DIN IS0 3547-3: 2000-11, 2015-12
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 3547-1, Gleitlager — Gerollte Buchsen — Teil 1: Maf3e
DIN ISO 3547-2, Gleitlager — Gerollte Buchsen — Teil 2: Priifangaben fiir Aufden- und Innendurchmesser
DIN ISO 3547-4, Gleitlager — Gerollte Buchsen — Teil 4: Werkstoffe

DIN IS0 3547-7, Gleitlager — Gerollte Buchsen — Teil 7: Messung der Wanddicke von diinnwandigen
Lagerbuchsen

DIN ISO 4378-1, Gleitlager — Begriffe, Definitionen, Einteilung und Symbole — Teil 1: Konstruktion,
Lagerwerkstoffe und ihre Eigenschaften

DIN ISO 4378-4, Gleitlager — Begriffe, Definitionen, Einteilung und Symbole — Teil 4: Grundsymbole
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