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Stetigforderer

Klassifizierung von Stiickgut
g 9 ISO 3569
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Continuous mechanical handling equipment; classification of unit loads
Engins de manutention continue; classification des charges isolées

Die Internationale Norm 1SO 3569 — 1976 ist in diese Deutsche Norm unveréndert iibernommen worden,

Nationales Vorwort

Geschichtliche Entwicklung

Innerhalb der FEM (Fédération Européenne de la Manutention) wurde 1969 in enger Zusammenarbeit mit dem VDI{
(Verein Deutscher Ingenieure) die Vorarbeit zu diesem Normvorhaben geleistet, mit dem Ergebnis, da im November 1970
ein dreisprachiges Dokument (englisch, franzosisch, deutsch) als Vorschlag der FEM fiir eine internationale Norm beim
ISO/TC 101 , Stetigforderer’” eingereicht werden konnte. Unter der Nr 101/1 N 100 wurde diese Unterlage dort in der
GT 1, Terminologie” diskutiert und die Uberarbeitung unter der Nr 101N 290 im Januar 1973 von der Plenarversamm-
lung des TC 101 mit geringen Anderungen zur Verdffentlichung als Internationaler Norm-Entwurf (DIS) angenommen.

Bereits Marz 1971 erschien in Deutschland der VDI-Richtlinien-Entwurf VDI 3565, der dem FEM-Dokument entsprach.

Nach Verdffentlichung der 1SO 3569 im August 1976 wurde vom Arbeitsausschufl ,Stetigférderer’”” des Normenaus-
schul Maschinenbau (NAM) die urspriingliche deutsche Fassung entsprechend den Anderungen des TC 101 Giberarbeitet
und im Oktober 1977 der Offentlichkeit zur Stellungnahme vorgelegt.

Zusammenhang mit VDI 3565

Sachliche Abweichungen gegeniiber dem Entwurf der VDI-Richtlinie vom Mérz 1971 sind insbesondere in der Eintei-
fung nach der Masse je Einheiten zu finden. Die Stufen < 2,5 kg wurden zusammengefat und die Grenzen der iibrigen
Stufen verschoben und an die in der Praxis iiblichen Werte angepaRt. Durch den Aufbau der Norm éndern sich auBerdem

die Nummern der aufgezahlten Eigenschaften.
Mit dem VDI wurde vereinbart, den Entwurf VDI 3565 vom Marz 1971 zuriickzuziehen, sobald DIN 1ISO 3569 zur
Norm wird.

Hinweise zum Inhalt der Norm
Bei einer Uberarbeitung der 1ISO-Norm werden von Deutschland folgende Anderungen vorgeschlagen werden:
Im Abschnitt ,,Zweck und Geltungsbereich’’ soll starker betont werden, da die Norm nur der Kommunikation zwi-

schen Herstellern und Betreibern von Stetigférderern dienen soll, und nicht der Klassifizierung von Stiickgut fiir allge-
meine Zwecke, z. B. im Verkehrswesen. In Anlehnung an DIN ISO 3435 (z. Z. noch Entwurf) soll folgender Text vor-

geschlagen werden:
Diese Norm fiihrt eine Klassifizierung von Stiickgiitern ein, um damit den Herstellern und Betreibern von Stetig-
forderern die Kommunikation zu erleichtern.
Das Ziel dieser Klassifikation ist es, von Anfragern fiir Stetigforderer eine genaue Beschreibung des Fordergutes
fiir ein bestimmtes Projekt sicherzustellen.

Da auch in den Originalsprachen die Formulierungen in Abschnitt 4 nicht eindeutig sind, sollen dort gedndert werden:
Abschnitt 4.1 Ausrichtung des Fordergutes in bezug auf die Forderrichtung
L = Linge) des kleinstmdglichen Rechtecks, dem die Grundfliache des Fordergutes eingeschrieben werden kann.
B =Breite| Bei Férderung gemaR Abschnitt4.1.3 kann der tatsichliche Platzbedarf groBer sein (z. B. Diagonale).
H =Hobéhe GroéBte Hohe iiber der Grundfléche

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Abschnitt 4.2 Schwerpunktiage in bezug zur Grundflache

s = Hohe des Schwerpunktes iiber der Grundflache
Es soll weiterhin vorgeschlagen werden, die Richtung der Sicken usw. in den Abschnitten 8.1.6 bis 8.1 .8 nicht auf die
Farderrichtung zu beziehen, sondern auf die Lingsachse des Fordergutes, da durch Abschnitt 4.1 die Orientierung in
bezug auf die Férderrichtung gegeben wird.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuR Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
-~ NormenausschuR Transportkette (NTK) im DIN
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Deutsche Ubersetzung

N
Falls bei Verhandlungen mit englisch und franzésisch sprechenden Partnern Zweifelsfélle auftreten, ist die entsprechende ‘
Originalfassung der Internationalen Norm heranzuziehen.
Vorwort

Die ISO (Internationale Normungsorganisation) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (1SO-Mit-
gliedskorperschaften). Die Erarbeitung internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO. Jede Mit-
gliedskorperschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fir welches ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt,
in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Ver-
bindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.
Die von einem Technischen Komitee verabschiedeten Entwiirfe fiir internationale Normen werden den Mitgliedskorper-
schaften zunichst zur Genehmigung vorgelegt, bevor sie vom Rat der 1SO als Internationale Norm angenommen werden.
Die Internationale Norm ISO 3569 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 101 ,Stetigférderer”” aufgestellt und den
Mitgliedskorperschaften im Februar 1975 vorgelegt.
Die Mitgliedskdrperschaften der folgenden Lander stimmen ihr zu:

Belgien Frankreich Ruménien

Bulgarien Irland Schweden

Chile Japan Spanien —

Danemark Jugoslawien Siidafrika '

Deutschland Niederlande Turkei

Finnland Osterreich Vereinigtes Kdnigreich
Die Mitgliedskdrperschaft des folgenden Landes lehnte die Norm aus technischen Griinden ab:

Tschechoslowakei
Internationale Norm 1SO 3569 — 1976
Stetigforderer
Klassifizierung von Stiickgut

1 Zweck und Geltungsbereich 3 Einteilung entsprechend der Form —~

Diese Internationale Norm legt die Einteilung und Klassi- 3.1 Geometrische Form

fizierung von Stiickgut fiir die Stetigférderung fest. Das 3.1.14 Pri . Kubi

Stiickgut wird eingeteilt nach Form, Masse, Volumen, T (rlsémgtllzch, Sul;lsc: in. Behalter. Pl B )
Material, Grundfliche, physikalischen und chemischen z.B. Pakete, Schachteln, Behalter, Platten, Barren
Eigenschaften, Empfindlichkeit und anderen Einflufak-
toren.

|

2 Begriffe /I

Stiickgut: Gegenstinde, die wahrend des Transports als / 2

Einheiten betrachtet werden, unabhingig von ihrer Form

oder Masse.

Es ist daher auch Ublich, folgendes als Stickgut zu be-

trachten:

— Behilter oder Tanks fiir Schiittgut (auch fiir Flissig-
keiten oder Gase);

— Ladeeinheiten, die aus mehreren Einzellasten be-
stehen (umreift, verpackt oder gebiindelt, in Folie ein-
geschrumpft, zusammengehalten durch Netze, auf Pa- =
letten geladen usw.); //_T.\\

— Verpacktes Schiittgut.

D )

Hinweis: Eine Skizze {iber die Form des Stiickgutes ist zu
Documents

empfehlen.
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3.1.2 Zylindrisch
(z. B. Scheiben, Fasser, Rundmaterial)
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