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Wasser fur analytische Zwecke IN

Anforderungen und Prifungen
Identisch mit ISO 3696 : 1987 1ISO 3696

O

Water for analytical laboratory use; Specification and test methods; Identical with ISO 3696 : 1987
Eau pour laboratoire a usage analytique; Spécification et méthodes d’essai; Identique a 1ISO 3696 : 1987

Die Internationale Norm ISO 3696, 1. Ausgabe, 1987-04-15 ,Water for
analytical laboratory use; Specification and test methods*“ ist unver-
andert in diese Deutsche Norm libernommen worden.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Norm wurde vom ArbeitsausschuB NMP 893 ,Analysenverfahren fir
chemische Erzeugnisse” im NormenausschuB3 Materialpriifung (NMP) erstellt. Sie enthélt
die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 3696, die vom ISO/TC 47/SC 3
-Reagenzien flir die chemische Analyse; indikatoren; Priméarstandards; Standardidsun-
gen; Pufferlésungen® (Sekretariat: DIN Deutsches Institut fir Normung e.V) angefertigt
worden ist.

Zur Messung des pH-Wertes nach Abschnitt 7.1 kann als Grundlage fur die Kalibrierung
von Glaselektrodenketten DIN 19 266 verwendet werden.

Internationale Patentklassifikation
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Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e.V, Berlin, gestaitet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Deutsche Ubersetzung

Wasser fur analytische Zwecke
Anforderungen und Prufverfahren

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-
Mitgliedskérperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO. Jede
Mitgliedskérperschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berech-
tigt, in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der 1SO in
Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalis beteiligt.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwlrfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskdrper-
schaften zunéchst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Normen bestétigt werden. Sie
werden nach den Verfahrensregeln der ISO angenommen, wenn mindestens 75% der abstimmenden Mitgliedskorper-
schaften zugestimmt haben.

Die Internationale Norm ISO 3696 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 47 ,Chemie” ausgearbeitet.

Die Anwender werden darauf hingewiesen, daB alle Internationalen Normen von Zeit zu Zeit (iberarbeitet werden. Ein in
dieser Norm enthaltener Hinweis auf eine andere Internationaie Norm bezieht sich, sofern nichts anderes angegeben ist,

auf die neueste Ausgabe der zitierten Norm.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Internationale Norm legt die Anforderungen und die
entsprechenden Priifverfahren fiir drei Qualititen von
Wasser flir den Laborgebrauch bei der anorganisch-
chemischen Analyse fest.

Sie betrifft nicht Wasser fir organische Spurenanalysen,
Wasser fir die Analyse von oberflaichenaktiven Sub-
stanzen oder fiir biologische bzw. medizinische Analysen.

Anmerkung: Fir einige Anwendungsbereiche (z.B. fir
bestimmte analytische Verfahren oder fir Unter-
suchungen, bei denen steriles bzw. pyrogenfreies
Wasser oder Wasser definierter Oberflachen-
spannung gebraucht wird) kdénnen zusatzlich
bestimmte Priifungen, weitere Reinigungen oder
andere Behandlungen notwendig werden.

2 Beschreibung

Das Wasser muB bei visueller Begutachtung eine klare,
farblose Fllissigkeit sein.

3 Klasseneinteilung

Diese Internationale Norm klassifiziert die drei folgenden
Wasserqualitaten:

Qualitat 1

Grundsaétzlich frei von geldsten oder kolloidalen, iono-
genen und organischen Verunreinigungen und geeignet
fur die anspruchsvollsten analytischen Anforderungen,
einschlieBlich der Hochleistungs-Flussigkeitschro-
matographie. Dieses Wasser sollte durch weitere Behand-
lung von Wasser der Qualitdt 2 hergestellt werden, z.B.
durch Umkehrosmose oder Deionisierung (lonenaus-
tausch), gefolgt von Filtration durch ein Membranfilter der
PorengréBe 0,2 um zur Abscheidung von Partikeln, oder
durch erneute Destillation in einer Kieselglas-Apparatur).

Qualitat 2

Sehr geringe anorganische, organische oder kolloidale
Verunreinigungen und geeignet flir anspruchsvolle analy-

tische Verfahren einschlieBlich Atomabsorptionsspektro-
metrie (AAS) und Spurenbestimmungen. Es sollte z.B.
durch mehrfache Destillation oder durch Deionisierung
bzw. Umkehrosmose mit nachfolgender Destillation her-
gestellt werden.

Qualitat 3

Geeignet fur die meisten naBchemischen Laborverfahren
und die Herstellung von Reagenziésungen. Es sollte z.B.
hergestellt werden durch einfache Destillation, Deionisie-
rung oder Umkehrosmose.

Sofern nichts anderes festgelegt, sollte es fiir allgemeine
analytische Arbeiten verwendet werden.

Anmerkung: Es wird angenommen, daB das aufzuberei-
tende Wasser Trinkwasserqualitdt aufweist und
hinreichend rein ist. Wenn es in irgendeiner Hin-
sicht stark verunreinigt ist, kann eine Vorbehand-
lung erforderlich sein.

4 Anforderungen

Das Wasser muB die Anforderungen der Tabelle erfiillen.
Die entsprechenden Untersuchungen missen mit den
Verfahren, die in Abschnitt 7 festgelegt sind, durchgefihrt
werden.

5 Probenahme

Fir die Uberpriifung dieser Anforderungen muB von dem
Gesamtvolumen eine reprasentative Probe von minde-
stens 2 | entnommen werden.

Anmerkung: Diese Probe dient nicht zur Prifung der Leit-
fahigkeit von Wasser der Qualitaten 1 und 2 (siehe
Anmerkung 2 zu Abschnitt 4 *)).

Die Probe muB in einen geeigneten, sauberen, luftdicht
verschlieBbaren Behélter gefiillt werden, der ausschlieB3-
lich fuir Wasserproben vorgesehen ist und von der Probe
vollstandig ausgefulit wird. Es muf3 dafiir gesorgt werden,
daB die Probe nicht auf irgendeine Weise verunreinigt
werden kann.

*) Nationale FuBnote: Im englischen Original versehent-
lich als 7.2.2.1 angegeben
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