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Mineraidlerzeugnisse und bitumindse Bindemittel —
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Bestimmung des Wassergehaltes

Destillationsverfahren |SO—§;33

Petroleum products and bituminous materials — Teilweise Ersatz fir DIN 1995,
Determination of water — Distillation method Ausgabe Februar 1960x, und
Produits pétroliers et produits bitumineux — Ersatz fiir DIN 51582
Sa Détermination de |a teneur en eau — Méthode par
N distillation
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$2a% Die Internationale Norm 1SO 3733, 1. Ausgabe vom 15. Februar 1976, ist
S22 in diese Deutsche Norm unverindert ibernommen worden.
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Nationales Vorwort

Diese Norm DIN 1SO 3733 ist vom Fachausschuf Mineralél- und Brennstoffnormung
(FAM) des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) und vom ArbeitsausschuR NMP/
NABau 332 ,,Bitumindse Bindemittel”” des NMP und des Normenausschusses Bauwesen
(NABau) aufgesteilt worden.

Die Norm enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm 1SO 3733, die im
ISO/TC 28 ,,Mineraldlerzeugnisse’’ (Sekretariat: USA) ausgearbeitet worden ist.

inhalt auf DIN ISO 3733 und DIN 52048 aufge-

teilt und dabei vollstandig iiberarbeitet.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

Teil 11, Abschnitt 3.17 U 17 und DIN 51582, Aus-

Gegeniiber DIN 1995, Ausgabe Februar 1960x,
gabe November 1958:

Anderung Dezember 1980:

NormenausschuBB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
FachausschuB Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
Normenausschu Bauwesen (NABau) im DIN
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In der nachfolgenden Tabelle sind in der Spalte ,,Bemerkungen’ Gerate, Chemikalien, Verfahren usw, aufgefiihrt, die die

Bedingungen der Internationalen Norm ISO 3733 erfiillen und somit die Anwendung der Norm DIN 1SO 3733 erleichtern.

Zu Gegenstand Bemerkungen
Abschnitt 4 Losungsmittel (Lasemittel) fiir
— MineralGlerzeugnisse Losungsxylol DIN 51633 —C
Siedegrenzenbenzin DIN 51631 —3
— bituminose Bindemittel Losungsxylol DIN 51633 —-C
Abschnitt 5 Wasserbestimmungsgerat bestehend aus:
— Kolben DIN 12348 — RANS 500 — 29
oder fur MineralGlerzeugnisse auch
Kolben DIN 12348 — RANS 250 — 29
— Destillationsvorlage nach DIN 12420 *),
z.B. Vorlage DIN 12420 -~ DVH - 05
— Kihler DIN 12576 — L 400 — 29
Bild 3 Hilsenschliff ISO/R 383/24/29 Hilsenschiiff DIN 12242 — A NS 24/29 -
Kernschliff 1ISO/R 383/24/29 Kernschliff DIN 12242 —B NS 24/29
Schliffkugel, Schliffschale 1SO 641/35/20 Verbindung DIN 12244 — VS 35
Abschnitt 6.1 Probenahme:
— Schmierdle aus Verbrennungskraftmaschinen | nach DIN 51574
— Rohole, flissige Brennstoffe, Schmierstoffe | nach DIN 51750 Teil 1 bis Teil 3
— bitumindse Bindemittel nach DIN 52 001
Abschnitt 6.2.1 Vorbereitung bitumindser Bindemittel nach DIN 52 003

*) Zur Zeit noch Entwurf

Fiir die Wasserbestimmung bitumindser Emulsionen, die im Anwendungsbereich von 1SO 3733 ausgeschlossen wurden, ist
DIN 52048 anzuwenden. Hinsichtlich allgemeiner Angaben zur Priifung bitumindser Bindemittel wird auf DIN 52 000

verwiesen.

Die internationalen Normen, die im Abschnitt 2 von 1SO 3733 zitiert sind und bei Erscheinen der ISO-Norm noch in
Vorbereitung waren, haben jetzt folgenden Bearbeitungsstand:

— IS0 5272 ,, Toluol fiir industrielle Zwecke; Anforderungen’ ist am 1. Februar 1979 erschienen.
— 1S0O 5280 ,,Xylol fir industrielle Zwecke; Anforderungen’ ist am 1. Juli 1979 erschienen.

— Die Ausarbeitung einer internationalen Norm fiir die Probenahme fester Mineralolerzeugnisse ist noch nicht auf das
Arbeitsprogramm von ISO/TC 28 gesetzt worden.
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Deutsche Ubersetzung

Falls bei Verhandlungen mit englisch- oder franzdsischsprechenden Partnern Zweifels-

félle auftreten, ist die entsprechende Original-Fassung der internationalen Norm heran-
zuziehen.

Vorwort

Die ISO (Internationale Normungsorganisation) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (1SO-Mit-
gliedskorperschaften). Die Erarbeitung internationater Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO. Jede Mit-
gliedskérperschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt,
in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der I1SO in
Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von einem Technischen Komitee verabschiedeten Entwiirfe fiir internationale Normen werden den Mitgliedskérper-
- schaften zunachst zur Genehmigung vorgelegt, bevor sie vom Rat der 1SO als internationale Normen angenommen werden.

Die Internationale Norm SO 3733 wurde vom Technischen Komitee 1SO/TC 28 ,,Mineraldlerzeugnisse’ aufgestellt und
im Oktober 1974 an die Mitgliedskérperschaften gesendet.

Sie wurde von den Mitgliedskorperschaften der folgenden Lander angenommen:

Australien Israel Spanien

Belgien Japan Siidafrika

Brasilien Jugoslawien Tschechoslowakei
Bulgarien Kanada Turkei

Chile Niederlande UdSSR

Deutschiand Osterreich Ungarn

Frankreich Polen Vereinigte Staaten
Indien Portugal Vereinigtes Kénigreich
Iran Rumanien

Irfand Schweden

Keine Mitgliedskérperschaft hat das Dokument abgelehnt.
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