DEUTSCHE NORM September 1996

Zeichnungen flr das Bauwesen D I N

Vereinfachte Darstellung von Bewehrungen —
(ISO 3766 : 1995) ISO 3766

ICS 01.100.30; 91.080.40 Mit DIN ISO 4066 : 1996
Ersatz fir
Deskriptoren: Bauwesen, Bauzeichnung, Bewehrung, Darstellung, Vereinfachung DIN 1356-10:1991-03

Construction drawings — Simplified representation of concrete reinforcement;
Identical with ISO 3766

Dessins de constructions — Représentation simplifiée des armatures de béton;
Identique a ISO 3766

Die Internationale Norm ISO 3766 : 1995-02-15, “Construction drawings;
Simplified representation of concrete reinforcement”, ist unverandert in
diese Deutsche Norm ilibernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde im ISO/TC 10/SC 8 “Dokumentation flir das Bauwesen” unter Betei-
ligung deutscher Fachleute ausgearbeitet.

Anderungen
Gegeniiber DIN 1356-10 : 1991-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Fachtechnisch vollstandig Gberarbeitet und ISO 3766 : 1995 libernommen.

Frithere Ausgaben
DIN 1356-10: 1980-05, 1991-02
DIN 1356 Bbl 1: 1980-05

Deutsche Ubersetzung
Zeichnungen fir das Bauwesen

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung natio-
naler Normungsinstitute (ISO-Mitgliedskorperschaften). Die Erarbeitung Internationaler
Normen obliegt den Technischen Komitees der 1ISO. Jede Mitgliedskorperschaft, die sich
fur ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berech-
tigt, in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche)
Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalis
beteiligt. Die von dem Technischen Komitee verabschiedeten Entwiirfe zu Internationalen
Normen wurden den Mitgliedskdrperschaften zunéchst zur Annahme vorgelegt, bevor sie
vom Rat der 1SO als Internationale Normen bestatigt wurden. Sie werden nach den
Verfahrensregeln der 1ISO angenommen, wenn mindestens 75% der abstimmenden
Mitgliedskorperschaften zugestimmt haben. Die Internationale Norm DIN ISO 3766 wurde
vom Technischen Komitee 1ISO/TC 10 “Technische Zeichnungen; Erzeugnisbeschreibung
und dazugehodrende Dokumentation”, UnterausschuB 8 “Dokumentation im Bauwesen”,
erarbeitet. Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 3766 :1977), die
technisch lberarbeitet wurde.

Anhang A dieser Internationalen Norm dient nur der Information.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Technische Produktdokumentation (NATPD) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN
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Seite 2

DIN SO 3766 : 1996-09

1 Anwendungsbereich
Diese Internationale Norm legt die vereinfachte Darstellung von Bewehrungen fir Stahlbeton- und Spannbetonbauteile fest.

2 Einfache Bewehrung (ohne Vorspannung)
Die vereinfachte Darstellung von Bewehrungen in nichtvorgespanntem Stahlbeton ist in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1

Nr

Beschreibung

Vereinfachte Darstellung

2.1

Stab. Aligemeine Darstellung
Extrabreite Vollinie

2.2

Schnitt eines Stabes

23

Stab mit Endhaken-Verankerung

a) Ansichti von der Seite mit einem 90°-Bogen
(Winkelhaken)

b) Ansicht von der Seite mit einem 180°-Haken
(Schlaufe)

¢) Ansicht von oben auf einen Bewehrungsstab,
der mit einem Bogen oder Haken endet

24

Stab ohne Endanker, wenn es notwendig ist, die auf
der Zeichnung hintereinanderliegenden Enden von
Staben darzustellen.

25

Endverankerung mit Platte oder Scheibe
a) Seiten- oder Draufsicht '

b) Ansicht auf die Profilform

2.6

Rechtwinklig aus der Zeichenebene nach unten gebo-
gener Bewehrungsstab [es ist jedoch 2.3c) fiir die Gbli-
chen Endanker anzuwenden]

27

Rechtwinklig aus der Zeichenebene nach oben gebo-
gener Stab [es ist jedoch 2.3c¢) flr die Ublichen Endan-
ker anzuwenden]

2.8
2.8.1

Stabe, mechanisch verbunden
Allgemeine Darstellung
a) Muffenverbindung fiir Zugbeanspruchung

b) KontaktstoB fiir Druckbeanspruchung

1l
il

2.8.2

Besondere Darstellung, falls erforderlich

a) Schraubverbindung mit Kegelgewinde

b) PreBmuffenstoB

(fortgesetzt)
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