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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (DIN ISO 3972:2013-12) enthalt unverandert die Internationale Norm SO 3972:2011
einschlieBlich der Technischen Berichtigung 1:2012, die vom Technischen Komitee ISO/TC 34 ,Food
products” (Sekretariat: AFNOR, Frankreich), Unterkomitee SC 12 ,Sensory analysis” (Sekretariat: IRAM,
Argentinien) unter deutscher Projektleitung erarbeitet wurde. DIN ISO 3972 ersetzt die vorher geltende Norm
DIN 10959 zur Bestimmung der Geschmacksempfindlichkeit.

Die Mitarbeit des DIN wird fur den Bereich des ISO/TC 34/SC 12 Uber den Arbeitsausschuss
NA 057-01-01 AA ,Sensorik” des Normenausschusses Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL)
wahrgenommen.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 385 siehe DIN EN ISO 385
ISO 648 siehe DIN EN ISO 648
ISO 1042 siehe DIN EN ISO 1042
ISO 5492 siehe DIN EN ISO 5492
ISO 6658 siehe DIN 10950

ISO 8586 siehe E DIN EN ISO 8586
ISO 8589 siehe DIN EN ISO 8589
Anderungen

Gegeniiber DIN 10959:1998-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) es wurde der Text der Internationalen Norm Ubernommen;

b) die Definitionen wurden aus DIN EN ISO 5492 ibernommen;

c) zur Spezifikation der eingesetzten Laborglasgerate wird auf internationale Normen verwiesen;

d) die Anforderungen an die Prifrdume richten sich nach DIN EN ISO 8589;

e) zwei weitere Geschmacksarten umami und metallisch wurden hinzugefligt;

f)  die CAS-Nummern der Referenzsubstanzen fiir die Grundgeschmacksarten wurden hinzugefliigt;
g) die Konzentrationen der Losungen fiir die Geschmacksarten wurden neu festgelegt;

h) auf die Wasserqualitat wird ausfiihrlicher eingegangen, insbesondere hinsichtlich der Herstellung von
Lésungen der Geschmacksarten umami und metallisch;

i) ein informativer Anhang C mit Beispielen zur Wasserqualitat wurde hinzugefiigt;

j)  das Dokument wurde den derzeit geltenden Gestaltungsregeln angepasst.
Friihere Ausgaben

DIN 10959: 1977-11, 1989-04, 1998-07
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 385, Laborgeréte aus Glas — Biiretten

DIN EN ISO 648, Laborgeréte aus Glas — Vollpipetten
DIN EN ISO 1042, Laborgeréte aus Glas — Messkolben
DIN EN ISO 5492, Sensorische Analyse — Vokabular

E DIN EN ISO 8586, Sensorische Analyse — Allgemeiner Leitfaden fir die Auswahl, Schulung und
Uberpriifung ausgewéhlter Priifer und Sensoriker

DIN EN ISO 8589, Sensorische Analyse — Allgemeiner Leitfaden fiir die Gestaltung von Priifrdumen

DIN 10950, Sensorische Priifung — Allgemeine Grundlagen
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Sensorische Analyse — Methodologie — Bestimmung der
Geschmacksempfindlichkeit

WARNUNG — Dieses Dokument erhebt nicht den Anspruch, alle moéglicherweise auftretenden
Sicherheitsaspekte anzusprechen, die mit dessen Anwendung verbunden sind. Es liegt in der
Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments, die erforderlichen Sicherheits- und
Gesundheitsregeln vorzugeben und bestehende gesetzliche Vorgaben vor der Anwendung dieses
Dokuments zu beachten.

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt eine Reihe von objektiven Prifungen fest, um Prifpersonen mit der
sensorischen Analyse vertraut zu machen. Die festgelegten Priifverfahren kénnen hilfreich sein um:

a) Prifpersonen dahingehend zu schulen, dass sie Geschmacksarten erkennen und zwischen ihnen unter-
scheiden konnen (siehe Abschnitt 8);

b) Prifpersonen dahingehend zu schulen, dass sie die unterschiedlichen Arten von Schwellen kennen
lernen (siehe Abschnitt 9);

c) Prifpersonen ihre eigene Geschmacksempfindlichkeit bewusst zu machen;

d) Prifungsleitern eine erste Kategorisierung von Prifpersonen zu ermdéglichen.

Die Verfahren konnen auch verwendet werden, um die Geschmacksempfindlichkeit von Prifpersonen, die
bereits in einer sensorischen Priifpersonengruppe mitarbeiten, regelmafig zu Gberprifen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 5492:2008, Sensory analysis — Vocabulary
ISO 6658, Sensory analysis — Methodology — General guidance

ISO 8586, Sensory analysis — General guidelines for the selection, training and monitoring of selected and
expert assessors

ISO 8589, Sensory analysis — General guidance for the design of test rooms

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach 1SO 5492 (im Einzelnen 3.1, 3.2 und 3.3) und
die folgenden Begriffe.

31

Reizschwelle

Empfindungsschwelle

Wahrnehmungsschwelle

niedrigster Wert eines sensorischen Reizes, der notwendig ist, um zu einer Empfindung zu fihren

ANMERKUNG 1  Der Begriff ,Schwelle“ wird immer mit einem naher bestimmten Begriff verwendet.

ANMERKUNG 2  Die Empfindung braucht nicht identifiziert zu werden.

[ISO 5492:2008, 2.25]
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