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Durchlassige Sintermetalle DIN
Ermittlung der PorengréBe mittels Gasblasentest ~ .~
- Identisch mit ISO 4003 : 1977 - ISO 4003

Permeable sintered metal materials; Determination of bubble test pore size; Identical with ISO 4003 : 1977

Matériaux en métal fritté perméable; Détermination de la dimension des pores, Méthode bulloscopique; Identique a
ISO 4003 : 1977

Die Internationale Norm 1SO 4003, 1. Ausgabe, 1977-02-15, ,Permeable
sintered metal materials; Determination of bubble test pore size“, ist
unverédndert in diese Deutsche Norm iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 4003 wurde vom ISO/TC 119 unter Beteiligung deutscher
Fachleute des Normenausschusses Pulvermetallurgie (NPu) erarbeitet.

Da die Norm ISO 4003 von den an dieser Norm interessierten Kreisen in Deutschland
unterstiitzt wird, beschloB der zusténdige ArbeitsausschuB des NPu, diese ISO-Norm als
Deutsche Norm zu Gbernehmen.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Pulvermetallurgie (NPu) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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Deutsche Ubersetzung

—_
Durchlassige Sintermetalle
Ermittlung der PorengréBe mittels Gasblasentest

Vorwort

Die I1SO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mit-

gliedskérperschaften). Die Erarbeitung internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO. Jede Mitglieds-

kérperschaft, die sich fur ein Thema interessiert, flir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in die-
sem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung
stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwiirfe zu internationalen Normen werden den Mitgliedskérper-

schaften zunédchst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als internationale Normen bestétigt werden. Sie

werden nach den Verfahrensregeln der ISO angenommen.

Die Internationale Norm ISO 4003 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 119 - Pulvermetallurgie - erstellt und im

Dezember 1975 an die Mitglieder verteilt.

Die Mitgliedskdrperschaften folgender Lénder haben diese Norm angenommen: -
Australien Kanada Schweden
Deutschland, Bundesrepublik Mexiko Sowjetunion
Frankreich Osterreich Spanien
Italien Polen Slidafrika
Japan Portugal Vereinigte Staaten
Jugoslawien Rumanien Vereinigtes Konigreich

Keine Mitgliedskoérperschaft lehnte das Dokument ab.

1 Zweck und Anwendungsbereich 4 Begriffe

Diese Internationale Norm beschreibt ein Verfahren, PorengréBe nach Gasblasentest:

bekannt als Gasblasentest (bubble-test), zur Ermittlung Der gréBte aquivalente Kapillardurchmesser in dem Pro-

der PorengroBe von durchldssigen, gesinterten pulver- bekérper, errechnet aus dem gemessenen Mindestdruck,

metallurgischen Werkstoffen, d.h. Sinterwerkstoffen fiir der erforderlich ist, um die erste Gasblase aus dem mit

Filter, Sinterlager, pordse Elektroden und andere Teile mit einer Fliissigkeit getrankten Probekérper (unter Norm-

untereinander verbundener Porositét. bedingungen) freizusetzen.

Anmerkung: Der Gasblasentest gilt als Qualitatspriifung Die erste Blase wird sich an der Pore mit der groBten Off-
und nicht als Prifung zur Bestimmung der Filter- nung bilden, wobei die Offnung der engste Bereich dieser
gréBen oder der exakten PorengroBe und Poren- Pore ist. —
groBenverteilung. Fur die Berechnungen wird angenommen, daB sich diese

Blase am Ende eines Kapillarréhrchens mit kreisférmigem
Querschnitt bildet, das anfangs mit der gleichen Flussig-

2 . f and N keit mit bekannter Oberflachenspannung gefullt ist.

erweisungen aut andere Normen Bei einer kreisférmigen Kapillare steht der Durchmesser

ISO 2738 Durchlassige Sintermetalle; Ermittlung der in Beziehung mit dem Druck der Gasblase durch die Glei-

Dichte, des Olgehalts und der offenen Poro- chung:
sitat*) 4.y
d=—— (1)
Ap
Hierin bedeuten:

3 Grundiage des Verfahrens d der Kapillardurchmesser in m entsprechend der

Tranken eines Probekérpers mit einer Priiffliissigkeit. Ein- PorengréBe durch den Gasblasentest

ta}uchen des Probqkﬁrpers in die I_’rﬁffli]ssigkeit. .Zuft'.igen y die Oberflachenspannung in N/m der Prifflissigkeit

eines Gases (gewdhnlich Luft) mit langsam steigendem A p der Differenzdruck in Pascal auf dem Probekérper

Druck. Es ist der Druck zu ermitteln, bei dem Blasen von unter statischen Bedingungen, d. h.

der Oberfliche des Probekdrpers aufsteigen. Die Auswer- ’

tung der entsprechenden PorengréBe nach dem Gas- Ap=p,—p (2

blasentest erfolgt durch mathematische Formeln. wobei

p, der Gasdruck in Pascal

_— p1 der Druck in Pascal in der Fliissigkeit im Moment der -

*) Nationale FuBnote: Entspricht DIN 30911 Teil 3. Blasenbildung ist.
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