DEUTSCHE NORM September 1996

Zeichnungen flir das Bauwesen
Stabliste DIN
(ISO 4066 : 1994) 1ISO 4066
ICS 01.100.30; 91.080.40 Mit DIN ISO 3766 : 1996
Ersatz far
Deskriptoren: Bauwesen, Bauzeichnung, Bewehrung, Stabliste DIN 1356-10 : 1991-02

Construction drawings — Bar scheduling (ISO 4066 : 1994)
Dessins de batiment et génie civil — Cahiers de ferraillage (ISO 4066 : 1994)

Die Internationale Norm ISO 4066 : 1994-09-01, “Construction drawings;
Bar scheduling”, ist unverédndert in diese Deutsche Norm libernommen
worden.

Nationales Vorwort

Diese Internationale Norm wurde vom ISO/TC10/SC 8 “Dokumentation fiir das
Bauwesen” unter Beteiligung deutscher Fachleute ausgearbeitet.

Die geometrische Beschreibung und die Schlusselnummern in DIN 1356-10 : 1991-02
und 1SO 4066 unterscheiden sich deutlich voneinander, so daB keine Verwechslungen
auftreten kénnen:

Stabformen (Schliisselnummern)
nach
ISO 4066 Augg'gﬁf S01.02 ISO 4066 Auggl:::t;g Se01.02

00 Al 31 A4
11 ' A2 33 —
12 A2 4 A4,B4
13 — 44 C3
15 C1 46 B3
21 A3 51 B2
25 — 67 E2
26 Cc2 77 E1

99 X1, X2

Fortsetzung Seite 2 bis 11
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Anforderungen an Bewehrungszeichnungen (Auszug aus DIN 1356-10 : 1991-02)
Fir die allgemeinen Anforderungen an Bewehrungszeichnungen gilt DIN 1045 : 1988-07, Abschnitt 3.2. Darliber hinaus ist
folgendes zu beachten:

Die Bewehrung der mit den HauptmaBen zu versehenen Bauteile ist in maBstablichen Schnitten darzustellen.
Zeichnungen fiir Werks- und Serienfertigung sind von dieser Regelung ausgenommen.

Wird eine Bewehrungseinheit wiederholt eingebaut, so geiten die oben genannten Regeln nur fir die Bewehrungszeich-
nung dieser Einheit.

Die Biegeformen der Bewehrungsstidbe muissen in der Zeichnung eindeutig auf die Positionsnummern bezogen sein.
Dabei darf ihre zeichnerische Darstellung unmagstéblich sein.

Einzelldnge, Teillangen und Biegewinkel der Bewehrungsstébe sowie die notwendigen EinbaumaBe missen in der Zeich-
nung der Priifbarkeit wegen angegeben sein. Bei einer Typisierung der Biegeformen ist Tabelle 1, nach ISO 4066 auch
Tabelle 2, heranzuziehen.

Weitergehende Vereinfachungen sind nur nach Vereinbarung zulassig.

Anderungen

Gegenuber DIN 1356-10 : 1991-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) In DIN ISO 3766 und in die vorliegende Norm aufgeteilt;
b) Durch Ubernahme von ISO 4066 : 1994 fachtechnisch volistandig iiberarbeitet;
¢) Norm redaktionell Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 1356-10: 1980-05, 1991-02
DIN 1356 Bbl 1: 1980-05
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Deutsche Ubersetzung
Zeichnungen fur das Bauwesen

Stabliste

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute
(ISO-Mitgliedskorperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede
Mitgliedskérperschaft, die sich fur ein Thema interessiert, flr das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt,
in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der 1SO in
Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die von dem Technischen Komitee verabschiedeten Entwirfe
zu Internationalen Normen wurden den Mitgliedskérperschaften zunachst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der
ISO als Internationale Normen bestatigt wurden. Sie werden nach den Verfahrensregeln der ISO angenommen, wenn
mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskdrperschaften zugestimmt haben. Die Internationale Norm ISO 4066 wurde
vom Technischen Komitee ISO/TC 10 “Technische Zeichnungen, Erzeugnisbeschreibung und dazugehdrende Dokumen-
tation”, Unterausschu3 8 “Dokumentation im Bauwesen”, erarbeitet. Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe

(ISO 4066 : 1977), die technisch Uberarbeitet wurde.

Einleitung

Diese Internationale Norm soll die Auflistung von Beweh-
rungsstaben fir Stahlbeton vereinheitlichen. Um ein
unmiBverstandliches System fir die Auflistung fest-
zulegen, ist es erforderlich, die Methoden fiir die MaBein-
tragung und die Reihenfolge der Informationen in der
Liste festzulegen.

Weil die Anwendung von Vorzugs-Stabformen als beson-
ders vorteilhaft sowoh! fiir die Vereinfachung von Gestal-
tung/Entwurf und Fertigung als auch fir die Anwendung
von DV-Anlagen ist, wurde eine Liste von Vorzugs-Stab-
formen einschlieBlich eines Schilsselsystems aufgenom-
men; die Anwendung solcher Stabformen war Basis der
Gestaltung der Stabliste.

1 Anwendungsbereich
Diese Internationale Norm legt ein System fir die
Auflistung von Bewehrungsstédben fest und umfaft

— die BemaBungsmethode;

— ein Schlisselsystem fiir Stabformen;

— eine Anzahl von Vorzugs-Stabformen;

— die Stabliste.

Full document details: DIN ISO 4066:1996-09

Diese Internationale Norm gilt fiir alle Arten von Beweh-
rungsstaben aus Stahl. Sie gilt nicht fir Stahlbau und
Spannbeton.

2 Angabe von Biegeformen

Biegeformen werden wie in den Bildern 1 bis 5 bemaft.

MaBangaben sind AuBenmaBe, Radien ausgenommen. Im
Regelfall ist der Biegeradius der kleinste zulassige Radius
in Abhangigkeit von nationalen Normen oder anderen
Regeln fiir Bewehrungen.

Wenn in besonderen Falien andere Radien durch natio-
nale Normen festgelegt sind, so sind diese in die Spalte
e/R der Stabliste einzutragen.

Mit Ausnahme der Stabformen 12, 13, 33, 67 und 77 wird
fir alle Bégen der Regelfall vorausgesetzt. Keines der
anzugebenden Mafle darf O (Null) sein. HilfsmaBe sind in
Klammern angegeben. Sie sind sowohl als Ausgieich
beim Zuschneiden als auch bei den Biegetoleranzen vor-
gesehen und werden in der Stiickliste nicht angegeben.
Die Gesamtlange (Zuschnitt) ist aufgrund der zweck-
maéBigen BiegemaBe und deren Ausgleichsfaktoren fiir
den Biegerollendurchmesser zu berechnen.
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Bild 1: BiegemaBe — Formschliissel 26 Bild 2: BiegemafBie — Formschliissel 25
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Bild 3: BiegemafBe — Formschliissel 44 Bild 4: BiegemafBe — Formschliissel 99
(ungenormte Form)
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a: Fertigdurchmesser
b: Anzahl der Windungen
Bild 5: BiegemaBe — Formschliissel 77
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