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Nahtlose und geschweiBte Stahlrohre DIN
Ubersicht iiber MaBe

und langenbezogene Massen ISO 4200

Plain end steel tubes, welded and seamless; general table of dimensions and conventional masses per unit length
Tubes lisses en acier, soudés et sans soudure; tableaux généraux des dimensions et des masses linéiques conventionelles

Die Internationale Norm ISO 4200 — 1980 ist in diese Deutsche Norm unverédndert iiber-
nommen worden.

Nationales Vorwort

Die internationale Norm 1SO 4200 wurde im Technischen Komitee 1SO/TC 5 ,,Rohre aus
metallischen Werkstoffen’’ erarbeitet. Sie enthalt in Tabellen Ubersichten liber die MaRle
nahtloser und geschweiflter Stahirohre, namlich Rohr-AuRendurchmesser und Wanddicken.
Sie legt auBerdem fiir die Rohre mit diesen MaBBen die international vereinbarten langen-
bezogenen Massen fest. Sie ist als Katalog herstellbarer Stahirohre zu verstehen. Sie dient
in erster Linie den Ausschiissen und Komitees, die national oder international Normen
Uiber Stahlrohre aufstellen.

Gleichgiiltig, fiir welchen Zweck eine Norm iiber Stahirohre aufgestellt werden soll: solche
Normen sollen ausschlieBlich Rohr-AuBendurchmesser und Wanddicken beriicksichtigen,
die in diesen Tabellen enthalten sind. Zur Orientierung, fiir welche Rohrmale Zubehorteile
genormt sind oder genormt werden, dienen die Einteilung der Rohr-AuRendurchmesser
in Reihen und die Tabellen iber Vorzugs-Wanddicken.

An der vorliegenden Norm I1SO 4200 hat der Arbeitsausschuf FR-4 , Stahlrohre” des
Normenausschusses Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) als zustandiges
Gremium im DIN mitgearbeitet.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

NormenausschuBB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V
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Deutsche Ubersetzung

Falls bei Verhandlungen mit englisch oder franzosisch sprechenden Partnern Zweifelsfalle auftreten, ist die entsprechende
Original-Fassung der Internationalen Norm heranzuziehen.

Vorwort

Die 1SO (Internationale Normungsorganisation) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (1SO-Mit-
gliedskoérperschaften). Die Erarbeitung internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO. Jede Mitglieds-
korperschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fiir welches ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in
diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche oder nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbin-
dung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von einem Technischen Komitee verabschiedeten Entwiirfe fir Internationale Normen werden den Mitgliedskorper-
schaften zunachst zur Genehmigung vorgelegt, bevor sie vom Rat der 1SO als Internationale Norm angenommen werden.

Die Internationale Norm 1SO 4200 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 5, Rohre und Fittings aus metallischen
Werkstoffen, erstellt und im August 1978 an die Mitglieder verteilt.

Die Mitgliedskorperschaften folgender Lander haben diese Norm angenommen.

Agypten Indien Schweiz
Australien Israel Spanien

Belgien Italien Siidafrika

Chile Korea, Demokratische Volksrepublik Tschechoslowakei
Danemark Mexiko UdSSR
Deutschland, Bundesrepublik Niederlande Ungarn

Finnland Norwegen USA

Frankreich Osterreich

GroRbritannien Schweden

Die Mitgliedskorperschaften folgender Lander haben diese Norm aus technischen Griinden nicht angenommen:
Brasilien
Japan
Kanada
Rumanien

Diese internationale Norm ersetzt folgende internationale Normen und technischen Berichte: 1SO 64 — 1974,
1ISO 134 — 1973, I1SO 336 — 1976, I1SO 560 — 1975 und ISO/TR 3311 — 1974.
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Internationale Norm ISO 4200 — 1980
Nahtlose und geschweiBte Stahirohre

Ubersicht iiber MaBe
und langenbezogene Massen

0 Einfiihrung

Diese internationale Norm wurde aus zwei wesentlichen Griinden ausgearbeitet:

— Der erste Grund ist, Richtlinien zu geben fiir die Auswahl von Rohrabmessungen fiir alle Aktivitaten auf dem Gebiet
der Normung von Stahlrohren, sowohl national als auch international.

— Der zweite Grund ist, schnell Massenwerte nachschlagen zu kénnen und zu verhindern, daB verschiedene Lander fiir
ein Rohr mit gleichen MalRen unterschiedliche Massen verwenden.

1 Geltungsbereich

Diese internationale Norm stellt in Tabellen die Malle in Millimetern und die langsbezogenen Massen in Kilogramm pro
Meter von Stahlrohren mit glatten Enden zusammen.

Sie enthalt 2 Gruppen von Rohren:

— Gruppe 1: Rohre fiir allgemeine Verwendung

— Gruppe 2: Prazisionsrohre

Die Rohr-AuBendurchmesser sind in 3 Reihen bei Gruppe 1 und in 2 Reihen bei Gruppe 2 eingeteilt.

Die klassifizierende Einteilung der Rohr-AuBendurchmesser und die Auswahl von Vorzugs-Wanddicken geben Auskunft da-
riiber, welche Rohrmale fiir nationale und internationale Normen ausgewahlt werden sollten, sei es fur Normen fur allge-
meine und besondere Verwendungszwecke, Diese Information stellt die Auswahl der gebrauchlichsten MaRe fur die be-
sonderen Verwendungszwecke sicher.

Es ist darauf hinzuweisen, daR die Aufnahme eines Zahlenwertes fiir eine Masse fir eine in dieser Tabelle enthaltene GroRe
nicht notwendigerweise bedeutet, dall dieses Rohr erhaltlich ist, sofern es nicht einen AuBendurchmesser nach Reihe 1
und eine Vorzugs-Wanddicke hat.

Sollte die Masse eines Rohres mit anderen MaRen als solchen, wie sie die Tabelle aufweist, bendtigt werden, ist sie nach
der Gleichung in Abschnitt 4 zu ermitteln.

Diese internationale Norm gilt nicht fiir Rohre, die vorzugsweise dazu bestimmt sind, daf8 auf sie Rohrgewinde geschnitten
wird, das der Norm ISO 7/1 ,,Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Schraubfittings, im Gewinde dichtend, Teil 1: Bezeich-
nung, Mafle, Toleranzen”, entspricht. Die langenbezogenen Massen solcher Rohre, mit oder ohne Gewinde, sind in 1SO 65
.Stahlrohre, geeignet fiir Gewinde nach Internationale Norm ISO 7" enthalten.

2 Kilassifizierende Einteilung der Rohr-AuRendurchmesser

In Internationalen Normen iiber Stahlrohre sind die AuBendurchmesser in 3 Reihen angeordnet auszuweisen;diese Reihen
sind wie folgt definiert:

Reihe 1:
Durchmesserreihe, fiir die alles Zubehor, das fiir die Konstruktion einer Rohrleitung nétig ist, genormt ist.

Reihe 2:
Durchmesserreihe, fiir die nicht alle Zubehdrteile genormt sind.

Reihe 3:

Durchmesserreihe fiir besondere Anwendungsfille, fiir die es kaum genormtes Zubehor gibt; einige dieser Durchmesser
kénnten im Laufe der Zeit entfallen.

3 Auswahl von bevorzugten MaRen fiir Rohre der Gruppe 1

3.1 Allgemeines

Die Tabellen 1 und 2 legen 7 Bereiche von Vorzugs-Wanddicken fir die AuBendurchmesser der Reihe 1 fest. Diese Be-
reiche basieren auf dem Grundsatz der isobaren Reihe und gelten fiir Rohre und Zubehérteile zum Einschweilen; die
3 dickwandigen Bereiche sind bei allen Stahlsorten gebrauchlich. Die 4 Bereiche von Vorzugs-Wanddicken in Tabelle 1
werden bei Stahlrohrerzeugnissen aus unlegierten und legierten Stahlen angewendet und die 6 Bereiche der Tabelle 2 bei
Stahlrohrerzeugnissen aus nichtrostendem Stahl.

3.2 Rohre aus unlegierten und legierten Stiahlen

Tabelle 1 stellt eine eingeschrankte Auswahl von MaRen dar, in denen Rohre und Zubehorteile aus nst
und verfiigbar sind; die Reihe D indessen gilt nicht fiir Fittings zum Einschweif3en. Nb%éﬁmgms

Document Sharing Hub

Full document details: DIN ISO 4200:1981-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-4200-1981-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-4200-1981-02

