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Bestimmung gasférmiger Schwefelverbindungen DIN
in atmospharischer Luft -

Probenahmeausriistung |SO 421 9

Identisch mit ISO 4219 : 1979

Air quality; determination of gaseous sulfur compounds in ambient air; sampling equipment;
Identical with ISO 4219 : 1979

Qualité de rair; détermination des composés soufrés gazeux dans l'air ambiant; appareillage d’echantillonnage;
Identique a1SO 4219 : 1979

Die Internationale Norm ISO 4219, 1. Ausgabe 1979-09-15, ,Air qual-
ity; determination of gaseous sulfur compounds in ambient air;
sampling equipment®, ist unverandert in diese Deutsche Norm iiber-
nommen worden.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Luftreinhaltung (NLuft) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

pocuments
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Deutsche Ubersetzung

Luftbeschaffenheit
Bestimmung gasférmiger Schwefelverbindungen
in atmospharischer Luft
Probenahmeausristung

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mit-
gliedskérperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der I1SO. Jede Mitglieds-
kérperschaft, die sich fir ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in die-
sem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung
stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwiirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskdrper-
schaften zundchst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Normen bestétigt werden.

Die Internationale Norm ISO 4219 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 146 ,Luftbeschaffenheit” ausgearbeitet und
an die Mitgliedskdrperschaften im April 1977 verteilt.

Sie wurde von den Mitgliedskorperschaften der folgenden Lander angenommen:

Australien Japan Schweiz

Belgien Jugoslawien Sowjetunion
Bulgarien Kanada Spanien
Danemark Mexiko Sldafrika
Deutschland, Bundesrepublik Niederlande Tschechoslowakei
Finnland Norwegen Turkei

Frankreich Osterreich Ungarn

Indien Polen Vereinigte Staaten
Iran Schweden

Die Mitgliedskérperschaft des folgenden Landes hat das Dokument aus technischen Grinden abgelehnt:
Vereinigtes Kdnigreich

ISO 4220
(= DIN ISO 4220)

Luftbeschaffenheit; Bestimmung einer
KenngréBe flr saure, gasférmige Luft-
verunreinigungen; titrimetrisches Ver-

0 Einleitung
Die Bestimmung gasférmiger Schwefelverbindungen in

atmospharischer Luft erfordert als ersten Schritt das
Sammeln einer Luftprobe und die Absorption der zu
bestimmenden Bestandteile in einer geeigneten Flussig-
keit. Das spezifische Absorptionsmedium und einige Pro-
benahmebedingungen kénnen sich entsprechend den
Verfahren &ndern. Diese Internationale Norm gibt Einzel-
heiten der notwendigen Ausrustung und vermeidet so die
Notwendigkeit, Einzelheiten der Ausristung in jeder ein-
zelnen internationalen Norm festzulegen, die Verfahren
zur Bestimmung gasférmiger Schwefelverbindungen ent-
halt. Das Probenahmeverfahren wird in ISO 4220 und
ISO 4221 herangezogen.

1 Zweck

Diese Internationale Norm legt allgemeine Anforderungen
an die Ausriistung zur Probenahme von atmosphérischer
Luft mit dem Ziel der Bestimmung gasférmiger Schwefel-
verbindungen, insbesondere Schwefeldioxid, fest.

2 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm ist auf atmospharische Luft
anwendbar. Sie ist anwendbar zur Probenahme von
Schwefeldioxid und anderer gasférmiger Schwefelverbin-
dungen, die in Abschnitt 3 definiert sind.

Sie soll hauptséchlich in Verbindung mit folgenden Inter-
nationalen Normen angewendet werden'):

Full document details: DIN ISO 4219:1990-05

ISO 4221
(= DIN SO 4220)

fahren mit Endpunktbestimmung durch
Indikator oder auf potentiometrischem
Wege,

Luftbeschaffenheit; Bestimmung der
Massenkonzentration an Schwefeldio-
xid in atmospharischer Luft; spektral-
photometrisches Verfahren mit Thorin,

die zusétzliche Einzelheiten festlegen, die die Probenah-
meausrustung, die Absorptionsldsung und das Probenah-
meverfahren betreffen.

Die angegebene Probenahmeausrustung kann auch zur
Bestimmung anderer Verbindungen als gasférmiger
Schwefelverbindungen verwendet werden.

3

Gasférmige

Begriffe

Schwefelverbindungen:  Schwefeldioxid,

andere gasformige Schwefelverbindungen und wasser-
l@sliche, saure Gase, die nach dem in ISO 4220 festge-
legten Verfahren bestimmt werden.

b

Eine Internationale Norm, die ein spektralphotometri-
sches Verfahren unter Verwendung von Tetrachioro-
mercurat (TCM) Pararosanilin zur Bestimmung der
Massenkonzentration von Schwefeldioxid festlegt, ist

in Vorbereitung. DOCU ments
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