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Atmosphérische Luft
Bestimmung einer Kenngr6Be fiir saure, gasférmige Luftverunreinigungen |
Titrimetrisches Verfahren mit Endpunktbestimmung durch Indikator
oder auf potentiometrischem Wege ISO 4220
Identisch mit ISO 4220 : 1983
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Ambient air; Determination of a gaseous acid air poliution index; Titrimetric method with indicator or potentiometric
end-point detection; Identical with ISO 4220 : 1983

Air ambiant; Détermination d’un indice de pollution gazeuse de l'air; Méthode titrimétrique avec indicateur ou
détection potentiométrique du point final; Identique a 1SO 4220 : 1983

Die Internationale Norm 1SO 4220, 1. Ausgabe, 1983-12-01, ,Ambient
air; determination of a gaseous acid air pollution index; titrimetric
method with indicator or potentiometric end-point detection®, ist
unverandert in diese Deutsche Norm tibernommen worden.

Jede Art der Vervieifaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Luftreinhaltung (NLuft) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN ISO 4220

Deutsche Ubersetzung

Atmospharische Luft
Bestimmung einer KenngrdBe fiir saure, gasférmige Luftverunreinigungen

Titrimetrisches Verfahren mit Endpunktbestimmung durch Indikator
oder auf potentiometrischem Wege

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mit-
gliedskérperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der I1SO. Jede Mitglieds-
korperschatt, die sich flir ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in die-
sem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung
stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwiirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskorper-
schaften zundchst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Normen bestéatigt werden.

Die Internationale Norm ISO 4220 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 146 ,Luftbeschaffenheit ausgearbeitet und
an die Mitgliedskdrperschaften im Oktober 1982 verteilt.

Sie wurde von den Mitgliedskérperschaften der folgenden Lander angenommen:

Agypten Japan Ungarn
Belgien Niederlande Thailand
Brasilien Norwegen Tschechoslowakei
China Osterreich Ungarn
Deutschland, Bundesrepublik Schweiz Vereinigte Staaten
Indien Spanien Vereinigtes Kdnigreich
ltalien Sudafrika

Die Mitgliedskérperschaften der folgenden Lander haben das Dokument aus technischen Grunden abgelehnt:
Australien
Kanada

1 Zweck und Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt ein titrimetrisches Verfahren
zur Bestimmung einer KenngrdBe fur saure, gasférmige
Verunreinigungen (siehe Abschnitt 3) in atmospharischer
Luft fest, wobei ein Indikator oder ein potentiometrisches
Verfahren zur Endpunktbestimmung angewendet wird.

Das Verfahren ist anwendbar, um eine KenngréBe fir saure,
gasférmige Verunreinigungen in atmosphérischer Luft zu
bestimmen, die einem Aquivalent der Massenkonzentration
an Schwefeldioxid gréBer als 30 pg/m?® entspricht.

Die nach diesem Verfahren erhaltenen Ergebnisse héan-
gen sowoh! von der Menge saurer als auch alkalischer
luftverunreinigender Substanzen ab, die voraussichtlich
unter den festgelegten Probenahme- und Analysenbedin-
gungen bestimmt werden.

Die Probenahmedauer betragt 24 oder 48 h.
Das Verfahren ist nicht spezifisch fiir Schwefeldioxid.

2 Verweisungen auf andere Normen

ISO 4219 (= DIN ISO 4219) Luftbeschaffenheit; Bestim-
mung gasférmiger Schwefelverbindungen in atmospha-
rischer Luft; Probenahmeausristung

3 Begriff

KenngroBe flr saure, gasférmige Luftverunreinigungen:
Konzentration an wasserloslichen ,sauren®, gasférmigen
Komponenten in der Luftprobe, iblicherweise als Schwe-
feldioxid angegeben.

Anmerkung: Die KenngroBe fir saure, gasférmige Luft-
verunreinigungen ist keine KenngrdBe fur Gesamt-
sdure, da diese auch die sauren, festen Luftverun-
reinigungen einschlieBen wirde.

4 Grundlage des Verfahrens

Absorption und Oxidation der lI6slichen, gasférmigen
Bestandteile der Luftprobe, die durch eine angesauerte
Wasserstoffperoxid-Lésung mit  definiertem pH-Wert
innerhalb einer festgelegten Zeit durchstrémt, wobei sich
Schwefelsdure als Hauptprodukt der Oxidation bildet.
Titration (Endpunkterkennung durch Farbumschlag oder
potentiometrisch) der sich ergebenden Ldsung mit
Schwefelsdure oder Natriumtetraborat bis zum Erreichen
des urspringlichen pH-Wertes.

5 Reagenzien

Fir die Analyse werden nur Reagenzien mit bekanntem
analytischem Reinheitsgrad und nur doppelt destilliertes
oder entsalztes und destilliertes Wasser verwendet.

5.1 Wasserstoffperoxid-Losung, 27 bis 30 %ig (m/m)

5.2 Kaliumchlorid, bei Raumtemperatur gesattigte

Lésung (nur beim potentiometrischen Verfahren).

Anmerkung: Diese Lésung verbessert die Leitfahigkeit
und die Stabilitat des pH-Wertes
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