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Luftbeschaffenheit m——
Allgemeine Gesichtspunkte DIN
Einheiten
Identisch mit ISO 4226:1993 ISO 4226
ICS 01.060.20; 13.040.10 Ersatz fir

Ausgabe 1981-01
Deskriptoren: Luftbeschaffenheit, Einheit, Luftreinhaltung

Air quality — General aspects — Units of measurement; Identical with ISO 4226 : 1993
Qualité de I'air— Aspects généraux — Unitée de mesurage; Identique a ISO 4226 : 1993

Die Internationale Norm I1SO 4226, Ausgabe 1993-12-01, “Air quality — General aspects — Units
of measurement”, ist unveréndert in diese Deutsche Norm iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 4226 wurde vom Unterkomitee SC 4 “Allgemeine Gesichtspunkte” des Technischen Komitees
ISO/TC 146 “Luftbeschaffenheit” erarbeitet und im Dezember 1993 veréffentlicht. An der Erstellung dieser Norm waren
Fachleute aus dem Fachbereich IV “MeBtechnik” der Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN beteiligt.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Januar 1981 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Einheit Teile pro Million (ppm) fir den Volumenanteil gasférmiger Verunreinigungen wurde eingefiigt.

b) Die Einheiten Nanogramm pro Kubikmeter und Pikogramm pro Kubikmeter fiir die Massenkonzentration gas-
férmiger Verunreinigungen wurde eingefiigt.

c) Die Einheit Pikogramm pro Kubikmeter fir Massenkonzentration von Schwebstoffen wurde eingefiigt.
d) Der Staubniederschlag wurde auf einen Tag bezogen.

e) Die Einheit Kelvin fiir die Thermodynamische Temperatur wurde aufgenommen.

f) Die Einheit Millimeter pro Stunde fiir die Niederschlagsmenge wurde eingefiigt.

g) Die Einheit Kilopascal fiir den Luftdruck wurde aufgenommen.

h) Die Einheiten Minute und Sekunde fiir die Geographische Lage wurde eingefiigt.

Friithere Ausgaben
DIN ISO 4226: 1981-01

Nationaler Anhang NA (informativ)
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Deutsche Ubersetzung

Luftbeschaffenheit

Allgemeine Gesichtspunkte
Einheiten

Vorwort

Die 1SO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-
Mitgliedskorperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO.Jede Mitglieds-
kérperschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem
Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen,
sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwiirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskérper-
schaften zundchst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Norm bestétigt werden. Sie werden
nach den Verfahrensregeln der ISO angenommen, wenn mindestens 75% der abstimmenden Mitgliedskérperschaften
zugestimmt haben.

Die Internationale Norm I1SO 4226 wurde vom Unterkomitee SC 4 “Alilgemeine Gesichtspunkte” des Technischen Komitees
ISO/TC 146 “Luftbeschaffenheit” erarbeitet.

Diese zweite Ausgabe ist eine technische Uberarbeitung der ersten Ausgabe (ISO 4226 : 1980), die hierdurch aufgehoben und
ersetzt wird.

Einleitung

Die Reihe Internationaler Normen zur Beurteilung der Luftbeschaffenheit beinhaltet auch die Normung von Verfahren zur
Messung von Gasen, Dampfen und Partikeln. Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse innerhalb oder zwischen Lédndern zu
ermdglichen, ist es unabdingbar, daB vereinbarte Einheiten verwendet werden, damit aus den veréffentlichten Daten und
anderen relevanten Informationen verniinftige Riickschliisse gezogen werden kénnen. Es ist allerdings auch wiinschenswert,
die Anzahl der Einheiten auf ein Minimum zu beschrénken.

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt Einheiten und Einheitenzeichen fest, die bei der Verdffentlichung von MeBergebnissen zur
Beurteilung der Luftbeschaffenheit anzuwenden sind. Dariiber hinaus wird auf 1ISO 1000 als allgemeine Anleitung zur Anwen-
dung des Internationalen Einheitensystems (SI) verwiesen.

2 Einheiten
Siehe Tabelie 1

Tabelle 1
= - Einheiten-
Nr GroBe Einheit seichen
2.1 Einheiten fiir Substanzen
2.1.1 Gase und Dampfe
2111 Volumen- oder Massenanteil Prozent (volumenbezogen) %
der Hauptbestandteile der Luft Prozent (massenbezogen) %
(z.B. Stickstoff, Sauerstoff,
Kohlendioxid in Luft)
21.1.2 Volumenanteil gasformiger Teile pro Million (10-6) ppm
luftverunreinigender Stoffe
2113 Massenkbnzentration gasformiger Milligramm durch Kubikmeter mg/m3
luftverunreinigender Stoffe 1) Mikrogramm durch Kubikmeter ug/m3
Nanogramm durch Kubikmeter ng/ms3
Pikogramm durch Kubikmeter pg/m3
(fortgesetzt)
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