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Nationales Vorwort

Die Internationale Norm 1SO 4228:2007 wurde vom Unterkomitee SC 4 ,General aspects” des Technischen
Komitees [SO/MTC 146 ,Air guality® erarbeitet. An der Erstellung dieser Norm waren Fachleute aus dem
Fachbereich IV Umweltmesstechnik” der Kommission Reinhaltung der Luft im VD! und DIN beteiligt.

Anderungen
Gegeniiber DIN 1SO 4226:1996-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) fir die Grole Volumenanteil gasformiger Luftverunreinigungen” wurde die Einheit ,Teile pro Million (10°%)
durch die Einheiten ,Kubikzentimeter durch Kubikmeter® und ,Kubikmillimeter durch Kubikmeter" ersetzt.
Das Einheitenzeichen ,ppm” daif nicht mehr verwendet werden;

b) die Griofie ;molarer Anteil gasférmiger Luftverunreinigungen” wurde hinzugefiigt;

¢) die GriéRe Diffusionskoeffizient gasférmiger Luftverunreinigungen” wurde hinzugefiigt;

d) fir die Grole ,Teillchengrifie” wurde die Einheit ,Nanometer” ergénzt;

e} die Grilke ,Depositionsrate” wurde hinzugefiigt; .
f) die Grilke ,Depositionsgeschwindigkeit® wurde hinzugefigt;

g} furdie Grofe Luftdruck® wurde die Einheit ,Hektopascal® ergénzt;

h) die Grofie ,absolute Feuchte"” wurde hinzugefugt;

iy die Grolke JMischungsverhalinis” wurde hinzugefigt;

i) die GriRe ,Sicht® wurde hinzugefiigt;

k} die Grole ,Universale Transversale Mercator-Koordinaten (UTM-Koordinaten)® wurde hinzugefligt.

Frithere Ausgaben
DIN ISO 4226: 1981-01, 1996-02
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