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Tenside D I N

Pulver und Granulate

Bestimmung des Schiittwinkels ISO 4324

Surface active agents; powders and granules; measurement of the angle Ersatz fir DIN 53916/08.74
of repose

Agents de surface; poudres et granulés; mésurage de l'angle du talus
d’éboulement

Die Internationale Norm 1SO 4324, 1. Ausgabe 1977-09-01, ist in diese
Deutsche Norm unverandert iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese deutsche Fassung ist vom Arbeitsausschu 563 ,,Anwendungstechnische Priifver-
fahren fiir Tenside” im Normenausschu3 Materialpriifung (NMP) erstellt worden.

Zu den in den Abschnitten 2, 5.2, 6 und 7.2 genannten Internationalen Normen:

ISO 554 siehe DIN 50014
ISO 607 siehe DIN ISO 607 (z. Z. Entwurf)
I1SO 4788 siehe DIN 12680 Teil 1 und Teil 2,

Frithere Ausgaben
DIN 53916: 08.74

Anderungen
Gegeniiber DIN 53 916/08.74 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt ,,Gerate’ detailliert gegliedert.

b) Im Rahmen der Ubernahme von 1SO 4324 — 1977 wurden Aussagen iiber Prazision,
Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit des Verfahrens ergdnzt.

c) Tabelle aus DIN 53916/08.74 nicht iibernommen.

Internationale Patentklassifikation
G 01 N9/00

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschuf Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN I1SO 4324

Deutsche Ubersetzung

Falls bei Verhandiungen mit englisch- oder franz3dsischsprechenden Partnern Zweifelsfalle
auftreten, ist die entsprechende Original-Fassung der Internationalen Norm heranzuziehen.

Internationale Norm I1SO 4324 — 1977

Tenside

Pulver und Granulate
Bestimmung des Schiittwinkels

Vorwort

Die ISO (Internationale Normungsorganisation) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mit-
gliedskdrperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO. Jede Mitglieds-
korperschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fiir welches ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in
diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbin-

dung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von einem Technischen Komitee verabschiedeten Entwiirfe fir Internationale Normen werden den Mitgliedskorper-
schaften zunachst zur Genehmigung vorgelegt, bevor sie vom Rat der 1SO als Internationale Norm angenommen werden.

Die Internationale Norm ISO 4324 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 91 ,,Grenzflachenaktive Stoffe” erstellt

und den Mitgliedskorperschaften im Oktober 1975 vorgelegt.

Sie wurde von den folgenden Mitgliedskorperschaften angenommen:

Agypten Japan
Australien Kanada

Belgien Korea, Republik
Brasilien Mexiko
Deutschland Neuseeland
Frankreich Niederlande
Indien Osterreich

Iran Polen

Italien Portugal

Keine Mitgliedskorperschaft hat die Norm abgelehnt.

0 Einfiihrung
Die Bestimmung des Schiittwinkels von Pulvern und

Granulaten kann Auskiinfte iiber die Lagerungseigen-
schaften von Pulvern, insbesondere in Silos, geben.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Internationale Norm beschreibt ein Ubliches Ver-
fahren zur Bestimmung des Schiittwinkels von Tensiden
in Pulver- oder Granulatform sowie von Waschpulvern,
die frei von Agglomeraten sind.

Dieses Verfahren ist ebenso auf andere Pulver und Gra-
nulate mit vergleichbaren Eigenschaften anwendbar.

2 Verweis auf andere Normen

1SO 554 Normalklimate zur Konditionierung und/
oder Priifung; Spezifikationen
ISO 607 1)  Tenside; Waschmittel; Verfahren zur Pro-

benteilung

1) In Vorbereitung (Uberarbeitung von 1SO/R 607)

Rumanien

Schweiz

Spanien

Sidafrika

Tirkei

UdSSR

Ungarn

Vereinigte Staaten
Vereinigtes Konigreich

3 Begriffe

Nach den Festlegungen dieser Internationalen Norm giit
folgender Begriff:

Als Schiittwinkel wird derjenige Winkel am FuR des
Kegels angegeben, der durch Auslaufen einer Probe unter
den festgelegten Bedingungen erhalten wird.

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Bestimmung des Schiittwinkels des Kegels eines pulver-
oder granulatférmigen Erzeugnisses, der durch Auslaufen
eines gegebenen Volumens durch einen speziellen Trich-
ter aus vorgegebener Hohe auf eine vollsténdig flache
und ebene Platte erhalten wurde.

5 Gerite
Nur die in der Norm aufgefiihrten MaRe sind verbindlich.

5.1 MeRgerit, bestehend aus folgenden Teilen (siehe
Bild)
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