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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument enthält die deutsche Übersetzung der Internationalen Norm ISO 4378-2:2009 die vom 
Unterkomitee SC 6 „Terms and common items“ des Technischen Komitees ISO/TC 123 
„Plain bearings“ (Sekretariat: JISC, Japan) ausgearbeitet wurde. 

Das zuständige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 118-02-01 AA „Terminologie“ im 
Normenausschuss Wälz- und Gleitlager (NAWGL) im DIN. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

DIN ISO 4378 besteht aus den folgenden Teilen unter dem allgemeinen Titel Gleitlager — Begriffe, 
Definitionen, Einteilung und Symbole: 

  Teil 1: Konstruktion, Lagerwerkstoffe und ihre Eigenschaften 

  Teil 2: Reibung und Verschleiß 

  Teil 3: Schmierung 

  Teil 4: Grundsymbole 

  Teil 5: Anwendung von Symbolen 

Änderungen 

Gegenüber DIN ISO 4378-2:1999-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Begriffe aktualisiert; 

b) Definitionen überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN ISO 4378-2: 1999-09 
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Gleitlager — Begriffe, Definitionen, Einteilung und Symbole — 
Teil 2: Reibung und Verschleiß 

Anwendungsbereich 

Dieser Teil von ISO 4378 enthält die gebräuchlichsten Begriffe zur Reibung und zum Verschleiß von Gleit-
lagern und die dazugehörigen Definitionen und Einteilungen. 

Für einige Begriffe und Wortverbindungen sind die entsprechenden Kürzel angegeben, sofern sie eindeutig 
sind. Selbsterklärende Begriffe sind ohne Definitionen angegeben. 

1 Allgemeine Begriffe 

1.1 
äußere Reibung 
Kraft und die damit verbundenen Erscheinungen des Widerstandes zu der Relativbewegung zweier Körper, 
die vom Kontaktbereich ihrer Oberflächen ausgeht und tangential zur ihr gerichtet ist 

1.2 
interne Reibung 
Kraft und die damit verbundenen Erscheinungen des Widerstandes zu der Relativbewegung der Teilchen 
oder Teilmassen eines Körpers in Bezug auf andere Teilchen oder Teilmassen im selben Körper 

1.3 
Reibung 
tangential zur Grenzfläche zwischen zwei Körpern wirkende Kraft und die damit verbundenen Erscheinungen 
des Widerstandes zu der Relativbewegung dieser beiden Körper, die im Falle der durch die Einwirkung einer 
äußeren Kraft verursachten Bewegung oder der Ruhe des einen Körpers in Bezug auf die Oberfläche des 
anderen Körpers erfolgt 

1.4 
Reibungskraft 
durch Reibung verursachte Kraft 

1.5 
Reibungskoeffizient 
Verhältnis der Reibungskraft zwischen zwei Körpern zur Normalkraft, die diese beiden Körper gegeneinander 
drückt 

1.6 
Reibungswinkel 
Tangentenwinkel, der mit dem Quotienten aus Reibungskraft und Normalkraft (Reibungskoeffizient) zusam-
menfällt 

1.7 
Verschleiß 
Prozess des Verschleißens oder Ergebnis eines Verschleißprozesses 

1.8 
Verschleißprozess 
Prozess des Materialverlusts aus der Oberfläche eines festen Körpers, der durch Reibung hervorgerufen wird 
und als allmähliche Verringerung der Maße und/oder als Änderung der Gestalt des Körpers in Erscheinung 
tritt  
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