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Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 4378-3:2009 die vom
Unterkomitee SC6 ,Terms and common items* des Technischen Komitees [ISO/TC 123
,Plain bearings® (Sekretariat: JISC, Japan) ausgearbeitet wurde.

Das zustandige nationale Gremium ist der Arbeitssauschuss NA 118-02-01 AA ,Terminologie“ im Normen-
ausschuss Walz- und Gleitlager (NAWGL) im DIN.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht daflr verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

DIN ISO 4378 besteht aus den folgenden Teilen unter dem allgemeinen Titel Gleitlager — Begriffe,
Definitionen, Einteilung und Symbole:

— Teil 1: Konstruktion, Lagerwerkstoffe und ihre Eigenschaften
— Teil 2: Reibung und Verschleil3

— Teil 3: Schmierung

— Teil 4: Grundsymbole

— Teil 5: Anwendung von Symbolen

Anderungen
Gegenuber DIN ISO 4378-3:1999-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Begriffe aktualisiert;

b) Definitionen Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN ISO 4378-3: 1999-09
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Gleitlager — Begriffe, Definitionen, Einteilung und Symbole —
Teil 3: Schmierung

Anwendungsbereich

Dieser Teil der DIN ISO 4378 enthalt die meist gebrauchlichen Begriffe iber Schmierung in Gleitlagern, ihren
Definitionen und ihre Einteilung.

Fir einige Begriffe und Wortverbindungen sind die entsprechenden Kirzel angegeben, sofern sie eindeutig
sind. Selbsterklarende Begriffe sind ohne Definitionen angegeben.

1 Allgemeine Begriffe

1.1

Schmierung

Verfahren zur Verringerung der Reibungskraft und des VerschleilRes bzw. der Qualitdtsminderung der Ober-
flachen von zwei miteinander in Kontakt befindlichen und relativ zueinander bewegten Koérpern, infolge des
Einflusses und Wirkung des Schmierstoffes

1.2

Schmierungsverfahren

Einbringen von Schmierstoff in den Raum zwischen zwei miteinander in Kontakt befindlichen und relativ
zueinander bewegten Korpern

2 Arten und Einteilung der Schmierung

2.1 Auf den Aggregatzustand des Schmierstoffs bezogene Einteilung

211

Gasschmierung

Schmierung, bei der die sich relativ zueinander bewegenden Reibflachen von einem gasférmigen
Schmierstoff getrennt werden

21.2

Flussigkeitsschmierung

Schmierung, bei der die sich relativ zueinander bewegenden Reibflachen von einem flissigen Schmierstoff
getrennt werden

21.3

Fluidschmierung

Schmierung, bei der die sich relativ zueinander bewegenden Reibflachen von einem fluiden (gasférmigen
oder flissigen) Schmierstoff getrennt werden

214

Feststoffschmierung

Schmierung, bei der die sich relativ zueinander bewegenden Reibflachen von einem festen Schmierstoff
getrennt werden

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN ISO 4378-3:2013-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-4378-3-2013-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-4378-3-2013-12

DIN 1SO 4378-3:2013-12

2.2 Auf die Art der Reibflachentrennung durch einen Schmierfilm bezogene Einteilung

2.21

hydrodynamische Schmierung

Schmierung, bei der die sich relativ zueinander bewegenden Reibflachen durch den Druck im zwischen ihnen
befindlichen Fluidfilm vollstandig voneinander getrennt werden, wobei der Druck durch die Relativbewegung
dieser Reibflachen und die Viskositat des Fluids bestimmt wird

2.2.2

hydrostatische Schmierung

Schmierung, bei der die relativ zueinander entweder bewegten oder im Stillstand befindlichen Reibflachen
aufgrund der von auf3en und unter hohem Druck erfolgenden Zufuhr eines Fluidums in den Zwischenraum
vollstandig voneinander getrennt werden

223

aerodynamische Schmierung

Schmierung, bei der die sich relativ zueinander bewegenden Reibflachen durch den Druck im zwischen ihnen
befindlichen Gasfilm vollstdndig voneinander getrennt werden, wobei der Druck durch die Relativbewegung
dieser Reibflachen und die Viskositat des Gases bestimmt wird

2.2.4

aerostatische Schmierung

Schmierung, bei der die relativ zueinander entweder bewegten oder im Stillstand befindlichen Reibflachen
aufgrund der von auflen und unter hohem Druck erfolgenden Zufuhr eines Gases in den Zwischenraum
vollstandig voneinander getrennt werden

2.2.5

elastohydrodynamische Schmierung

EHL

Schmierung, bei der der Druck, die Reibungskraft und die Dicke des Schmierfilms zwischen den sich relativ
zueinander bewegenden Reibflachen sowohl durch die elastischen Eigenschaften des Werkstoffs der
miteinander in Kontakt befindlichen Kdrper als auch durch die rheologischen Eigenschaften des Schmierstoffs
(vor allem die Druckabhangigkeit seiner Viskositat) bestimmt werden

2.2.6

elastohydrodynamische Schmierung bei Werkstoffen mit hohem Elastizitatsmodul

hard EHL

elastohydrodynamische Schmierung, bei der die Wirkung der elastischen Verformung der sich relativ zuein-
ander bewegenden Reibflachen und die durch hohen Druck verursachte exponentielle Zunahme der Viskosi-
tat des Schmierstoffs Uiberwiegen

227

elastohydrodynamische Schmierung bei Werkstoffen mit niedrigem Elastizitaitsmodul

soft EHL

elastohydrodynamische Schmierung, bei der es im Falle von Reibflachen mit einem niedrigen Elastizitats-
modul trotz hohen Drucks nicht zu einer Zunahme der Viskositat des Schmierstoffs kommt

228

elastohydrodynamische Schmierung, bei der die Filmdicke geringer als die Oberflachenrauheit ist
Mikro-EHL

Schmierung, bei der die oberflachlichen Mikrounebenheiten der sich relativ zueinander bewegenden Reib-
flachen durch elastohydrodynamische Schmierung ausgeglichen werden

229

Grenzschmierung

Schmierung, bei der die Reibung zwischen zwei sich relativ zueinander bewegenden Oberflachen und deren
Verschlei® von den Oberflacheneigenschaften und den Eigenschaften des Schmierstoffs mit Ausnahme
seiner Volumenviskositat bestimmt werden
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