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Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 4378-5:2009 die vom
Unterkomitee SC6 ,Terms and common items* des Technischen Komitees [ISO/TC 123
,Plain bearings® (Sekretariat: JISC, Japan) ausgearbeitet wurde.

Das zustandige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 118-02-01 AA ,Terminologie" im Normen-
ausschuss Walz- und Gleitlager (NAWGL) im DIN.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht daflr verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

DIN ISO 4378 besteht aus den folgenden Teilen unter dem allgemeinen Titel Gleitlager — Begriffe,
Definitionen, Einteilung und Symbole:

— Teil 1: Konstruktion, Lagerwerkstoffe und ihre Eigenschaften
— Teil 2: Reibung und Verschleil3

— Teil 3: Schmierung

— Teil 4: Grundsymbole

— Teil 5: Anwendung von Symbolen
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Gleitlager — Begriffe, Definitionen, Einteilung und Symbole —
Teil 5: Anwendung von Symbolen
1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 4378 legt praktische Anwendungen der in ISO 4378-4 angegebenen allgemeinen Sym-
bole in Bezug auf die Berechnung, Konstruktion und Priifung von Gleitlagern fest.

ISO 4378-4 unterscheidet zwischen Grundsymbolen und zusatzlichen Zeichen. Zusatzliche Zeichen sind Indi-
zes und Exponenten. Die fir die Berechnung und die Konstruktion, Herstellung und Prifung von Gleitlagern
erforderlichen Symbole sind entweder nur Grundsymbole oder Kombinationen von Grundsymbolen und zu-
satzlichen Zeichen.

Dieser Teil von ISO 4378 listet die fiir die Berechnung, Konstruktion und Prifung von Gleitlagern als notwen-
dig erachteten Symbole auf. Sie wurden den in ISO 4378-4 angegebenen Empfehlungen entsprechend
festgelegt.

Drehwinkel und Drehrichtungen sind im Falle der Linksdrehung (entgegen dem Uhrzeigersinn) als positiv defi-
niert; das Gleiche gilt fir Umdrehungsfrequenzen sowie Umfangs- und Winkelgeschwindigkeiten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

ISO 4378-4, Plain bearings — Terms, definitions, classification and symbols — Part 4: Basic symbols

3 Symbole und Benennungen
Die folgenden Auflistungen sind nicht zwangslaufig vollstandig. Sie kdnnen bei Bedarf erweitert werden.

ANMERKUNG Einige Buchstaben des lateinischen und des griechischen Alphabets werden bisher nicht verwendet.
Daher werden diese Buchstaben im Folgenden nicht aufgefihrt.

3.1 Symbole (lateinisches Alphabet)

A Flacheninhalt der warmeabgebenden Oberflache (Lagergehause), Bruchdehnung

A* Parameter des Flacheninhalts der warmeabgebenden Oberflache (Axiallager, 4* = A/(B x L x Z,,))

Ag Flache des Segments oder Gleitschuhs

Ag Flacheninhalt des Querschnitts der Nut

A4 Flacheninhalt der warmeabgebenden Oberflaiche (Lagergehduse) im Inneren der Maschine
(Flanschlager)

Ajan Flacheninhalt der Anschlussflache

Af;n relativer Flacheninhalt der Anschlussflache (fir hydrostatische Radiallager gilt:

Ajan = Ajan/(n x D x B))
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A, Flacheninhalt der warmeabgebenden Oberflache (Lagergehduse) an der Aullenseite der Maschine
(Flanschlager)

Ap Flache der Schmierstofftasche

Ag Flacheninhalt des Querschnitts

At spezifische Flache des Rohrs

At Flacheninhalt des durchflossenen Teils des Rohrquerschnitts

a Abstand, Beschleunigung, Temperaturleitzahl, Tragheitsfaktor

ag Abstand zwischen der Vorderkante und dem Drehpunkt des Kippsegments (Kippsegmentlager)

a; relativer Abstand zwischen der Vorderkante und dem Drehpunkt des Kippsegments (Kippsegment-
lager)

Amin Mindestabstand zwischen zwei runden Axialsegmenten

art Abstand zwischen dem Temperaturmesspunkt und der Gleitflache des Lagers

B Weite parallel zur Gleitflache und senkrecht zur Bewegungsrichtung, Lagerbreite, Lagernennbreite,
Gleitschuh- oder Segmentbreite, Nennbreite von Gleitschuhen oder Segmenten

B* relative Breite, relative Lagerbreite, relative Gleitschuh- oder Segmentbreite, Breitenverhaltnis
(B* = BID)

Bax Breite des Axiallagers oder eines Axialsegments (B, = (D, — D;)/2)

Beg effektive Lagerbreite (ohne Nuten, Abschragungen usw.), effektive Gleitschuh- oder Segmentbreite

By AulRenbreite des Lagergehauses in Achsrichtung

Biot Gesamtbreite des Lagers

b Breite parallel zur Gleitflache und senkrecht zur Bewegungs- oder Strémungsrichtung

bg Breite der runden Auslaufoffnung (fir hydrostatische Lager gilt: b, = B — b4,,)

bg Breite der Schmierstoffnut, Breite der Schmierstoffzufuhrnut, Breite der Nut flr ablaufendes ausge-
schwitztes Schmierfett

bian Breite der Anschlussfléache parallel zur Gleitflache und senkrecht zur Strémungsrichtung

bp Breite der Schmierstofftasche, Breite der Schmierstoffzufuhrtasche

b,; relative Breite der Schmierstofftasche, relative Breite der Schmierstoffzufuhrtasche

C Lagerspiel, Nennlagerspiel, Abschragung, Konzentration

Cax axiales Lagerspiel (Axiallager)

Caxm  Mittelwert von Cyy (Cox m = (Cax min + Cax max)/2)

Caxmax Grofitwert von C,,
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ACR g

CReff

CR,max
CR,min
ACR

ACR tot

ax
Cax,i
Cax,0
Caw

°F

Cik,i

Cik,0

Kleinstwert von C,,

Lagerspiel, Durchmesserspiel eines Lagers (Differenz zwischen dem Durchmesser der Lagerboh-
rung und dem Durchmesser des Achszapfens eines Radiallagers, Cp =D - D))

Mittelwert von Cp (Cp m = (Cp min + Cb max)/2)
effektives Durchmesserspiel eines Lagers
GroBtwert von Cp

Kleinstwert von Cp

Umfang des Nutquerschnitts

Radialspiel eines Lagers (Differenz zwischen dem Radius der Lagerbohrung und dem Radius des
Achszapfens eines Radiallagers, Cgr =R - R))

elastische Anderung von Cg

effektives Radialspiel eines Lagers

Mittelwert von Cg (Cr m = (Cr min + CR max)/2)

Gréftwert von Cg

Kleinstwert von Cg

thermische Anderung von Cg

Gesamtanderung von Cg (ACRg ot = ACR ¢ + ACR th)

spezifische Warmekapazitat, spezifische Warmekapazitat des Schmierstoffs, Steifigkeit
Axialsteifigkeit eines Lagers

Axialsteifigkeit des Lagers, wenn die Belastung in die Maschine hinein gerichtet ist (Flanschlager)
Axialsteifigkeit des Lagers, wenn die Belastung aus der Maschine hinaus gerichtet ist (Flanschlager)
Vertikalsteifigkeit eines Lagers bei abwarts gerichteter Belastung

Steifigkeit der Halterung des Kippsegmentdrehzapfens in Richtung der Belastung (Kippsegment-
lager)

Horizontalsteifigkeit eines Lagers

Steifigkeitskoeffizient des Schmierfilms in einem Radiallager (i, k=1, 2)

dimensionsloser Steifigkeitskoeffizient des Schmierfilms in einem Radiallager

3
* l// .
po=—"xcy (k=12
€k 2><B><77><a)xclk(l )

Steifigkeitskoeffizient des inneren Schmierfilms eines Radiallagers (i, k=1, 2)

Steifigkeitskoeffizient des auReren Schmierfiims eines Radiallagers (i, k=1, 2)
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CJR Biegesteifigkeit des Jeffcott-Rotors

Cp spezifische Warmekapazitat des Schmierstoffs (bei konstantem Druck)
Cp.cl spezifische Warmekapazitat des Kihimittels (bei konstantem Druck)
Csh Biegesteifigkeit der Welle

Csup Steifigkeit von isotropen Lager- oder Lagerschalenhalterungen

Csup, ik Steifigkeitskoeffizient von anisotropen Lager- oder Lagerschalenhalterungen (i, k= 1, 2)

Vertikalsteifigkeit eines Lagers bei aufwarts gerichteter Belastung

up
¢y Vertikalsteifigkeit eines Lagers
cy Winkelsteifigkeit des Kippsegmentdrehpunkts (Kippsegmentlager)
D Lagerdurchmesser (Innendurchmesser eines Radiallagers), Nenn-Lagerdurchmesser
Dg zweifacher Radius der Bohrung in einer Flache eines Mehrflachenlagers oder in einem Segment

eines Radial-Kippsegmentlagers
Dgm  Mittelwert von Dg (Dg = (Dg min + Dg max)/2)
Dg max Groftwert von Dg
Dg min  Kleinstwert von Dg

Dg AuRendurchmesser der Lagerschale eines Lagers mit unbewegliche(m/n) Gleitschuh(en) oder eines
Kippsegments in einem Radial-Kippsegmentlager

Dy (AuBen-)Durchmesser eines fest mit der Welle verbundenen Schmierrings

Dy Innendurchmesser des Lagergehauses

Dy,  AuBendurchmesser des Lagergehauses

D; Innendurchmesser der Gleitflache eines Axiallagers

D, Achszapfendurchmesser (Durchmesser des im Inneren eines Radiallagers befindlichen Teils der

Welle)
Dym Mittelwert von D (DJ‘m = (DJ7min + DJ,maX)/Z)
Dy max Groftwert von D,

Dy min Kleinstwert von D,

Dy, (AuBen-)Durchmesser eines losen Schmierrings

D, mittlerer Durchmesser der Gleitflache eines Axiallagers (D, = (D; + Dy)/2)
Dmax  GroBtwert von D

Din Kleinstwert von D
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AuRendurchmesser der Gleitflache eines Axiallagers
Dr; Innendurchmesser des Rohrs

Dt 4 Aufiendurchmesser des Rohrs

d Durchmesser, Abstand, Tiefe, Dampfung
dg Durchmesser eines Axiallager-Gleitschuhs von kreisférmigem Querschnitt
dep Durchmesser der Kapillare
dg Dampfung der Eigenfrequenz, Systemdampfung
dp Dampfung der Halterung des Kippsegmentdrehzapfens in Richtung der Belastung (Kippsegment-
lager)
dg Durchmesser der Nut
dgm mittlerer Durchmesser der Nut
diy Dampfungskoeffizient des Schmierfilms in einem Radiallager (i, k=1, 2)
diT( dimensionsloser Dampfungskoeffizient des Schmierfilms in einem Radiallager
* 1//3 )
(dikzmxa)xdik (i, k=1, 2))
d, Schmierlochdurchmesser
dorf i Innendurchmesser der Offnung
doto  AuBendurchmesser der Offnung
dy Durchmesser der Schmiertasche
dsup Dampfung einer isotropen Lager- oder Lagerschalenhalterung
dgypik  Dampfungskoeffizient einer anisotropen Lager- oder Lagerschalenhalterung (i, k =1, 2)
dy Winkeldampfung des Kippsegmentdrehzapfens (Kippsegmentlager)
E E-Modul (Elastizitatsmodul)
Eg E-Modul des Lagerwerkstoffs
E, E-Modul des Achszapfenwerkstoffs
Eres resultierender E-Modul
Egp, E-Modul des Wellenwerkstoffs
e AuRermittigkeit, Exzentrizitat (Abstand zwischen Achszapfen und Lagerachse)
R AuRermittigkeit bzw. Exzentrizitat der Gleitflachen (Segmente oder Gleitschuhe) eines Mehrflachen-
lagers oder eines Radial-Kippsegmentlagers
8
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