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Gleitlager

Metallische Verbundgleitlager DIN

— Zerstorende Priifung der Bindung
fir Lagermetall-Schichtdicken = 2 mm lSOTﬁ 2386

Plain bearings; Metallic multilayer plain bearings; Destructive testing of bond for bearing metal layer thicknesses
22 mm

Paliers lisses; Paliers lisses métalliques multicouches; Détermination, par essai destructif, de I'adhérence du matériau
antifriction d’épaisseur =2 mm

Die Internationale Norm 1SO 4386/2, 1. Ausgabe 1982—02—01 ist in diese Deutsche
Norm unveridndert iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Mit der Griindung des Unterkomitees ISO/TC 123/SC 2 im Jahre 1974 wurde die Arbeits-
gruppe WG 6 beauftragt, sich mit dem Studium normungswiirdiger Lager-Werkstoff-
Priifungen zur Beurteilung der Bindung zwischen Lagermetall und Stiitzkérper zu befassen.

Die vorliegende Norm DIN 1SO 4386 Teil 2 ist die deutsche Ubersetzung der Internatio-
nalen Norm 1SO 4386/2 und wurde im UnterausschufR NGL/UA 2.6 bearbeitet.

Die in dieser Norm zitierten Internationalen Normen 1SO 4381 und 1SO 4386/1 ent-
sprechen den Deutschen Normen DIN 1SO 4381 und DIN I1SO 4386 Teil 1.

titut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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DIN ISO 4381 Gleitlager; Blei- und Zinn-GuBlegierungen fiir Verbundgleitiager

DIN ISO 4386 Teil 1 Gleitlager; Metallische Verbundgleitlager; Zerstorungsfreie Ultraschall-Priifung der Bindung fiir
Lagermetall-Schichtdicken 2 2 mm
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Nachdruck, auch aus.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Gleitlager (NGL) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
Normenausschu Materialpriifung (NMP) im DIN
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Seite2 DIN 1SO 4386 Teil 2

Deutsche Ubersetzung

Falls bei Verhandlungen mit englisch oder franzosisch sprechenden Partnern Zweifelsfélle auftreten, ist die entsprechende
Original-Fassung der Internationalen Norm heranzuziehen.

Internationale Norm 1SO 4386/2 — 1982
Gleitlager

Metallische Verbundgleitlager
Zerstorende Priifung der Bindung
fur Lagermetall-Schichtdicken > 2 mm

Vorwort

Die ISO (internationale Normungsorganisation) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute {ISO-Mit-
gliedskorperschaften). Die Erarbeitung internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO. Jede Mit-
gliedskérperschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fiir welches ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist be- N
rechtigt, in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der I1SO

in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von einem Technischen Komitee verabschiedeten Entwiirfe fiir Internationale Normen werden den Mitgliedskorper-
schaften zunichst zur Genehmigung vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Norm angenommen werden.

Die Internationale Norm I1SO 4386/2 wurde vom Technischen Komitee I1SO/TC 123 — Gleitlager — erstellt und im
Marz 1979 an die Mitglieder verteilt.

Die Mitgliedsk 6rperschaften folgender Lander haben diese Norm angenommen:

Agypten Korea Siidafrika

Bulgarien Libyen Tschechoslowakei
Chile Neuseeland Tirkei

Deutschland, B. R. Niederlande UdSSR

Frankreich Polen - Vereinigte Staaten
Indien Schweden Vereinigtes Kénigreich
Italien Spanien

Keine Mitgliedsk 6rperschaft lehnte das Dokument ab.

-

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN ISO 4386-2:1982-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-4386-2-1982-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-4386-2-1982-10

