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c Die Internationale Norm ISO 4506, Ausgabe 1979-10-15, ,Hardmetals;
3 Compression test“, ist unverindert in diese Deutsche Norm uber-
> nommen worden.
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z Nationales Vorwort
§ Die Internationale Norm ISO 4506 : 1979 wurde vom ISO/TC 119 erarbeitet.
‘g” Da ISO 4506 : 1979 von den an dieser Norm interessierten Kreisen in Deutschland
g unterstiitzt wird, beschloB der zusténdige Arbeitsausschu8 des NPu, diese ISO-Norm als
S Deutsche Norm zu Gbernehmen.
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Fortsetzung Seite 2 bis 5
—

NormenausschuB Pulvermetallurgie (NPu) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN ISO 4506 Jul 1991 Preisgr, éJb
0791 Vertr-Nr. 2206
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Seite 2 DIN ISO 4506

Deutsche Ubersetzung

Hartmetalle

Druckversuch

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mit-
gliedskorperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO. Jede Mitglieds-
kérperschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in die-
sem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung
stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von einem Technischen Komitee verabschiedeten Entwiirfe fiir Internationale Normen werden den Mitgliedskorper-
schaften zunéchst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Norm bestatigt werden.

Die Internationale Norm ISO 4506 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 119 Pulvermetallurgie aufgestellt und im
Juli 1978 an die Mitgliedsiédnder versandt.

Sie wurde von den folgenden Mitgliedslandern angenommen:

Agypten Jugoslawien Schweden

Bulgarien Mexico Sowjetunion
Frankreich Osterreich Tschechoslowakei
ltalien Polen Vereinigte Staaten
Irland Portugal Vereinigtes Konigreich
Japan . Rumanien

Die Mitgliedskérperschaft des folgenden Landes hat das Dokument aus technischen Griinden abgelehnt:

Deutschland

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt ein Verfahren zur Bestim-
mung der Druckfestigkeit und der Dehngrenze von Hart-
metallen unter einaxialen Druckbelastungen fest.

2 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Eine axiale Kraft wird auf eine Probe, die zwischen zwei
Hartmetallblécken befestigt ist, aufgebracht, bis die beab-
sichtigte Deformation stattfindet oder bis die Probe bricht.

3 Kurzzeichen und Benennungen

Kurz- N

zeichen Benennung Einheit

So Minimale urspriingliche mm?
Querschnittsfliche

F, Kraft an der Dehngrenze N
z.B.

F.o2 Kraft an der 0,2%-Dehngrenze

F., Maximalkraft, d.h. Kraft beim N
Erreichen des Bruches

R Spannung N/mm?2

& Dehnung %

E Elastizitatsmodul N/mm?

R, Dehngrenze N/mm?
z.B.

R. g2 0,2%-Dehngrenze

Rem max. Druckfestigkeit N/mm?
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4 Geréate

Das Priifgerat muB so entworfen und konstruiert sein, daf
gleichférmig ansteigende Kréfte aufgebracht werden kon-
nen und daB innerhalb des in Frage kommenden MeBbe-
reiches die Grenzabweichung fiir die aufzubringende
Kraft + 1% betragt. Die Probe wird zwischen zwei exakt
zentrierten und fixierten Hartmetallblécken mit einer
Harte von mindestens 1600 HV befestigt. Die Kontakt-
oberflichen miissen senkrecht zu den Kraftachsen und
parallel zueinander sein. Die Abweichung von der Paralle-
litat darf nicht mehr als 0,5 um je mm betragen.

Ein Beispiel flr einen geeigneten Halter ist in Bild 1 dar-
gestellt.

5 Proben

51 Die MaBe der Proben miissen mit den in Bild 2
angegebenen ubereinstimmen. Die Stirnflichen und die
zylindrischen Oberflichen der verléngerten Enden miis-
sen geschliffen sein. Die anderen Oberfldchen soliten
nicht geschliffen sein (Schleifen und Polieren wiirde sich
auf das Resultat der Priifung auswirken).")

8.2 Der kleinste Durchmesser der Probe mufB auf
+ 0,02 mm gemessen werden.

6 MeBvorgang

61 Geschwindigkeit des Spannungsanstieges
Die Geschwindigkeit, mit der die Kraft aufgebracht wird,
muB so gleichformig wie méglich sein und Anderungen
dieser Geschwindigkeit missen sehr sanft und ohne
DruckstéBe ausgefiihrt werden. Die Geschwindigkeit darf
8000 N/s nicht Gberschreiten. Dies entspricht anndhernd
100 N/(mm? + s).

) Zylindrische Proben dirfen nach ASTM E9-1977 oder

USSR TU-48-19-280-78 verwendet werden, wenn -
weniger genaue Ergebnisse erforderlich sind.
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