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Verbrennungsmotoren —lN
Priifverfahren fiir Hauptstrom-Schmierolfilter =200
— Eigenschaften des Umgehungsventils ISO 4548
Identisch mit ISO 4548/2 Ausgabe 1982 Teil 2

Internal combustion engines; Methods of test for fullflow lubricating oil filters; Element by-pass component char-
acteristics; Identical with 1SO 4548/2 edition 1982

Moteurs & combustion interne; Méthodes d’essai des filtres & I’huile de lubrification a passage intégral; Caracteristiques
de I'organe de dérivation du filtre; Identique a 1SO 4548/2 édition 1982

H
H Die Internationale Norm 1SO 4548/2, Ausgabe 1982-12-15, , Methods of
> test for fullflow lubricating oil filters for internal combustion engines; Part 2:
g Element by-pass component characteristics”, ist unverdndert in diese
£ Deutsche Norm iibernommen worden.
-4
E Nationales Vorwort
§ Die vorliegende Norm entspricht vollinhaltlich der internationalen Norm 1SO 4548/2,
5 Ausgabe Dezember 1982, die im Technischen Komitee ISO/TC 70 ,Verbrennungs-
§ kraftmaschinen’’ erarbeitet wurde. Der Arbeitsausschul Verbrennungsmotoren im
g Fachbereich Kraftmaschinen hat an dieser Internationalen Norm maRgeblich mitge-
= arbeitet und der Ubernahme der 1SO 4548/2 als DIN 1SO 4548 Teil 2 in das Deutsche
8 Normenwerk zugestimmt. Der Text der Ubersetzung aus dem Englischen wurde dem
§° deutschen Sprachgebrauch angepaBt.
g Fiir die im Abschnitt 2 aufgelisteten 1SO-Normen liegen deutsche Ubersetzungen vor,
§ die als DIN-ISO-Normen veroffentlicht wurden
3 —~ DIN ISO 1219 Fluidtechnische Systeme und Gerite; Schaltzeichen
€ — DIN IS0 4548 Teil 1 Verbrennungsmotoren; Priifverfahren fiir Hauptstrom-Schmier-
2 oifilter; DurchfluBwiderstand; Identisch mit ISO 4548, 1. Aus-
L] gabe 1982
% Der Text der Internationalen Norm 1SO 4548/2 enthilt neben den gesetzlichen Einhei-
3 ten auch die entsprechenden GréRen in anderen physikalischen Einheiten {cSt).
s Da nach DIN 820 Teil 15 eine ISO-Norm nur unverdndert als DIN-ISO-Norm iibernom-
E] men werden darf, muBlten auch diese Einheiten in die vorliegende Norm iibernommen

— : werden. Es wird jedoch ausdriicklich darauf hingewiesen, daRl die Anwendung dieser
5 Einheiten im nationalen amtlichen und geschéftlichen Verkehr auf Grund des Gesetzes
g iber Einheiten im MeBwesen vom 2. Juli 1969 nicht zuldssig ist. Die umgerechneten
g MaRe dienen lediglich als Hilfestellung im amtlichen und geschiaftlichen Verkehr (z. B.:
s bei Einfuhr und Ausfuhr) mit solchen Staaten, die noch mit diesen Einheiten arbeiten.
%
3

Fortsetzung Seite 2 bis 7
Normenausschu Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
o~
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Seite 2 DIN 1SO 4548 Teil 2

Deutsche Ubersetzung

Priifverfahren fur Hauptstrom-Schmierdlfilter bei Verbrennungsmotoren
Teil 2: Eigenschaften des Umgehungsventils

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-
Mitgliedskorperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO. Jede
Mitgliedskbrperschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berech-
tigt, in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO
in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalis beteiligt.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwiirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskorper-
schaften zunichst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Normen bestatigt werden. Sie —
werden nach der Verfahrensregel der ISO angenommen.

Die Internationale Norm 1SO 4548/2 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 70 — Verbrennungskraftmaschinen —
erstellt und im August 1981 an die Mitgliedskorperschaften verteilt.

Die Mitgliedskérperschaften folgender Lénder haben diese Norm angenommen:

Australien Niederlande

Agypten Osterreich

Belgien Rumanien

Brasilien RuBland

Bulgarien Schweiz

Deutschland, Bundesrepublik Tschechoslowakei
Japan Vereinigte Staaten
Korea, Demokratische Volksrepublik Vereinigtes Kénigreich

Korea, Republik
Die Mitgliedsk6rperschaften folgender Lander haben diese Norm aus technischen Griinden nicht angenommen:

Frankreich —

—
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0 Einleitung

ISO 4548 gilt fiir Schmierdlfilter, welche im Hauptstrom
von Verbrennungsmotoren verwendet werden. Diese
Internationale Norm legt die Verfahren fiir die Priifung
solcher Filter fest. Sie besteht ausmehrerenTeilen; jeder
Teil behandelt ein bestimmtes Priifverfahren.

Die Priifungen liefern ein MindestmaB an Informationen
zur Beurteilung der kennzeichnenden Eigenschaften
eines Filters; die Priifungen diirfen einzeln durchgefiihrt
werden, wenn dies zwischen Anwender und Hersteller
vereinbart wird.

1 Zweck und Anwendungsbereich

1.1 Dieser Teil der ISO 4548 legt Priifverfahren zur
Bestimmung der Eigenschaften des Umgehungsventils
fiir das Schmierolfilter im Hauptstrom von Verbrennungs-
motoren fest.

1.2 Die Pritfungen werden mit zwei Olen verschiedener
Viskositat durchgefiihrt, wobei die eine zur Bewertung
des Verhaltens des Umgehungsventils bei kaltem Ol und
die andere zur Bewertung des Verhaltens des Umgehungs-
ventils bei einer typischen Betriebstemperatur dient.

2 Verweisungen auf andere Normen *)

1SO 1219 Fluidtechnische Systeme und Geréte;
Schaltzeichen
1SO 4548/1 Verbrennungsmotoren; Priifverfahren fiir

Hauptstrom-Schmierélfilter; DurchfluR-
widerstand

3 Begriffe und graphische Symbole

3.1 Begriffe
Fiir diese Internationale Norm gelten die in 1SO 4548/1
angegebenen Begriffe.

3.2 Graphische Symbole

Die in diesem Teil von ISO 4548 verwendeten Symbole
entsprechen 1ISO 1219.

4 Zu priifende Betriebseigenschaften

4.1 Der Zweck eines Umgehungsventils fiir das Filter-
element besteht darin, eine ausreichende Olversorgung
des Motors selbst bei einem hohen DurchfluBwiderstand
am Filterelement aufrechtzuerhalten, auch wenn das Ol
dann nicht mehr gefiltert wird. Solche Zustande kdnnen
sich z. B. beim Kaltstart ergeben oder wenn das Filter-
element verstopft ist.

42 Um bei normalem DurchfluBwiderstand den Zu-
strom ungefilterten Ols zum Motor zu begrenzen, wird
das Umgehungsventil fiir einen bestimmten Offnungs-
druck ausgelegt. Unterhalb dieses Druckes ist dann nur
eine festgelegte Leckmenge zulassig.

*) Nationale FuBnote: Siehe Nationales Vorwort
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43 Um trotz eines vollkommen verstopften Filter-
elements eine ausreichende Olversorgung des Motors
sicherzustellen, wird das Umgehungsventil iiblicherweise
so ausgelegt, daB es den gesamten Oldurchfluf innerhalb
eines festgelegten DurchfluBwiderstandes verkraften
kann. Die in dieser Norm angegeben Priifungen dienen
dazu, den DurchfluBwiderstand des Umgehungsventils
tber den gesamten DurchfluBbereich zu ermitteln.

4.4 Die Priifung beeinhaltet ferner eine Aussage iber
eine evtl. Gerduschbildung, z.B. infolge von Ventil-
schwingungen; erfahrungsgemaB besteht ein Zusammen-
hang zwischen Gerdusch und Verschlei solcher Bau-
teile.

45 Der DurchfluBwiderstand wird an dem Komplett-
filter nach Abschnitt 5.5 gemessen.

5 Versuchsaufbau

5.1 Der Versuchsaufbau ist schematisch in Bild 1
gezeigt. Er soll folgende Bauelemente zusammen mit den
notwendigen Rohrleitungen, Verbindungssticken und
Befestigungen enthalten:

Position

(siehe Bild 1) Beschreibung

©

Olbehilter (méglichst isoliert) mit
thermostatisch geregelter Heizung
und Kiihlung

Motorgetriebene Pumpe

Drosselventil (zur Druckregulierung)

Absperrventil

DurchfluBmeRgerat

Priifling

Temperaturfiilhler mit Temperatur-
anzeige

DruckmeRgerat

Differenzdruckmesser oder 2 einzelne
DruckmeBgerdate zur Messung des
DurchfluBwiderstandes am Umge-
hungsventil

Umschaltventil vom Filter zu einem
MeBbecher

Drosselventil(zurDurchfluBregulierung)

Differenzdruckmesser oder 2 einzelne
DruckmeBgerdte zur Messung des
DurchfluBwiderstandes am Umge-
hungsventil, wenn erforderlich
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Leitung mit freiem Austritt
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