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. .Yerbrennungsmotoren o D | N
Prufverfahren flr Hauptstrom-Schmierdlfilter TN
Dauerschwingfestigkeit |SO 4548

ldentisch mit ISO 4548-7 : 1990 Teil 7

Internal combustion engines; Methods of test for full-flow lubricating oil filters; Vibration fatigue test;
Identical with ISO 4548-7: 1990

Moteurs & combustion interne; Méthodes d'essai des filtres & huile de lubrification & passage intégral;
Essai de fatigue aux vibrations; Identique a 1ISO 4548-7: 1990

Die Internationale Norm I1SO 4548-7, Ausgabe 1990-11-15, "Methods of test for full-
flow lubricating oil filters for internal combustion engines; Part 7: Vibration fatigue
test” ist unverandert in diese Deutsche Norm {ibernommen worden.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Norm entspricht vollinhaltlich der Internationalen Norm ISO 4548-7, Ausgabe Novem-
ber 1990, die im Technischen Komitee ISO/TC 70 "Verbrennungskraftmaschinen” erarbeitet wurde.
Der ArbeitsausschuB Verbrennungsmotoren im Fachbereich Kraftmaschinen hat an dieser Interna-
tionalen Norm maBgeblich mitgearbeitet und der Ubernahme der 1ISO 4548-7: 1990 als DIN ISO 4548
Teil 7 in das Deutsche Normenwerk zugestimmt. Der Text der Ubersetzung aus dem Englischen
wurde dem deutschen Sprachgebrauch angepa8t.

Fur die im Vorwort der Intemationalen Norm sowie in den Abschnitten 2 und 3 genannten Normen
der ISO 4548 liegen die nachfolgend genannten deutschen Ubersetzungen vor:

DIN ISO 4548 Teil 1 Verbrennungsmotoren; Prifverfahren fur Hauptstrom-Schmierbffilter; Durch-
fluBwiderstand; ldentisch mit ISO 4548-1: 1982

DIN ISO 4548 Teil2 Verbrennungsmotoren; Prifverfahren fur Hauptstrom-Schmieréffilter; Eigen-
schaften des Umgehungsventils; Identisch mit ISO 4548-2: 1982

DIN ISO 4548 Teil 3 Verbrennungsmotoren; Prufverfahren fir Hauptstrom-Schmierélfilter; Diffe-
renzdruckfestigkeit und Temperaturbestandigkeit; Identisch mit 1ISO 4548-3:
1982

DINISO 4548 Teil5 Verbrennungsmotoren; Prifverfahren fur Hauptstrom-Schmierdlfitter; Kalt-
startsimulation und Pulsationsfestigkeit; Identisch mit ISO 4548-5: 1990

DIN ISO 4548 Teil 6  Verbrennungsmotoren; Prifverfahren fur Hauptstrom-Schmierdlfiiter; Stati-
sche Druckfestigkeit; Identisch mit ISO 4548-6: 1985

DIN ISO 4548 Teil 7 Verbrennungsmotoren; Prifverfahren fur Hauptstrom-Schmierélfitter; Dauer-
schwingfestigkeit; Identisch mit 1ISO 4548-7: 1990

Im Abschnitt 1 wurde der Begriff “Gehdusefilter” anstelle des Begriffs “Komplettfilter” nach
DIN ISO 4548 Teil 1/07.87, Abschnitt 3.1.4, verwendet; damit wurde auf den aktualisierten
deutschen Sprachgebrauch nach DIN 71450 Teil 1 und Teil 2 (z.Z. Entwurf) Rilcksicht genommen.
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Deutsche Ubersetzung

Verbrennungsmotoren; Prafverfahren far Hauptstrom-Schmierolfilter

Teil 7: Dauerschwingfestigkeit

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fur Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mitglieds-
kérperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitgliedskdrper-
schaft, die sich flir ein Thema interessiert, fir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem
Komitee mitzuarbeiten. internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen,
sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwiirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskorperschaf-
ten zunachst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Normen bestétigt werden. Sie werden
nach den Verfahrensregeln der ISO angenommen, wenn mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskérperschaften
zugestimmt haben.

Die Internationale Norm SO 4548-7 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 70 "Verbrennungskraftmaschinen” erarbeitet.

Die Anwender werden darauf hingewiesen, daB alle Internationalen Normen von Zeit zu Zeit Uberarbeitet werden. Ein in
dieser Norm enthaltener Hinweis auf eine andere Internationale Norm bezieht sich, sofern nichts anderes angegeben ist,
auf die neueste Ausgabe der zitierten Normen.

1SO 4548 umfaBt unter dem Haupttite! "Verbrennungsmotoren; Prifverfahren fir Hauptstrom-Schmierdélfitter” die folgenden
Teile:

—Teil 1:  DurchfluBwiderstand

—Teil 2:  Eigenschaften des Umgehungsventils

—Teil 3:  Differenzdruckfestigkeit und Temperaturbestandigkeit

—Teil 4:  Anfangsabscheidegrad, Standzeit und Gesamtabscheidegrad

—Teil5:  Kaltstartsimulation und Pulsationsfestigkeit

—Teil 8:  Statische Druckfestigkeit

—Teil 7. Dauerschwingfestigkeit

~Teil 8:  Rickiaufsperrventil am Oleintritt

—Teil 9:  Ricklaufsperrventiie am Olein- und -austritt

- Teil 10: Standzeit und Gesamtabscheidegrad bei Vorhandensein von Wasser im O
—Teil 11: Filter mit Selbstreinigung

—Teil 12: Abscheidegrad und Staubkapazitat bei Anwendung des Teilchenzahlverfahrens

Anhang A dieses Teiles der [SO 4548 ist informativ.

Einleitung

Die internationalen Normen der Reihe ISO 4548 gelten fir Schmierdlfilter, welche im Hauptstrom von Verbrennungsmotoren
verwendet werden. Diese Internationale Normenreihe legt Verfahren fur die Prifung solcher Filter fest. Sie besteht aus
mehreren Teilen; jeder Teil behandelt ein bestimmtes Prifverfahren.

Die Prufungen liefern erforderliche Informationen zur Beurteilung der kennzeichnenden Eigenschaften eines Filters; die
Prifungen durfen einzeln durchgefiihrt werden, wenn dies zwischen Anwender und Hersteller vereinbart wird.
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