DK 667.613.2:620.191.33 DEUTSCHE NORM Dezember 1986

Lacke, Anstrichstoffe und ahnliche Beschichtungsstoffe ——
Bezeichnung des Grades der RiBbildung Qﬂ
von Beschichtungen ISO 4628
Identisch mit ISO 4628/4 Ausgabe 1982 Teil 4
Paints, varnishes and similar coating materials; Designation of degree of cracking of coatings; ldentical with ISO 4628/4
edition 1982
Peintures, vernis et preparations assimilées; Désignation du degré de craquelage des revétements; Identique a ISO 4628/4
édition 1982

Die Internationale Norm ISO 4628/4, 1. Ausgabe, 1982 -05 - 01, ,,Paints and
varnishes; Evaluation of degradation of paint coatings; Designation of
intensity, quantity and size of common types of defect; Part 4 : Designation
of degree of cracking®, ist unverédndert in diese Deutsche Norm iiber-
nommen worden.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Norm wurde vom FA-ArbeitsausschuB 8 ,Anstriche und dhnliche Beschich-
tungen* ausgearbeitet. Sie enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm
1SO 4628/4, 1. Ausgabe vom 1. Mai 1982, die vom ISO/TC 35/SC 9 , Aligemeine Priifverfahren fiir
Lacke und Anstrichstoffe* (Sekretariat: British Standards Institution) aufgestelit worden ist.

Zu Abschnitt 3 Bewertung
Die Tabelle 2 aus ISO 4628/1 wird am SchluB dieser Norm als Nationaler Anhang wieder-
gegeben.

Fiir die Bewertung der RiBbildung kann die Art der Beleuchtung von EinfluB sein. Diese sollte
deshalb im Priifbericht angegeben werden.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Anstrichstoffe und ahnliche Beschichtungsstoffe (FA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN
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Seite 2 DIN ISO 4628 Teil 4

Deutsche Ubersetzung

Lacke und Anstrichstoffe
Beurteilung von Beschichtungsschaden

Bezeichnung von AusmaB, Menge und GroBe allgemeiner Schaden
Teil 4: Bezeichnung des Grades der RiBbildung

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mitglieds-
korperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitgliedskérperschaft,
die sich fiir ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee
mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den
Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwiirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskdrperschaften
zunachst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO ais Internationale Normen bestétigt werden.

Die Internationale Norm [SO 4628/4 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 35 ,Lacke und Anstrichstoffe* ausgearbeitet.

Diese Internationale Norm, friiher Hauptabschnitt 4 des Entwurfs der Erganzung 1 zur Internationalen Norm ISO 4628/1 - 1978,
wurde im Dezember 1979 an die Mitgliedslander verteilt und von den Mitgliedskérperschaften der folgenden Lander
angenommen:

Australien Italien Schweden

Brasilien Kenia Schweiz

China Korea, Republik Sowjetunion
Deutschland, Bundesrepublik Niederlande Spanien

Frankreich Norwegen Siidafrika

Indien Osterreich Vereinigtes Konigreich
Irland . . Polen

Israel Ruménien

Keine Mitgliedskorperschaft hat das Dokument abgelehnt.
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