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Nationales  Vorwort  

Dieses Dokument  enthält  die deutsche Übersetzung der Internationalen  Norm ISO 525:2020, die vom Techni-
schen Komitee ISO/TC29 �Small  tools� erarbeitet wurde, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten  

wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA121-04-04AA �Schleifkörper aus  

gebundenem  Schleifmittel�  im DIN-Normenausschuss Werkzeuge und  Spannzeuge  (FWS). 

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Für die in diesem Dokument  zitierten Dokumente wird im Folgenden auf  die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen: 

ISO 603 (all parts)  siehe DIN ISO603 (alle Teile) 

ISO 6103  siehe DINEN ISO6103 

ISO 8486 (all parts)  siehe DIN ISO8486 (alle Teile) 

ISO 13942 siehe DIN ISO13942 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können über  die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN ISO525:2015-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  Titel im Sinn  einer größeren Genauigkeit korrigiert: Schleifwerkzeug aus  gebundenem  Schleifmittel�  For-
men,  Bezeichnung und  Kennzeichnung; 

b)  Anwendungsbereich durch Löschung von Aufzählungspunkt  d), �Anforderungen für Maße,  Grenzabmaße  

und  Toleranzen sowie zulässige Unwuchten�,  korrigiert: Anforderungen für Maße,  Grenzabmaße  und  Tole-
ranzen sind nicht in ISO 525,  sondern in ISO 13942 angegeben;  

c) Zitierung von ISO 603,  ISO 13942 und  ISO 6103  in �informativ�  geändert; 

d) Tabelle 1:  Kurzzeichen überarbeitet; 

e) Tabelle 2:  Formen und  ihre Bezeichnungen überarbeitet,  damit  diese sprachlich besser zueinanderpassen; 

f) Tabelle 2:  Neue Formen 18B und  18P hinzugefügt; 

g)  Tabelle 2:  Zu Formen 31, 52, 54 und  90 weitere Unterformen hinzugefügt,  um  dem/den betreffenden 

Teil(en) von ISO 603  zu entsprechen; 

h) Randformen in 4.2 überarbeitet und weitere Randformen hinzugefügt; 

i) frühere Unterabschnitte 5.1, 5.2 und 5.3 gelöscht; 

j) früheren Unterabschnitt 5.4 überarbeitet und  in Abschnitt 5  verschoben; 

k)  Tabelle 3  �Spezifikation�  und  die nachfolgenden Unterabschnitte mit  Erläuterungen  zu den Elementen in 

Tabelle 3  überarbeitet; 
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l)  �Bezeichnung�  aus  der Version von 1999 als  neuen Abschnitt 6  wieder eingeführt; 

m) Abschnitt 7  �Kennzeichnung�  überarbeitet; 

n) redaktionelle Überarbeitung  des Dokuments. 

Frühere  Ausgaben 

DIN2214: 1942-01 

DIN69100: 1949-02 

DIN69100-1: 1972-06, 1988-07 

DIN69100Bbl 1: 1988-10 

DIN69104: 1972-06, 1975-01, 1981-02 

DIN69105: 1972-06 

DIN69120: 1949-02, 1975-07, 1977-10 

DIN ISO525: 2000-08, 2015-02 
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Nationaler  Anhang NA  

(informativ) 

Literaturhinweise  

DINEN ISO6103, Schleifkörper aus  gebundenem  Schleifmittel�  Zulässige Unwucht von Schleifscheiben  im 

Lieferzustand�  Statische  Prüfung  

DIN ISO603 (alle Teile), Schleifkörper  aus gebundenem  Schleifmittel�  Maße  

DIN ISO8486 (alle Teile), Schleifkörper  aus gebundenem  Schleifmittel�  Bestimmung  und  Bezeichnung  von 

Korngrößenverteilung  

DIN ISO13942, Schleifwerkzeuge  aus gebundenem  Schleifmittel�  Grenzabmaße und  Lauftoleranzen 
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Vorwort  

ISO  (die Internationale  Organisation  für Normung) ist eine weltweite  Vereinigung nationaler  Normungsinsti-
tute  (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung  von Internationalen Normen wird üblicherweise von Tech-
nischen Komitees von ISO  durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an  einem Thema hat,  für 

welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat  das Recht,  in diesem Komitee vertreten zu sein. Inter-
nationale  staatliche  und  nichtstaatliche  Organisationen,  die in engem Kontakt  mit  ISO  stehen, nehmen eben-
falls an  der Arbeit teil. ISO  arbeitet bei allen  elektrotechnischen Normungsthemen eng mit  der Internationalen  

Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung  dieses Dokuments angewendet wurden und  die für die weitere Pflege 

vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1  beschrieben. Es sollten insbesondere die unter-
schiedlichen Annahmekriterien für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten  beachtet werden. Dieses Doku-
ment  wurde in Übereinstimmung mit  den Gestaltungsregeln  der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2  erarbeitet (siehe 

www.iso.org/directives). 

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte  berühren kön-
nen.  ISO  ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. Details  

zu allen  während der Entwicklung  des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in  der Einleitung  

und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen  (siehe www.iso.org/patents).  

Jeder in diesem Dokument  verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und  bedeutet 

keine Anerkennung.  

Für eine Erläuterung  des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung  ISO-spezifischer Begriffe und  

Ausdrücke in Bezug  auf  Konformitätsbewertungen  sowie Informationen darüber, wie ISO  die Grundsätze der 

Welthandelsorganisation (WTO,  en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse 

(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berücksichtigt,  siehe www.iso.org/iso/foreword.html. 

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC29, Small tools, Unterkomitee SC 5,  Grinding  wheels 

and abrasives erarbeitet.  

Diese fünfte Ausgabe  ersetzt die vierte Ausgabe (ISO 525:2013), die technisch überarbeitet wurde. 

Die wesentlichen Änderungen im Vergleich zur Vorgängerausgabe sind folgende: 

� Titel im Sinn  einer größeren Genauigkeit korrigiert: �Schleifwerkzeug aus  gebundenem  Schleifmittel �  For-
men, Bezeichnung und  Kennzeichnung�;  

� Anwendungsbereich durch Löschung von Aufzählungspunkt d),  �Anforderungen für Maße,  Grenzabmaße  

und  Toleranzen sowie zulässige Unwuchten�,  korrigiert: Anforderungen für Maße,  Grenzabmaße  und  Tole-
ranzen sind nicht in ISO 525,  sondern in ISO 13942 angegeben;  

� Zitierung von ISO 603,  ISO 13942 und  ISO 6103  in �informativ�  geändert; 

� Tabelle 1:  Kurzzeichen überarbeitet; 

� Tabelle 2:  Formen und  ihre Bezeichnungen überarbeitet,  damit  diese sprachlich besser zueinanderpassen; 

� Tabelle 2:  Neue Formen18B und18P  hinzugefügt; 

� Tabelle 2:  Zu Formen31, 52, 54 und90  weitere Unterformen hinzugefügt,  um  dem/den betreffenden 

Teil(en) von ISO 603  zu entsprechen; 
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�  Randformen in 4.2 überarbeitet und weitere Randformen hinzugefügt; 

�  frühere Unterabschnitte 5.1, 5.2 und  5.3 gelöscht; 

�  früheren Unterabschnitt 5.4  überarbeitet und  in Abschnitt 5  verschoben; 

�  Tabelle 3  �Spezifikation�  und  die nachfolgenden Unterabschnitte mit  Erläuterungen  zu den Elementen in 

Tabelle 3  überarbeitet; 

�  �Bezeichnung�  aus  der Version von 1999 als  neuen  Abschnitt 6  wieder eingeführt; 

�  Abschnitt 7  �Kennzeichnung�  überarbeitet.  

Rückmeldungen  oder Fragen zu diesem Dokument  sollten an  das jeweilige nationale  Normungsinstitut  des 

Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Auflistung  dieser Institute  ist unter www.iso.org/members. 

html  zu finden. 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  ist für Schleifwerkzeuge aus  gebundenem  Schleifmittel im Allgemeinen  anzuwenden. 

ANMERKUNG1 Schleifwerkzeuge aus  gebundenem  Schleifmittel sind z. B.  Schleifscheiben, Schleifsegmente sowie 

Schleifstäbe und Abziehsteine. 

Dieses Dokument  legt  fest: 

a)  ISO-Formnummer und Form; 

b)  Kurzzeichen für Maße;  

c) genormte Randformen; 

d) Spezifikation; 

e) Bezeichnung; 

f) Kennzeichnungsanforderungen. 

ANMERKUNG2  Dieses Dokument  ist allgemein  gehalten und wird ergänzt durch ISO 603 (alle Teile)  im Hinblick  auf  die 

Maße,  durch ISO 6103  im Hinblick  auf  die zulässige Unwucht  sowie durch ISO 13942 im Hinblick  auf  Grenzabmaße  und 

Toleranzen. 

Dieses Dokument  ist nicht für Schleifwerkzeuge mit  Diamant  oder Bornitrid als  Schleifmittel und  nicht für 

Schleifmittel auf  Unterlagen  anzuwenden. 

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente  werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Änderungen). 

ISO 8486 (all parts),  Bonded  abrasives� Determination  and designation of  grain size distribution  

3  Begriffe  und Kurzzeichen 

3.1  Begriffe  

In  diesem Dokument  werden keine Begriffe aufgeführt. 

ISO  und  IEC stellen  terminologische Datenbanken  für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

� ISO  Online  Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp  

� IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/  

3.2  Kurzzeichen 

Kurzzeichen siehe Tabelle 1.  
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Tabelle 1  �  Kurzzeichen 

Kurzzeichen Definition  

A  Kleinste Breite von trapezförmigen Schleifsegmenten 

B  Breite von Schleifsegmenten, Schleifstäben, Hon- oder Abziehsteinen 

C Höhe von Schleifsegmenten, Schleifstäben, Hon- oder Abziehsteinen 

D  Außendurchmesser von Schleifwerkzeugen 

E  

Bodendicke von Schleiftöpfen und Schleiftellern, ausgesparten sowie verjüngten Schleifscheiben und 

gekröpften Schleif- und Trennschleifscheiben 

F Tiefe der 1. Aussparung 

G Tiefe der 2. Aussparung 

H Bohrungsdurchmesser von Schleifwerkzeugen 

Ht  

Gewindedurchmesser bei Schleifscheiben und Schleiftöpfen, Schleiftellern sowie konischen, 

zylindrischen und kugeligen  Schleifkörpern (auch  genannt:  Schleifkegel)  mit  Gewindeeinsatz 

J  

Kleinster Durchmesser von kegeligen  Schleiftöpfen und Schleiftellern, konischen und abgesetzten 

Schleifscheiben sowie von gekröpften Schleif- und Trennschleifscheiben 

K 

Innendurchmesser der Aussparung  bei kegeligen  Schleiftöpfen und  Schleiftellern, bei  verjüngten 

Schleifscheiben sowie bei gekröpften Schleif- und Trennschleifscheiben 

L  Länge von Schleifsegmenten, Schleifstäben,  Hon- und Abziehsteinen 

L1 

Gewindelänge  bei Schleifscheiben und konischen, zylindrischen und kugeligen  Schleifkörpern (auch 

genannt:  Schleifkegel) mit  Gewindeeinsatz 

L2 

Schaftlänge  vom Ende zum Anfang in den Schleifstiften und Schleifwerkzeugen mit  Schaft  

M Höhe der Kröpfung 

N Tiefe der Verjüngung 

P  Aussparungsdurchmesser 

R  

Radius der Aussparung der Schleifscheibe oder Radius des zylindrischen Schleifwerkzeugs mit  

gekrümmtem oder kugeligem  Auslauf  

Ro 

Außenradius eines gekrümmten Schleifsegments 

Ri 

Innenradius eines gekrümmten Schleifsegments 

Sd 

Schaftdurchmesser beim Schleifstift und  Schleifwerkzeug mit  Schaft  

T Gesamtdicke 

T1 

Länge des zylindrischen Teils eines Schleifstifts 

U  

Kleinste Dicke von konischen und abgesetzten Schleifscheiben, Schleiftellern sowie gekröpften 

Schleif- und Trennschleifscheiben 

V  Profilwinkela  

W  Wanddicke  bei Schleiftöpfen, Schleifzylindern und  Schleiftellern 

X Dicke der anwendungsspezifischen Randformena  

bezeichnet die Schleiffläche von Schleifwerkzeugen aus  gebundenem  Schleifmittel 

a Für Randformen von Schleifscheiben, siehe 4.2. 

4  Formen 

4.1  Bezeichnung von Formen 

Formnummer sowie Formnamen und  -maße  müssen mit  Tabelle 2  übereinstimmen. 
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