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Technical drawings — Projections methods —
Part 3: Axonometric representations
(ISO 5456-3 : 1996)

Dessins techniques — Méthodes de projection —
Partie 3: Représentations axonométriques
(ISO 5456-3 : 1996)

Die Internationale Norm ISO 5456-3 : 1996-06-15, “Technical drawings
— Projection methods — Part 3: Axonometric representations”, ist
unveridndert in diese Deutsche Norm tibernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom ISO/TC10/SC1 “Basic conventions” unter wesentlicher
Beteiligung deutscher Fachleute ausgearbeitet.

Zusammenhang der im Abschnitt 2 und Anhang A genannten ISO-Normen mit DIN-

Normen:
ISO-Normen DIN-Normen
ISO 128 DIN 6-1, DIN 6-2, 1ISO 128-20, DIN 15-2, E DIN ISO 128-24,
DIN 201, DIN ISO 10209-2
ISO 129 DIN 406-10, DIN 406-11
ISO 3098-1 DIN 6776-1
ISO 5456-1 DIN ISO 5456-1
ISO 6412-2 DIN ISO 6412-2
ISO 10209-1 DIN 199-1, E DIN I1SO 10209-1
ISO 10209-2 DIN ISO 10209-2
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Anmerkung zu Abschnitt 5.1:

Bei isometrischen Darstellungen wirkt der dargestellte Gegenstand optisch groBer, als er in Wirklichkeit ist. In der
isometrischen Projektion wird auf allen Achsen ein Verkiirzungsfaktor von 0,82 (gerundet; der genaue Wert ist 0,816)
berlcksichtigt.

In den jeweiligen Flachen liegende Kreise erscheinen in der isometrischen Projektion als gleichgrof3e Ellipsen, deren

groBBer Durchmesser dem Nenndurchmesser des Kreises entspricht. Der kleine Durchmesser ist vom Neigungswinkel der
Kreisebene zur Blickrichtung des Betrachters abhangig. Daraus ergeben sich die Verhéltnisse
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Anmerkung zu Abschnitt 5.2:

In dimetrischen Projektionen sind die Hauptachsen (Koordinatenachsen X, Y und Z) unter Winkeln von 42° (genauer Wert:
41°25"), 7° (genauer Wert: 7°10”) und 90° zu einer waagerechten Bezugslinie angeordnet. In der dimetrischen Projektion
wird der Verklrzungsfaktor von 0,5 nur auf der X-Achse berlcksichtigt.

In den jeweiligen Flachen liegende Kreise erscheinen als Ellipsen, deren groBer Durchmesser dem wirklichen Durch-
messer der Kreise entspricht. Der kleine Durchmesser wird

— in der Ansicht von vorn unverandert gezeichnet;
— in den anderen (sichtbaren) Ansichten um dem Verkirzungsfaktor 0,5 verkleinert gezeichnet.

Zu beachten ist, daB bei Anwendung von CAD-Systemen nicht immer die genormten Winkel von 42° und 7° zugrunde
gelegt werden, sondern mit unterschiedlich gerundeten Genauwerten gerechnet wird.

Anderungen
Gegeniiber DIN 5-1:1970-12 und DIN 5-2 : 1970-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— 180 5456-3 : 1996 Ubernommen.

Friihere Ausgaben

DIN 5: 1919-12, 1929-04, 1948-10
DIN 5-1: 1970-12

DIN 5-2: 1970-12
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Deutsche Ubersetzung

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation flr Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mit-
gliedskdrperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitglieds-
kérperschaft, die sich flr ein Thema interessiert, fir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in
diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Ver-
bindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die 1ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen
Kommission (IEC) auf allen Gebieten der elektrotechnischen Normung zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwiirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskdrper-
schaften zunéchst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Normen bestatigt werden. Sie
werden nach den Verfahrensregeln der ISO angenommen, wenn mindestens 75% der abstimmenden Mitgliedskdrper-
schaften zugestimmt haben.

Die Internationale Norm ISO 5456-3 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 10 “Technische Zeichnungen, Erzeugnis-
beschreibung und dazugehdrende Dokumentation”, Unterkomitee SC 1 “Aligemeine Grundlagen” erarbeitet.

ISO 5456 besteht aus den folgenden Teilen unter dem Haupttitel “Technische Zeichnungen — Projektionsmethoden”:
— Teil 1: Ubersicht
— Teil 2: Orthogonale Darstellungen
— Teil 3: Axonometrische Darstellungen
— Teil 4: Zentralprojektion
Anhang A dieses Teils der ISO 5456 dient lediglich der Information.

Einleitung

Axonometrische Darstellungen sind einfache bildliche Darstellungen, die durch Projizieren des darzustellenden Gegen-
standes von einem im Unendlichen liegenden Punkt (Projektionszentrum) auf eine einzelne Projektionsebene (im Regelfall
die Zeichenilache) entstehen. Diese Art der parallelen Projektion ergibt eine angemessene Anndherung fiir Ansichten,
bezogen auf den jeweiligen Betrachtungspunkt.

Die entstehende Darstellung hangt ab von der Form des Gegenstandes und von der relativen Lage des Projektionszen-
trums, der Projektionsebene und des Gegenstandes selbst.

Unter den vielen Mdglichkeiten der axonometrischen Darstellung werden nur einige fur Zeichnungen in allen Gebieten der
Technik empfohlen (Mechanik, Elektrotechnik, Bauwesen usw.).

Axonometrische Darstellungen werden in technischen Zeichnungen nicht so haufig angewendet wie orthogonale Darstel-
lungen.

Technische Zeichungen — Projektionsmethoden — Teil 3: Axonometrische Darstellungen

1 Anwendungsbhereich

Dieser Teil von ISO 5456 legt die Grundregeln flr die
Anwendung von empfohlenen axonometrischen Darstel-
lungen fur alle Arten von technischen Zeichnungen fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die, durch
Verweisung in diesem Text, auch fur diesen Teil der
ISO 5456 gelten. Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung die-
ser Norm waren die angegebenen Ausgaben gultig. Alle
Normen unterliegen einer Uberarbeitung. Vertragspartner,
deren Vereinbarungen auf diesem Teil der ISO 5456
basieren, sind gehalten, nach Mdglichkeit die neuesten
Ausgaben der nachfolgend aufgefiihrten Normen anzu-
wenden. IEC- und ISO-Mitglieder verfligen lber Verzeich-
nisse der gegenwartig gultigen Internationalen Normen.
1ISO 128 : 1982
Technische Zeichnungen — Allgemeine Grundlagen
der Darstellung
I1ISO 129 : 1985
Technische Zeichnungen — MaBeintragung — Allge-
meine Grundlagen, Definitionen, Ausfiihrungsregeln
und besondere Angaben
ISO 3098-1:1974
Technische Zeichnungen — Beschriftung — Teil 1:
Laufend angewandte Schriftzeichen

ISO 5456-1:1996
Technische Zeichnungen — Projektionsmethoden —
Teil 1: Ubersicht

ISO 10209-1:1992

Technische Produktdokumentation — Begriffe —
Teil 1: Technische Zeichnungen, allgemein und Zeich-
nungsarten

ISO 10209-2 : 1993
Technische Produktdokumentation — Begriffe —

Teil 2: Begriffe fur Projektionsmethoden

3 Begriffe

Fir diesen Teil der ISO 5456 gelten die Begriffe aus
ISO 5456-1, 1ISO 10209-1 und 1SO 10209-2.

4 Allgemeines

Es sind die allgemeinen Grundregeln der Darstellung in
ISO 128 anzuwenden.

41 Lage des Koordinatensystems

Die Lage der Koordinatenachsen ist nach Vereinbarung
auszuwahlen, so daB eine der Koordinatenachsen (die
Z-Achse) vertikal ist.
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