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Schiffbau 5 -N-

Einbootungsleitern —
- Identisch mit ISO 5489 Ausgabe 1986 ISO 5489
Shipbuilding; Embarkation ladders; Identical with ISO 5489 edition 1986 Ersatz fiir Ausgabe 06.82

Construction navale; Echelles d’embarcation; Identique & I1SO 5489 édition 1986

Die Intermnationale Norm 1SO 5489, 2. Ausgabe, 1986-10-01, ,Shipbuilding; Embarkation ladders®,
ist unveriéindert in diese Deutsche Norm iibernommen worden.
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@ Diese Norm ist anerkannt von:
(-]
I3 - Bundeslotsenkammer (BLK)
g - Bundesverkehrsministerium (BVM)
> — Germanischer Lloyd (GL)
2-’» - See-Berufsgenossenschaft (See-BG)
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£ Nationales Vorwort
2 Aligemeines
E ISO 5489 ist im Technischen Komitee ISO/TC 8 ,Schiffbau” erarbeitet und im Normenaus-
g schuB Schiffbau (HNA) im DIN Ubersetzt worden.
2
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£ Internationale Vorschriften
§ Bei der Anwendung der Norm ist zu beriicksichtigen, daB die Vorschriften gemaB den
§ +Anderungen von 1983 des Internationalen Ubereinkommens von 1974 zZum Schutz des
E menschlichen Lebens auf See und des Protokolls von 1978 zu diesem Ubereinkommen*
5 eingehalten werden. Bei der vorliegenden Norm insbesondere Teil 3, Kapitel Ill, Regel 11.7, und
g Regel 48.7.
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Fortsetzung Seite 2 bis 6
o~

Normenausschu8 Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

B
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN ISO 54E Eeb EIEFG. Erelssr, g b
02.88 Vertr.-Nr. 2206
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Seite 2 DIN ISO 5489

Leiterldngen in Abhingigkeit von der Stuten-Anzahl

Einbootungsleitern sind vorzugsweise in Langen von etwa 3 bis 20 m iiblich. .
Die nachstehend angegebenen Leiterlangen — gemessen von der obersten Stufe bis zur untersten Stufe - sind nur theoretische
Werte, ermittelt aus dem Stufenabstand von 310 mm ohne Beriicksichtigung der GrenzabmaBe fiir den Stufenabstand.
Stufen- Leittrar:':inge Stufen- Lentc:.‘::nge
Anzahl _ Anzahl -~
10 ‘ 2790 38 11470
11 3100 39 11780
12 3410 40 12090
13 3720 41 12400
14 4030 42 12710
15 4340 43 13020
16 4650 44 13330
17 4960 45 13640
18 5270 46 13950
19 5580 47 14260
20 5890 48 14570
21 6200 49 14880 -
22 6510 50 15190
23 6820 51 15500
24 7130 52 15810
25 7440 53 16120
26 7750 54 16430
27 8060 55 16740
28 8370 56 17 050
29 8680 57 17 360
30 8990 58 17670
31 9300 59 17980
32 9610 60 18290
33 9920 61 18600
34 . 10230 62 18910
35 10540 63 19220
36 10850 64 19530
37 11160 65 19840
Liangere Leitern sind méglich. -
Erganzende Bemerkungen zum Norm-Inhalt
zu 2 Verweisungen auf andere Normen
Fiir die genannten ISO-Normen sind vergleichbare DIN-Normen in Klammern angegeben.
zu 4.2 Stufen (Werkstoff)
Die in diesem Abschnitt beschriebenen Stufen stimmen vollsténdig mit den Stufen nach DIN ISO 799 iiberein. Sie miissen deshalb
nach ISO 799 bezeichnet werden, siehe Abschnitt 6.
zu 5 Aufbau
Fiir die Faserseil-Kausche (Ifd. Nr 4 in Tabelle) siehe DIN 6899.
—~
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