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Nationales Vorwort

DIN ISO 5610-7:2015-02

Die Internationale Norm ISO 5610-7:2014 wurde vom ISO/TC 29/SC 9 ,Tools with defined cutting edges,
cutting items” (Sekretariat: DIN, Deutschland) im Technischen Komitee ISO/TC 29 ,Small tools“ unter
Beteiligung deutscher Fachleute des DIN-Normenausschusses Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im
Arbeitsausschuss NA 121-01-12 AA ,Dreh- und Bohrwerkzeuge mit Wendeschneidplatten aus harten

Schneidstoffen®, erarbeitet.

Dies ist die erste Ausgabe der Normenreihe DIN ISO 5610-1 bis DIN ISO 5610-15 und ersetzt die
Normenreihe DIN 4984-1 bis DIN 4984-15, die Grundlage dieser Internationalen Normenreihe ist.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

DIN ISO 5610 besteht aus den folgenden Teilen, unter dem Haupttitel ,Klemmhalter mit Vierkantschaft fiir

Wendeschneidplatten®:

Teil 1: Ubersicht, Zuordnung und Bestimmung der Mal3e

Teil 2: Form A
Teil 3: Form B
Teil 4: Form D
Teil 5: Form F
Teil 6: Form G
Teil 7: Form J
Teil 8: Form K
Teil 9: Form L
Teil 10: Form N
Teil 11: Form R
Teil 12: Form S
Teil 13: Form T
Teil 14: Form H
Teil 15: Form V

Far die in diesem Dokument zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche
Norm hingewiesen:

ISO 6987

Anderungen

Gegeniiber DIN 4984-7:2004-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)

Ubernahme des unveranderten Inhalts der Internationalen Norm.

Frihere Ausgaben

DIN 4984-7: 1980-04, 1987-06, 2004-07

Full document details: DIN ISO 5610-7:2015-02

siehe DIN ISO 6987
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 4000-1, Sachmerkmal-Listen — Teil 1: Begriffe und Grundsétze
DIN 4000-76, Sachmerkmal-Listen — Teil 76: Schneidplatten, geklemmt
DIN 4000-77, Sachmerkmal-Listen — Teil 77: Schneidkérper, geklemmt, zur Stech- und Gewindebearbeitung

DIN 4000-90, Sachmerkmal-Listen — Teil 90: Klemmhalter und Werkzeugkdpfe flir auswechselbare
Schneiden

DIN 4967-1, Wendeschneidplatten aus Hartmetall mit Eckenrundungen, mit Senkbohrung — Normal-
Freiwinkel 7°

DIN 4967-2, Wendeschneidplatten aus Hartmetall mit Eckenrundungen, mit Senkbohrung — Normal-
Freiwinkel 11°

DIN 4968, Wendeschneidplatten aus Hartmetall mit Eckenrundungen, ohne Bohrung
DIN 4969-1, Wendeschneidplatten aus Schneidkeramik mit Eckenrundungen, ohne Bohrung

DIN 4983, Klemmhalter mit Vierkantschaft und Kurzklemmhalter fiir Wendeschneidplatten — Aufbau der
Bezeichnung

DIN 4988, Wendeschneidplatten aus Hartmetall mit Eckenrundungen, mit zylindrischer Bohrung
DIN 6580, Begriffe der Zerspantechnik; Bewegungen und Geometrie des Zerspanvorganges
DIN 6581, Begriffe der Zerspantechnik — Bezugssysteme und Winkel am Schneidteil des Werkzeuges

DIN 6582, Begriffe der Zerspantechnik; Ergdnzende Begriffe am Werkzeug, am Schneidkeil und an der
Schneide

DIN 6584, Begriffe der Zerspantechnik; Kréfte, Energie, Arbeit, Leistungen

DIN I1SO 6987, Wendeschneidplatten aus Hartmetall mit Eckenrundungen und teilweiser zylindrischer
Befestigungsbohrung — Mal3e

ISO/TS 13399-201, Cutting tool data representation and exchange — Part 201: 3D modeling overview —
Regular inserts

ISO/TS 13399-202, Cutting tool data representation and exchange — Part 202: 3D modeling overview —
Irregular inserts
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Klemmhalter mit Vierkantschaft fur Wendeschneidplatten —
Teil 7: Form J

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 5610 legt Anforderungen an Klemmhalter mit Vierkantschaft der Form J, d. h. mit
abgesetztem Schaft und Seiten-Einstellwinkel #, = 93°, fest.

Die Klemmhalter sind zur Aufnahme von Wendeschneidplatten aus Hartmetall oder anderen Schneidstoffen
bestimmt und werden fir Dreharbeiten verwendet.

ANMERKUNG Die Symbole fur die MafRe in den Tabellen dieses Teils von ISO 5610 und die entsprechenden
Vorzugssymbole und Merkmale in ISO/TS 13399-2 und ISO/TS 13399-3 sind in ISO 5610-1:2014, Tabelle A1,
angegeben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind flr die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlief3lich aller Anderungen).

ISO 5608:2012, Turning and copying tool holders and cartridges for indexable inserts — Designation

ISO 5610-1:2014, Tool holders with rectangular shank for indexable inserts — Part 1: General survey,
correlation and determination of dimensions

3 MaRe

3.1 Allgemeines

Die Klemmhalter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Male sind
einzuhalten.

Definitionen der Male 44, fund /; siehe ISO 5610-1.

Aufbau der Normbezeichnung von Klemmhaltern, siehe ISO 5608.

ANMERKUNG Die Werte der Neigungswinkel und Spanwinkel in den Bildern sind empfohlene Werte, die je nach
Anwendung abweichen kénnen.
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