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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument enthält die deutsche Übersetzung der vom Technischen Komitee ISO/TC 6/SC 2 „Test 
methods and quality specifications for paper and board“ (Sekretariat: SIS, Schweden) ausgearbeiteten 
Internationalen Norm ISO 5630-7:2014. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 074-02-03 AA „Physikalisch-
technische Prüfverfahren für Papier und Pappe“ im DIN-Normenausschuss Papier, Pappe und Faserstoff 
(NPa). 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

DIN ISO 5630 besteht aus den folgenden Teilen unter dem allgemeinen Titel Papier und Pappe — 
Beschleunigte Alterung: 

 Teil 1: Trockenwärmebehandlung bei 105 °C 

 Teil 3: Feuchtwärmebehandlung bei 80 °C und 65 % relativer Luftfeuchte 

 Teil 4: Trockenwärmebehandlung bei 120 oder 150 °C 

 Teil 5: Beanspruchung bei einer erhöhten Temperatur von 100 °C 

 Teil 6: Einwirkung von atmosphärischen Verunreinigungen (Stickstoffdioxid) 

 Teil 7: Einwirkung von Licht 

ANMERKUNG ISO 5630-2, Paper and board — Accelerated aging — Part 2: Moist heat treatment at 90 °C and 25 % 
relative humidity wurde 1992 von ISO zurückgezogen; es gibt daher keinen entsprechenden Teil 2 als DIN ISO-Norm. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 186 siehe DIN EN ISO 186 
 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 186, Papier und Pappe — Probenahme zur Bestimmung der Durchschnittsqualität 
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