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Nationales Vorwort 

Diese Internationale Norm wurde vom ISO/TC 150 „Implants and surgery“ SC 1 „Materials“ erarbeitet. 

Im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist im Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) 
hierfür der NA 027-02-06 AA „Implantatwerkstoffe“ zuständig. 

Die Internationale Norm ISO 5832-12:2007 Implants for surgery — Metallic materials — Part 12: Wrought 
cobalt-chromium-molybdenum alloy wurde ohne Änderungen in diese Norm übernommen. 

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen 
Normen hingewiesen: 

ISO 643  siehe DIN EN ISO 643 
ISO 6892 siehe E DIN EN ISO 6892 

DIN ISO 5832 besteht aus folgenden Teilen mit dem Hauptitel Chirurgische Implantate — Metallische 
Werkstoffe: 

 Teil 1: Nichtrostender Stahl 

 Teil 2: Unlegiertes Titan  

 Teil 3: Titan-Aluminium-6-Vanadium-4-Knetlegierung 

 Teil 4: Kobalt-Chrom-Molybdän-Gusslegierung  

 Teil 5: Kobalt-Chrom-Wolfram-Nickel-Schmiedelegierung 

 Teil 6: Kobalt-Nickel-Chrom-Molybdän-Schmiedelegierung 

 Teil 7: Schmiedbare und kaltumformbare Cobalt-Chrom-Nickel-Molybdän-Eisenlegierung 

 Teil 8: Kobalt-Nickel-Chrom-Molybdän-Wolfram-Eisen-Schmiedelegierung 

 Teil 9: Geschmiedeter hochaufgestickter nichtrostender Stahl 

 Teil 11: Titan Aluminium-6 Niob-7 Knetlegierung 

 Teil 12: Kobalt-Chrom-Molybdän-Schmiedelegierung 

 Teil 14: Titan Molybdän-15 Zirconium-5 Aluminium-3 Knetlegierung 

Änderungen 

Gegenüber DIN ISO 5832-12:2000-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Anmerkung bezüglich Carbid-Verteilung im Anwendungsbereich; 

b) Einführen der Unterscheidung von Schmiedeeisen und Hartstahl in Tabelle 1; 

c) Anforderungen für den Fall eingeführt, dass Prüfkörper außerhalb des Messstreifens reißen; 

d) mechanische Eigenschaften (Tabelle 2) angepasst. 

Frühere Ausgaben 

DIN ISO 5832-12: 2000-08 
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