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Chirurgische Implantate

Metallische Werkstoffe
Teil 9: Geschmiedeter hochaufgestickter rostfreier Stahl

(ISO 5832-9:1992)

D
ISO 5832-9

ICS 11.040.40; 77.140.20

Implants for surgery � Metallic materials �

Part 9: Wrought high nitrogen stainless steel
(ISO 5832-9:1992)

Implants chirurgicaux � Produits à base de métaux �

Partie 9: Acier à forger inoxydable à haute teneur en azote
(ISO 5832-9:1992)

Die Internationale Norm ISO 5832-9:1992 �Implants for surgery � Metallic materials �
Part 9: Wrought high nitrogen stainless steel� ist unverändert in diese Deutsche Norm
übernommen worden.

Nationales Vorwort
Diese Norm wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 150 �Implants for surgery� erarbeitet. National ist der Arbeitsaus-
schuss �Implantatwerkstoffe� des Normenausschusses Feinmechanik und Optik (NAFuO) für diese Arbeiten zuständig.
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Deutsche Übersetzung

Chirurgische Implantate

Metallische Werkstoffe

Teil 9: Geschmiedeter hochaufgestickter rostfreier Stahl

Vorwort
Die ISO (Internationale Organisation für Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mit-
gliedskörperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mit-
gliedskörperschaft, die sich für ein Thema interessiert, für das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in
diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale Organisationen (staatliche und nichtstaatliche), die mit der ISO in Verbindung
stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die ISO arbeitet in allen Belangen der elektrotechnischen Normung eng
mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Internationale Normen werden in Übereinstimmung mit den in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 3, angegebenen Regeln entwor-
fen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwürfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskörper-
schaften zur Abstimmung vorgelegt. Die Veröffentlichung als Internationale Norm erfordert die Annahme von mindestens
75% der abstimmenden Mitgliedskörperschaften.

Die Internationale Norm ISO 5832-9 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 150 �Implants for surgery�, Subcommittee
SC 1 �Materials� erarbeitet.

Die Reihe ISO 5832 besteht aus folgenden Teilen unter dem Haupttitel �Implants for surgery � Metallic materials�:

� Part 1: Wrought stainless steel

� Part 2: Unalloyed titanium

� Part 3: Wrought titanium 6-aluminium 4-vanadium alloy

� Part 4: Cobalt-chromium-molybdenum casting alloy

� Part 5: Wrought cobalt-chromium-tungsten-nickel alloy

� Part 6: Wrought cobalt-nickel-chromium-molybdenum alloy

� Part 7: Forgeable and cold-formed cobalt-chromium-nickel-molybdenum-iron alloy

� Part 8: Wrought cobalt-nickel-chromium-molybdenum-tungsten-iron-alloy

� Part 9: Wrought high nitrogen stainless steel

� Part 10:N1) Wrought titanium 5-aluminium 2,5-iron alloy

� Part 11: Wrought titanium 6-aluminium 7-niobium alloy

� Part 12: Wrought cobalt-chromium-molybdenum alloy.

Einleitung
Patent-Lizenzen

Die Internationale Organisation für Normung (ISO) weist darauf hin, dass die Zusammensetzung des in dieser Internationa-
len Norm beschriebenen Stahls Gegenstand eines Patentes der Firma Melted Products Ltd. ist. Die Internationale Organi-
sation für Normung nimmt keine Stellung bezüglich der Gültigkeit dieses Patents. Der Patentinhaber hat der Internationalen
Organisation für Normung versichert, dass er bereit ist, Lizenznahmen bezüglich dieses Patentes zu gewähren zu annehm-
baren und nicht benachteiligenden Konditionen an Hersteller, die solche Lizenzen zu erhalten wünschen. Die diesbezügli-
chen Aktivitäten des Patentinhabers werden von der Internationalen Organisation für Normung archiviert und Einzelheiten
bezüglich der Lizenzen können von Special Melted Products Ltd. erhalten werden unter der Adresse:

Special Melted Products Ltd.
Atlas House
Altercliffe Road
Sheffield S4 7UY
United Kingdom

1 Anwendungsbereich
Dieser Teil der Reihe ISO 5832 spezifiziert die Eigenschaf-
ten und die zugehörigen Prüfverfahren für rostfreien Stahl
mit einem Anteil von 0,25% und 0,5% Stickstoff für die Her-
stellung von chirurgischen Implantaten für die ein hohes
Maß an Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit gefordert
wird.

ANMERKUNG 1: Die mechanischen Eigenschaften einer
Probe, die aus einem aus dieser Legierung hergestell-
ten Fertigprodukt entnommen wurde, müssen nicht

notwendigerweise mit den Angaben in diesem Teil der
Reihe DIN ISO 5832 übereinstimmen.

ANMERKUNG 2: Anforderungen an andere rostfreie Edel-
stähle für chirurgische Implantate sind in ISO 5832-1
zu finden.
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N1) Nationale Fußnote: ISO 5832-10 wurde ersatzlos
zurückgezogen.
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