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Nationales Vorwort 

Diese Norm enthält die deutsche Übersetzung und den englischen Text der Internationalen Norm 
ISO 5855-1:1999, die vom Technischen Komitee ISO/TC 20 unter aktiver Mitwirkung Deutschlands 
ausgearbeitet wurde. Im ISO/TC 20 und seinen Unterkomitees werden die deutschen Interessen im Auftrag 
des DIN Deutsches Institut für Normung e. V. durch den Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) 
wahrgenommen. 

Zuständig für diese Normungsaufgabe ist der Arbeitsausschuss NA 131-03-01 AA „Verbindungselemente der 
Luft- und Raumfahrt“ des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL). 

DIN ISO 5855, Luft- und Raumfahrt — MJ-Gewinde besteht aus: 

  Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

  Teil 2: Grenzmaße für Schrauben und Muttern 

  Teil 3: Grenzmaße für Verschraubungen in fluidischen Systemen 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 965-1 siehe DIN ISO 965-1 

Änderungen 

Gegenüber DIN ISO 5855-1:1989-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) ISO 5855-1:1999-10 übernommen; 

b) technisch und redaktionell vollständig überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN ISO 5855-1: 1984-02, 1989-10 
DIN EN 2158-1: 1980-12 

 

 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 965-1, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 1: Prinzipien und 
Grundlagen  
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Luft- und Raumfahrt —  
MJ-Gewinde —  

Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

1 Anwendungsbereich 

Dieser Teil von ISO 5855 legt die allgemeinen Anforderungen an MJ-Gewinde fest, die in der Luft- und Raum-
fahrt verwendet werden. 

Er bestimmt das Dreieck des Grundprofils für diese Gewindeform und gibt ein System zur Bezeichnung der 
Kombinationen von Durchmesser und Steigung an. Für alle Durchmesser von 1,6 mm bis 300 mm gibt dieser 
Teil in Form von Tabellen die Grundmaße und Toleranzen für eine Auswahl von Kombinationen von Durch-
messer und Steigung an. Er gibt außerdem das Verfahren zur Berechnung der Maße und Toleranzen für alle 
Kombinationen von Durchmessern und Toleranzen an, die nicht in den Tabellen angegeben sind, einschließ-
lich Gewinde mit einem Durchmesser größer 300 mm. 

Grenzmaße für Schrauben und Muttern mit Nenndurchmessern von 1,6 mm bis 39 mm, siehe ISO 5855-2. 
Grenzmaße für Verschraubungen in fluidischen Systemen, siehe ISO 5855-3. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text 
Bestandteil dieses Teils der ISO 5855 sind. Bei datierten Verweisungen gelten spätere Änderungen oder 
Überarbeitungen dieser Publikationen nicht. Anwender dieses Teils der ISO 5855 werden jedoch gebeten, die 
Möglichkeit zu prüfen, die jeweils neuesten Ausgaben der nachfolgend angegebenen normativen Dokumente 
anzuwenden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen normativen 
Dokuments. Mitglieder von IEC und ISO führen Verzeichnisse der gültigen Internationalen Normen. 

ISO 965-1:1998, ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 1: Principles and basic data 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 5855 und der folgende Begriff. 

3.1 
Grundprofil 
theoretisches Profil in einer Axialebene entsprechend den Grundmaßen (ohne Toleranzen) des Gewindes, 
d. h. Außendurchmesser, Flankendurchmesser und Kerndurchmesser, siehe Bild 1 

4 Grundprofil 

4.1 Symbole 

Siehe Bild 1. 

4.2 Maße 

Siehe Bild 1 und Tabelle 1. 

Die Grundabmaße sind auf die Grundmaße zu beziehen. 
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Legende 

D Außendurchmesser des Innengewindes am Grundprofil 
D2 Flankendurchmesser des Innengewindes am Grundprofil 

D1 Kerndurchmesser des Innengewindes am Grundprofil 

d Außendurchmesser des Außengewindes am Grundprofil 
d2 Flankendurchmesser des Außengewindes am Grundprofil 

d1 Kerndurchmesser des Außengewindes am Grundprofil 

H Höhe des Ausgangsdreiecks des Gewindeprofils 
P Steigung 
 

a Gewindeachse 

Bild 1 — Grundprofil 
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Tabelle 1 — Maße 

Maße in Millimeter 

H 0,125H 0,312 5H 0,375H 0,562 5H 0,583 33H  0,75H 0,916 67H 1,125H 
P 0,125P 0,312 5P 

0,866 025 403 8P 0,108 25P 0,270 63P 0,324 76P 0,487 14P 0,505 18P 0,565 80P 0,649 519P 0,793 86P 0,974 28P 

0,2 0,025 0,062 5 0,173 21 0,021 65 0,054 13 0,064 95 0,097 43 0,101 04 0,113 16 0,129 904 0,158 77 0,194 85 

0,25 0,031 25 0,078 13 0,216 51 0,027 06 0,067 66 0,081 19 0,121 79 0,126 30 0,141 45 0,162 380 0,198 46 0,243 57 

0,35 0,043 75 0,109 38 0,303 11 0,037 89 0,094 72 0,113 67 0,170 5 0,176 81 0,198 03 0,227 332 0,277 85 0,341 

0,4 0,05 0,125 0,346 41 0,043 3 0,108 25 0,129 9 0,194 86 0,202 07 0,226 32 0,259 808 0,317 54 0,389 71 

0,45 0,056 25 0,140 62 0,389 71 0,048 71 0,121 78 0,146 14 0,219 21 0,227 33 0,254 61 0,292 283 0,357 24 0,438 43 

0,5 0,062 5 0,156 25 0,433 01 0,054 13 0,135 32 0,162 38 0,243 57 0,252 59 0,282 9 0,324 759 0,396 93 0,487 14 

0,6 0,075 0,187 5 0,519 62 0,064 95 0,162 38 0,194 86 0,292 28 0,303 11 0,339 48 0,389 711 0,476 32 0,584 57 

0,7 0,087 5 0,218 75 0,606 22 0,075 78 0,189 44 0,227 33 0,341 0,353 63 0,396 06 0,454 663 0,555 70 0,682 

0,75 0,093 75 0,234 38 0,649 52 0,081 19 0,202 97 0,243 57 0,365 36 0,378 88 0,425 35 0,487 139 0,595 39 0,730 71 

0,8 0,1 0,25 0,692 82 0,086 6 0,216 51 0,259 81 0,389 71 0,404 14 0,452 64 0,519 615 0,635 09 0,779 42 

1 0,125 0,312 5 0,866 03 0,108 25 0,270 63 0,324 76 0,487 14 0,505 18 0,565 8 0,649 519 0,793 86 0,974 28 

1,25 0,156 25 0,390 62 1,082 53 0,135 32 0,338 29 0,405 95 0,608 92 0,631 47 0,707 25 0,811 899 0,992 32 1,217 85 

1,5 0,187 5 0,468 75 1,299 04 0,162 38 0,405 95 0,487 14 0,730 71 0,757 78 0,848 7 0,974 278 1,190 79 1,461 42 

1,75 0,218 75 0,546 88 1,515 54 0,189 44 0,473 6 0,568 33 0,852 5 0,884 06 0,990 15 1,136 658 1,389 25 1,704 99 

2 0,25 0,625 1,732 05 0,216 51 0,541 27 0,649 52 0,974 28 1,010 36 1,131 6 1,299 038 1,587 72 1,948 56 

2,5 0,312 5 0,781 25 2,165 06 0,270 63 0,676 58 0,811 9 1,217 85 1,262 95 1,414 5 1,623 797 1,984 65 2,435 7 

3 0,375 0,937 5 2,598 08 0,324 75 0,811 89 0,974 28 1,461 42 1,515 54 1,697 4 1,948 557 2,381 58 2,922 84 

3,5 0,437 5 1,093 75 3,031 09 0,378 88 0,947 21 1,136 66 1,704 99 1,768 13 1,980 3 2,273 316 2,778 51 3,409 98 

4 0,5 1,25 3,464 1 0,433 1,082 52 1,299 04 1,948 56 2,020 72 2,263 2 2,598 076 3,175 44 3,897 12 

4,5 0,562 5 1,406 25 3,897 11 0,487 13 1,217 84 1,461 42 2,192 13 2,273 31 2,546 1 2,922 835 3,572 37 4,384 26 

5 0,625 1,562 5 4,330 13 0,541 25 1,353 15 1,623 8 2,435 7 2,525 9 2,829 3,247 595 3,969 3 4,871 4 

5,5 0,687 5 1,718 75 4,763 14 0,595 38 1,488 47 1,786 18 2,679 27 2,778 49 3,111 9 3,572 354 4,366 23 5,358 54 

6 0,75 1,875 5,196 15 0,649 5 1,623 78 1,948 56 2,922 84 3,031 08 3,394 8 3,897 114 4,763 16 5,845 68 
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5 Lage und Form von Grenzprofilen 

5.1 Außengewinde 

Das tatsächliche Gewindeprofil liegt innerhalb der Grenzprofile, wie in den Bildern 2 und 3 dargestellt. 

Innerhalb dieser Grenzen ist jede durchgehende Ausrundung zulässig, soweit sie Radien von mindestens 
0,150 11P einschließt. 

 

 

Legende 

a Steigung   P 

b Grundprofil und max. Profil 
c Grundprofil 
d min. Profil 

Bild 2 — Grenzprofile des Außengewindes (Spiel darf gleich null sein) 
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Legende 

a Steigung   P 

b Grundprofil 
c max. Profil 
d min. Profil 

Bild 3 — Grenzprofile des Außengewindes (Spiel stets vorhanden) 

5.2 Innengewinde 

Das tatsächliche Gewindeprofil liegt innerhalb der Grenzprofile, wie in den Bildern 4 und 5 dargestellt. 

Die Form des Übergangs zwischen dem Gewindegrund (entsprechend Durchmesser D3) und den Gewinde-

flanken ist nicht zwingend vorgeschrieben. In der Regel ist der Gewindegrund oberhalb des Nenndurch-
messers gerundet. Der Radius ist nicht festgelegt. 
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Legende 

a Steigung   P 

b Grundprofil 
c max. Profil 
d Grundprofil und min. Profil 

Bild 4 — Grenzprofile des Innengewindes (Spiel darf gleich null sein) 

 

Legende 

a Steigung   P 

b max. Profil 
c min. Profil 
d Grundprofil 

Bild 5 — Grenzprofile des Innengewindes (Spiel stets vorhanden) 
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6 Toleranzen 

6.1 Toleranzen für Durchmesser 

Qualität, Lage und obere und untere (es und EI) Grenzabmaße (siehe Bilder 3 und 5) müssen ISO 965-1 
entsprechen. 

6.2 Toleranzen für sonstige Parameter 

Die Toleranzen für die Steigung P und des Teilflankenwinkels   sind nach den Gleichungen in Abschnitt 10 
zu bestimmen. 

Innerhalb der Grenzen des Flankendurchmessers und über die gewählte Messlänge darf die Summe der 
Toleranzen für Steigung, Flankenwinkel, Schraubenlinie, Kegelform, Rundheit und aller anderen die Gewinde-
form beeinflussenden Toleranzen 0,5 ! Flankendurchmesser-Toleranz nicht überschreiten. Die folgende 
Angabe dient daher nur zur Information. 

Die Gewindesteigung darf vom Grundprofil um " P abweichen, doch sollte die Gesamttoleranz zwischen 
zwei Gewinden innerhalb der Einschraublänge nicht größer sein als P. 

6.3 Festlegungen für oberflächengeschützte Gewinde 

Um die Anzahl der Fertigungs- und Prüfmittel gering zu halten, empfiehlt es sich, so weit wie möglich 
genormte Toleranzklassen für Gewinde (Qualität und Lage) nach ISO 965-1 zu verwenden. 

7 Grenzmaße 

Die Grenzmaße nach den Bildern 2 bis 5 sind nach den Formeln in Abschnitt 10 zu bestimmen. 

8 Kombinationen von Nenndurchmesser und Steigung 

Die Gewinde in 5.1 und 5.2 und die in Tabelle 2 angegebenen Gewinde erfüllen die meisten Anforderungen. 
Sind andere Kombinationen von Durchmesser und Steigung oder Gewinde größer 300 mm erforderlich, dann 
sind diese nach den in Abschnitt 10 angegebenen Formeln zu berechnen. 

9 Bezeichnung 

9.1 Allgemeines 

Die in diesem Teil von ISO 5855 festgelegten Gewinde sind bezeichnet mit: 

# M: Kennbuchstabe für metrische Gewinde; 

# J: Kennbuchstabe für das Gewindeprofil; 

# Nenndurchmesser ! Steigung, angegeben in Millimeter; 

# der Toleranzklasse für den Flankendurchmesser, gefolgt von der Toleranzklasse für den Außendurch-
messer oder den Kerndurchmesser1). 

                                                      

1) Ist nur eine Toleranzklasse angegeben, bezieht sie sich auf den Flankendurchmesser d2 oder D2 und den 
Außendurchmesser d oder Kerndurchmesser D1. 
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BEISPIEL 1 Ein MJ-Außengewinde, Nenndurchmesser 6 mm, Steigung 1 mm und Toleranzklasse 4h6h, wird wie 
folgt bezeichnet: 

MJ6   1-4h6h 

BEISPIEL 2 Ein MJ-Außengewinde, Nenndurchmesser 6 mm, Steigung 1 mm und Toleranzklasse 4H6H, wird wie 
folgt bezeichnet: 

MJ6   1-4H6H 

9.2 Sonderfälle 

Die in diesem Teil von ISO 5855 nicht festgelegten Gewinde sind Sondergewinde. 

Sie sind nach Abschnitt 10 zu berechnen und zu bezeichnen mit: 

! MJ, siehe 9.1; 

! S, Kennbuchstabe für Sondergewinde; 

! allen Angaben, die für die Herstellung des Gewindes erforderlich sind. 

BEISPIEL 1 Ein MJ-Außengewinde, Nenndurchmesser 13 mm, Steigung 1 mm und Toleranzklasse 4h2), wird wie 
folgt bezeichnet: 

MJS13   1-4h 

   13 

Außendurchmesser d  " 12,888 mm 

   12,350 

Flankendurchmesser d2 " 12,275 mm 

   11,845 

Kerndurchmesser d3 " 11,709 mm 

   0,18 

Radius am Gewindegrund  " 0,15 mm 

 

BEISPIEL 2 Ein MJ-Innengewinde, Nenndurchmesser 13 mm, Steigung 1 mm und Toleranzklasse 4H5H, wird wie 
folgt bezeichnet: 

MJS13   1-4H5H 

Außendurchmesser    D3 max " 13,244 mm 

 12,450 

Flankendurchmesser          D2 " 12,350 mm 

 12,216 

Kerndurchmesser               D1 " 12,026 mm 

                                                      

2) Ist nur eine Toleranzklasse angegeben, bezieht sie sich auf den Flankendurchmesser d2 oder D2 und den 
Außendurchmesser d oder den Kerndurchmesser D1. 
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9.3 Linksgängige Gewinde 

Bei linksgängigen Gewinden werden nach der in 9.1 und 9.2 angegebenen Bezeichnung die Buchstaben „LH“ 
(Abkürzung von „Left-hand“) aufgeführt. 

9.3.1 Allgemeines 

BEISPIEL 1 MJ6   1-4h6h-LH 

BEISPIEL 2 MJ6   1-4H5H-LH 

9.3.2 Sonderfälle 

BEISPIEL 1 MJS13   1-4h-LH 

BEISPIEL 2 MJS13   1-4H5H-LH 

10 Gleichungen zur Berechnung 

10.1 Außengewinde (siehe Bilder 2 und 3) 

d max. ! d – es 

es: nach ISO 965-1. 

d min. ! d max. – T
d 

T
d
: nach ISO 965-1 oder Festlegung des Teilekonstrukteurs. 

d2 max.   d2   d max. – 0,649 519P 

0,649 519P: siehe Tabelle 1. 

d2 min.   d2 max. – T
d2 

T
d2: nach ISO 965-1 oder Festlegung des Teilekonstrukteurs. 

d3 max.   d3   d2 max. – 0,505 18P 

0,505 18P: siehe Tabelle 1. 

d3 min.   d2min. – 0,565 80P 

0,565 80P: siehe Tabelle 1. 

P   0,4 T
d2/1,732 1 

! ist so, dass tan ( !)   0,3 T
d2/1,125P. 

Tabellen 3 und 4 enthalten Angaben bezüglich der Grenzmaße von 4h6h- und 4g6g-Außengewinden. 

Tabelle 5 enthält Angaben zu Radien am Gewindegrund des Außengewindes. 

Full document details: DIN ISO 5855-1:2009-07

http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-5855-1-2009-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-5855-1-2009-07


DIN ISO 5855-1:2009-07 

13 

Tabelle 6 enthält Angaben zu den Grenzabmaßen der Steigung und des halben Flankenwinkels. 

10.2 Innengewinde (siehe Bilder 4 und 5) 

D1 min.   D – 0,974 28P ! EI 

0,974 28P: siehe Tabelle 1. 

EI: nach ISO 965-1. 

D1 max.   D1 min. ! T
D1 

T
D1: nach ISO 965-1 oder Festlegung des Teilekonstrukteurs. 

D2 min.   D2   D – 0,649 519P ! EI 

0,649 519P: siehe Tabelle 1. 

D2 max.   D2 min. ! T
D2 

T
D2: nach ISO 965-1 oder Festlegung des Teilekonstrukteurs. 

D3 max.   D2 max. ! 0,793 86P 

0,793 86P: siehe Tabelle 1. 

P   0,4 TD2/1,732 1 

" ist so, dass tan ( ")   0,3 T
D2/1,125P. 

Tabelle 7 enthält Angaben zu den Grenzmaßen für Innengewinde. 

Tabelle 6 enthält Angaben zu den Grenzabmaßen der Steigung und des halben Flankenwinkels. 
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Tabelle 2 — Kombinationen von Nenndurchmesser und Steigung 
Maße in Millimeter 

D   P D   P D   P D   P D   P D   P D   P 

1,6   0,35 17   1 39   2 62  2 85  3 140   6 220  3 

1,8   0,35 17   1,5 39   3 62  3 85  4 145   2 220  4 

2   0,4 18   1 39   4 62  4 85  6 145   3 220  6 

2,2   0,45 18   1,5 40   1,5 64  1,5 88  1,5 145   4 225  3 

2,5   0,35 18   2 40   2 64  2 90  1,5 145   6 225  4 

2,5   0,45 18   2,5 40   3 64  3 90  2 150   2 225  6 

3   0,35 20   1 42   1,5 64  4 90  3 150   3 230  3 

3   0,5 20   1,5 42   2 64  6 90  4 150   4 230  4 

3,5   0,35 20   2 42   3 65  1,5 90  6 150   6 230  6 

3,5   0,6 20   2,5 42   4 65  2 95  2 155   3 235  3 

4   0,5 22   1 42   4,5 65  3 95  3 155   4 235  4 

4   0,7 22   1,5 45   1,5 65  4 95  4 155   6 235  6 

4,5   0,5 22   2 45   2 68  1,5 95  6 160   3 240  3 

4,5   0,75 22   2,5 45   3 68  2 100  2 160   4 240  4 

5   0,5 24   1 45   4 68  3 100  3 160   6 240  6 

5   0,8 24   1,5 45   4,5 68  4 100  4 165   3 245  3 

5,5   0,5 24   2 48   1,5 68  6 100  6 165   4 245  4 

6   0,75 24   3 48   2 70  1,5 105  2 165   6 245  6 

6   1 25   1 48   3 70  2 105  3 170   3 250  3 

7   0,75 25   1,5 48   4 70  3 105  4 170   4 250  4 

7   1 25   2 48   5 70  4 105  6 170   6 250  6 

8   0,75 26   1,5 50   1,5 70  6 110  2 175   3 255  4 

8   1 27   1 50   2 72  1,5 110  3 175   4 255  6 

8   1,25 27   1,5 50   3 72  2 110  4 175   6 260  4 

9   0,75 27   2 52   1,5 72  3 110  6 180   3 260  6 

9   1 27   3 52   2 72  4 115  2 180   4 265  4 

9   1,25 28   1 52   3 72  6 115  3 180   6 265  6 

10   0,75 28   1,5 52   4 75  1,5 115  4 185   3 270  4 

10   1 28   2 52   5 75  2 115  6 185   4 270  6 

10   1,25 30   1 55   1,5 75  3 120  2 185   6 275  4 

10   1,5 30   1,5 55   2 75  4 120  3 190   3 275  6 

11   0,75 30   2 55   3 76  1,5 120  4 190   4 280  4 

11   1 30   3 55   4 76  3 120  6 190   6 280  6 

11   1,25 30   3,5 56   1,5 76  4 125  2 195   3 285  4 

11   1,5 32   1,5 56   2 76  6 125  3 195   4 285  6 

12   1 32   2 56   3 78  1,5 125  4 195   6 290  4 

12   1,25 33   1,5 56   4 78  2 125  6 200   3 290  6 

12   1,5 33   2 56   5,5 78  3 130  2 200   4 295  4 

12   1,75 33   3 58   1,5 80  1,5 130  3 200   6 295  6 

14   1 33   3,5 58   2 80  2 130  4 205   3 300  4 

14   1,25 35   1,5 58   3 80  3 130  6 205   4 300  6 

14   1,5 35   2 58   4 80  4 135  2 205   6    

14   2 36   1,5 60   1,5 80  6 135  3 210   3    

15   1 36   2 60   2 82  1,5 135  4 210   4    

15   1,5 36   3 60   3 82  2 135  6 210   6    

16   1 36   4 60   4 82  3 140  2 215   3    

16   1,5 38   1,5 60   5,5 85  1,5 140  3 215   4    

16   2 39   1,5 62   1,5 85  2 140  4 215   6    
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Tabelle 3 — Grenzmaße für 4h6h-Außengewinde 
Maße in Millimeter 

Außendurchmesser Flankendurchmesser Kerndurchmesser 

 d   d2   d3  

  T
d
   T

d2   T
d3 

Gewinde-
bezeichnung 

max. min. (6h)a max. min. (4h)a max. min.  

MJ1,6   0,35-4h6h 1,600 1,515 0,085 1,373 1,333 0,04 1,196 1,135 0,061 

MJ1,8   0,35-4h6h 1,800 1,715 0,085 1,573 1,533 0,04 1,396 1,335 0,061 

MJ2   0,4-4h6h 2,000 1,905 0,095 1,740 1,698 0,042 1,538 1,472 0,066 

MJ2,2   0,45-4h6h 2,2 2,1 0,1 1,908 1,863 0,045 1,680 1,608 0,072 

MJ2,5   0,35-4h6h 2,500 2,415 0,085 2,273 2,233 0,04 2,096 2,035 0,061 

MJ2,5   0,45-4h6h 2,5 2,4 0,1 2,208 2,163 0,045 1,980 1,908 0,072 

MJ3   0,35-4h6h 3,000 2,915 0,085 2,773 2,731 0,042 2,596 2,533 0,063 

MJ3   0,5-4h6h 3,000 2,894 0,106 2,675 2,627 0,048 2,423 2,345 0,078 

MJ3,5   0,35-4h6h 3,500 3,415 0,085 3,273 3,231 0,042 3,096 3,033 0,063 

MJ3,5   0,6-4h6h 3,500 3,375 0,125 3,110 3,057 0,053 2,807 2,718 0,089 

MJ4   0,5-4h6h 4,000 3,894 0,106 3,675 3,627 0,048 3,423 3,344 0,078 

MJ4   0,7-4h6h 4,00 3,86 0,14 3,545 3,489 0,056 3,192 3,094 0,098 

MJ4,5   0,5-4h6h 4,500 4,394 0,106 4,175 4,127 0,048 3,923 3,844 0,078 

MJ4,5   0,75-4h6h 4,50 4,36 0,14 4,013 3,957 0,056 3,634 3,533 0,101 

MJ5   0,5-4h6h 5,000 4,894 0,106 4,675 4,627 0,048 4,423 4,344 0,078 

MJ5   0,8-4h6h 5,00 4,85 0,15 4,48 4,42 0,06 4,076 3,968 0,108 

MJ5,5   0,5-4h6h 5,500 5,394 0,106 5,175 5,127 0,048 4,923 4,844 0,078 

MJ6   0,75-4h6h 6,00 5,86 0,14 5,513 5,450 0,063 5,134 5,026 0,108 

MJ6   1-4h6h 6,00 5,82 0,18 5,350 5,279 0,071 4,845 4,713 0,132 

MJ7   0,75-4h6h 7,00 6,86 0,14 6,513 6,450 0,063 6,134 6,026 0,108 

MJ7   1-4h6h 7,00 6,82 0,18 6,350 6,279 0,071 5,845 5,713 0,132 

MJ8   0,75-4h6h 8,00 7,86 0,14 7,513 7,450 0,063 7,134 7,026 0,108 

MJ8   1-4h6h 8,00 7,82 0,18 7,350 7,279 0,071 6,845 6,713 0,132 

MJ8   1,25-4h6h 8,000 7,788 0,212 7,188 7,113 0,075 6,557 6,406 0,151 

MJ9   0,75-4h6h 9,00 8,86 0,14 8,513 8,450 0,063 8,134 8,026 0,108 

MJ9   1-4h6h 9,00 8,82 0,18 8,350 8,279 0,071 7,845 7,713 0,132 

MJ9   1,25-4h6h 9,000 8,788 0,212 8,188 8,113 0,075 7,557 7,406 0,151 

MJ10   0,75-4h6h 10,00 9,86 0,14 9,513 9,450 0,063 9,134 9,026 0,108 

MJ10   1-4h6h 10,00 9,82 0,18 9,350 9,279 0,071 8,845 8,713 0,132 

MJ10   1,25-4h6h 10,000 9,788 0,212 9,188 9,113 0,075 8,557 8,406 0,151 

MJ10   1,5-4h6h 10,000 9,764 0,236 9,026 8,941 0,085 8,268 8,092 0,176 

MJ11   0,75-4h6h 11,00 10,86 0,14 10,513 10,450 0,063 10,134 10,026 0,108 

MJ11   1-4h6h 11,00 10,82 0,18 10,350 10,279 0,071 9,845 9,713 0,132 

MJ11   1,25-4h6h 11,000 10,788 0,212 10,188 10,113 0,075 9,557 9,406 0,151 

MJ11   1,5-4h6h 11,000 10,764 0,236 10,026 9,941 0,085 9,268 9,092 0,176 

MJ12   1-4h6h 12,00 11,82 0,18 11,350 11,275 0,075 10,845 10,710 0,136 

MJ12   1,25-4h6h 12,000 11,788 0,212 11,188 11,103 0,085 10,557 10,396 0,161 

MJ12   1,5-4h6h 12,000 11,764 0,236 11,026 10,936 0,09 10,268 10,087 0,181 

MJ12   1,75-4h6h 12,000 11,735 0,265 10,863 10,768 0,095 9,979 9,778 0,201 

MJ14   1-4h6h 14,00 13,82 0,18 13,350 13,275 0,075 12,845 12,710 0,136 

MJ14   1,25-4h6h 14,000 13,788 0,212 13,188 13,103 0,085 12,557 12,396 0,161 

MJ14   1,5-4h6h 14,000 13,764 0,236 13,026 12,936 0,09 12,268 12,087 0,181 

MJ14   2-4h6h 14,00 13,72 0,28 12,701 12,601 0,1 11,691 11,469 0,221 

MJ15   1-4h6h 15,00 14,82 0,18 14,350 14,275 0,075 13,845 13,710 0,136 
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Tabelle 3 (fortgesetzt) 

Maße in Millimeter

Außendurchmesser Flankendurchmesser Kerndurchmesser 

 d   d2   d3  

  T
d
   T

d2   T
d3 

Gewinde-
bezeichnung 

max. min. (6h)a max. min. (4h)a max. min.  

MJ15   1,5-4h6h 15,000 14,764 0,236 14,026 13,941 0,085 13,268 13,092 0,176 

MJ16   1-4h6h 16,00 15,82 0,18 15,350 15,275 0,075 14,845 14,710 0,136 

MJ16   1,5-4h6h 16,000 15,764 0,236 15,026 14,936 0,09 14,268 14,087 0,181 

MJ16   2-4h6h 16,00 15,72 0,28 14,701 14,601 0,1 13,691 13,469 0,221 

MJ17   1-4h6h 17,00 16,82 0,18 16,350 16,275 0,075 15,845 15,710 0,136 

MJ17   1,5-4h6h 17,000 16,764 0,236 16,0260 15,936 0,09 15,268 15,087 0,181 

MJ18   1-4h6h 18,00 17,82 0,18 17,350 17,275 0,075 16,845 16,710 0,136 

MJ18   1,5-4h6h 18,000 17,764 0,236 17,026 16,936 0,09 16,268 16,087 0,181 

MJ18   2-4h6h 18,00 17,72 0,28 16,701 16,601 0,1 15,691 15,469 0,221 

MJ18   2,5-4h6h 18,000 17,665 0,335 16,376 16,270 0,106 15,113 14,856 0,258 

MJ20   1-4h6h 20,00 19,82 0,18 19,350 19,275 0,075 18,845 18,710 0,136 

MJ20   1,5-4h6h 20,000 19,764 0,236 19,026 18,936 0,09 18,268 18,087 0,181 

MJ20   2-4h6h 20,00 19,72 0,28 18,701 18,601 0,1 17,691 17,469 0,221 

MJ20   2,5-4h6h 20,000 19,665 0,335 18,376 18,270 0,106 17,113 16,856 0,258 

MJ22   1-4h6h 22,00 21,82 0,18 21,350 21,275 0,075 20,845 20,710 0,136 

MJ22   1,5-4h6h 22,000 21,764 0,236 21,026 20,936 0,09 20,268 20,087 0,181 

MJ22   2-4h6h 22,00 21,72 0,28 20,701 20,601 0,1 19,691 19,469 0,221 

MJ22   2,5-4h6h 22,000 21,665 0,335 20,376 20,270 0,106 19,113 18,856 0,258 

MJ24   1-4h6h 24,00 23,82 0,18 23,35 23,270 0,08 22,845 22,705 0,141 

MJ24   1,5-4h6h 24,000 23,764 0,236 23,026 22,931 0,095 22,268 22,082 0,186 

MJ24   2-4h6h 24,00 23,72 0,28 22,701 22,595 0,106 21,691 21,464 0,227 

MJ24   3-4h6h 24,000 23,625 0,375 22,051 21,926 0,125 20,536 20,229 0,307 

MJ25   1-4h6h 25,00 24,82 0,18 24,35 24,27 0,08 23,845 23,705 0,141 

MJ25   1,5-4h6h 25,000 24,764 0,236 24,026 23,931 0,095 23,268 23,082 0,186 

MJ25   2-4h6h 25,00 24,72 0,28 23,701 23,595 0,106 22,691 22,464 0,227 

MJ26   1,5-4h6h 26,000 25,764 0,236 25,026 24,901 0,125 24,268 24,052 0,216 

MJ27   1-4h6h 27,00 26,82 0,18 26,35 26,27 0,08 25,845 25,705 0,141 

MJ27   1,5-4h6h 27,000 26,764 0,236 26,026 25,931 0,095 25,268 25,082 0,186 

MJ27   2-4h6h 27,00 26,72 0,28 25,701 25,595 0,106 24,691 24,464 0,227 

MJ27   3-4h6h 27,000 26,625 0,375 25,051 24,926 0,125 23,536 23,229 0,307 

MJ28   1-4h6h 28,00 27,82 0,18 27,35 27,27 0,08 26,845 26,705 0,141 

MJ28   1,5-4h6h 28,000 27,764 0,236 27,026 26,931 0,095 26,268 26,082 0,186 

MJ28   2-4h6h 28,00 27,72 0,28 26,701 26,595 0,106 25,691 25,464 0,227 

MJ30   1-4h6h 30,00 29,82 0,18 29,35 29,27 0,08 28,845 28,705 0,141 

MJ30   1,5-4h6h 30,000 29,764 0,236 29,026 28,931 0,095 28,268 28,082 0,186 

MJ30   2-4h6h 30,00 29,72 0,28 28,701 28,595 0,106 27,691 27,464 0,227 

MJ30   3-4h6h 30,000 29,625 0,375 28,051 27,926 0,125 26,536 26,229 0,307 

MJ30   3,5-4h6h 30,000 29,575 0,425 27,727 27,595 0,132 25,959 25,614 0,344 

MJ32   1,5-4h6h 32,000 31,764 0,236 31,026 30,931 0,095 30,268 30,082 0,186 

MJ32   2-4h6h 32,00 31,72 0,28 30,701 30,595 0,106 29,691 29,463 0,227 

MJ33   1,5-4h6h 33,000 32,764 0,236 32,026 31,931 0,095 31,268 31,082 0,186 

MJ33   2-4h6h 33,00 32,72 0,28 31,701 31,595 0,106 30,691 30,464 0,227 

MJ33   3-4h6h 33,000 32,625 0,375 31,051 30,926 0,125 29,536 29,229 0,307 
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Tabelle 3 (fortgesetzt) 

Maße in Millimeter

Außendurchmesser Flankendurchmesser Kerndurchmesser 

 d   d2   d3  

  T
d
   T

d2   T
d3 

Gewinde-
bezeichnung 

max. min. (6h)a max. min. (4h)a max. min.  

MJ33   3,5-4h6h 33,000 32,575 0,425 30,727 30,595 0,132 28,959 28,614 0,344 

MJ35   1,5-4h6h 35,000 34,764 0,236 34,026 33,931 0,095 33,268 33,082 0,186 

MJ35   2-4h6h 35,00 34,72 0,28 33,701 33,595 0,106 32,691 32,464 0,227 

MJ36   1,5-4h6h 36,000 35,764 0,236 35,026 34,931 0,095 34,268 34,082 0,186 

MJ36   2-4h6h 36,00 35,72 0,28 34,701 34,595 0,106 33,691 33,464 0,227 

MJ36   3-4h6h 36,000 35,625 0,375 34,051 33,926 0,125 32,536 32,229 0,307 

MJ36   4-4h6h 36,000 35,525 0,475 33,402 33,262 0,14 31,381 30,999 0,382 

MJ38   1,5-4h6h 38,000 37,764 0,236 37,026 36,931 0,095 36,268 36,082 0,186 

MJ39   1,5-4h6h 39,000 38,764 0,236 38,026 37,931 0,095 37,268 37,082 0,186 

MJ39   2-4h6h 39,00 38,72 0,28 37,701 37,595 0,106 36,691 36,464 0,227 

MJ39   3-4h6h 39,000 38,625 0,375 37,051 36,926 0,125 35,536 35,229 0,307 

MJ39   4-4h6h 39,000 38,525 0,475 36,402 36,262 0,14 34,381 33,999 0,382 

MJ40   1,5-4h6h 40,000 39,764 0,236 39,026 38,931 0,095 38,268 38,082 0,186 

MJ40   2-4h6h 40,00 39,72 0,28 38,701 38,595 0,106 37,691 37,464 0,227 

MJ40   3-4h6h 40,000 39,625 0,375 38,051 37,926 0,125 36,536 36,229 0,307 

MJ42   1,5-4h6h 42,000 41,764 0,236 41,026 40,931 0,095 40,268 40,082 0,186 

MJ42   2-4h6h 42,00 41,72 0,28 40,701 40,595 0,106 39,691 39,463 0,228 

MJ42   3-4h6h 42,000 41,625 0,375 40,051 39,926 0,125 38,536 38,229 0,307 

MJ42   4-4h6h 42,000 41,525 0,475 39,402 39,262 0,14 37,381 36,999 0,382 

MJ42   4,5-4h6h 42,0 41,5 0,5 39,077 38,927 0,15 36,804 36,381 0,423 

MJ45   1,5-4h6h 45,000 44,764 0,236 44,026 43,931 0,095 43,268 43,082 0,186 

MJ45   2-4h6h 45,00 44,72 0,28 43,701 43,595 0,106 42,691 42,464 0,228 

MJ45   3-4h6h 45,000 44,625 0,375 43,051 42,926 0,125 41,536 41,229 0,307 

MJ45   4-4h6h 45,000 44,525 0,475 42,402 42,262 0,14 40,381 39,999 0,382 

MJ45   4,5-4h6h 45,0 44,5 0,5 42,077 41,927 0,15 39,804 39,381 0,423 

MJ48   1,5-4h6h 48,000 47,764 0,236 47,026 46,926 0,1 46,268 46,077 0,191 

MJ48   2-4h6h 48,00 47,72 0,28 46,701 46,589 0,112 45,691 45,457 0,234 

MJ48   3-4h6h 48,000 47,625 0,375 46,051 45,919 0,132 44,536 44,222 0,314 

MJ48   4-4h6h 48,000 47,525 0,475 45,402 45,252 0,15 43,381 42,989 0,392 

MJ48   5-4h6h 48,00 47,47 0,53 44,752 44,592 0,16 42,227 41,763 0,463 

MJ50   1,5-4h6h 50,000 49,764 0,236 49,026 48,926 0,1 48,268 48,077 0,191 

MJ50   2-4h6h 50,00 49,72 0,28 48,701 48,589 0,112 47,691 47,457 0,234 

MJ50   3-4h6h 50,000 49,625 0,375 48,051 47,919 0,132 46,536 46,222 0,314 

MJ52   1,5-4h6h 52,000 51,764 0,236 51,026 50,926 0,1 50,268 50,077 0,191 

MJ52   2-4h6h 52,00 51,72 0,28 50,701 50,589 0,112 49,691 49,457 0,234 

MJ52   3-4h6h 52,000 51,625 0,375 50,051 49,919 0,132 48,536 48,222 0,314 

MJ52   4-4h6h 52,000 51,525 0,475 49,402 49,252 0,15 47,381 46,989 0,392 

MJ52   5-4h6h 52,00 51,47 0,53 48,752 48,592 0,16 46,227 45,763 0,463 

MJ55   1,5-4h6h 55,000 54,764 0,236 54,026 53,926 0,1 53,268 53,077 0,191 

MJ55   2-4h6h 55,00 54,72 0,28 53,701 53,589 0,112 52,691 52,457 0,234 

MJ55   3-4h6h 55,000 54,625 0,375 53,051 52,919 0,132 51,536 51,222 0,314 

MJ55   4-4h6h 55,000 54,525 0,475 52,402 52,252 0,15 50,381 49,989 0,392 

MJ56   1,5-4h6h 56,000 55,764 0,236 55,026 54,926 0,1 54,268 54,077 0,191 
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Tabelle 3 (fortgesetzt) 

Maße in Millimeter

Außendurchmesser Flankendurchmesser Kerndurchmesser 

 d   d2   d3  

  T
d
   T

d2   T
d3 

Gewinde-
bezeichnung 

max. min. (6h)a max. min. (4h)a max. min.  

MJ56   2-4h6h 56,00 55,72 0,28 54,701 54,589 0,112 53,691 53,457 0,234 

MJ56   3-4h6h 56,000 55,625 0,375 54,051 53,919 0,132 52,536 52,222 0,314 

MJ56   4-4h6h 56,000 55,525 0,475 53,402 53,252 0,15 51,381 50,989 0,392 

MJ56   5,5-4h6h 56,00 55,44 0,56 52,428 52,258 0,17 49,649 49,146 0,503 

MJ58   1,5-4h6h 58,000 57,764 0,236 57,026 56,926 0,1 56,268 56,077 0,191 

MJ58   2-4h6h 58,00 57,72 0,28 56,701 56,589 0,112 55,691 55,457 0,234 

MJ58   3-4h6h 58,000 57,625 0,375 56,051 55,919 0,132 54,536 54,222 0,314 

MJ58   4-4h6h 58,000 57,525 0,475 55,402 55,252 0,15 53,381 52,989 0,392 

MJ60   1,5-4h6h 60,000 59,764 0,236 59,026 58,926 0,1 58,268 58,077 0,191 

MJ60   2-4h6h 60,00 59,72 0,28 58,701 58,589 0,112 57,691 57,457 0,234 

MJ60   3-4h6h 60,000 59,625 0,375 58,051 57,919 0,132 56,536 56,222 0,314 

MJ60   4-4h6h 60,000 59,525 0,475 57,402 57,252 0,15 55,381 54,989 0,392 

MJ60   5,5-4h6h 60,00 59,44 0,56 56,428 56,258 0,17 53,649 53,146 0,503 

MJ62   1,5-4h6h 62,000 61,764 0,236 61,026 60,926 0,1 60,268 60,077 0,191 

MJ62   2-4h6h 62,00 61,72 0,28 60,701 60,589 0,112 59,691 59,457 0,234 

MJ62   3-4h6h 62,000 61,625 0,375 60,051 59,919 0,132 58,536 58,222 0,314 

MJ62   4-4h6h 62,000 61,525 0,475 59,402 59,252 0,15 57,381 56,989 0,392 

MJ64   1,5-4h6h 64,000 63,764 0,236 63,026 62,926 0,1 62,268 62,077 0,191 

MJ64   2-4h6h 64,00 63,72 0,28 62,701 62,589 0,112 61,691 61,457 0,234 

MJ64   3-4h6h 64,000 63,625 0,375 62,051 61,919 0,132 60,536 60,222 0,314 

MJ64   4-4h6h 64,000 63,525 0,475 61,402 61,252 0,15 59,381 58,989 0,392 

MJ64   6-4h6h 64,0 63,4 0,6 60,103 59,923 0,18 57,072 56,528 0,544 

MJ65   1,5-4h6h 65,000 64,764 0,236 64,026 63,926 0,1 63,268 63,077 0,191 

MJ65   2-4h6h 65,00 64,72 0,28 63,701 63,589 0,112 62,691 62,457 0,234 

MJ65   3-4h6h 65,000 64,625 0,375 63,051 62,919 0,132 61,536 61,222 0,314 

MJ65   4-4h6h 65,000 64,525 0,475 62,402 62,252 0,15 60,381 59,989 0,392 

MJ68   1,5-4h6h 68,000 67,764 0,236 67,026 66,926 0,1 66,268 66,077 0,191 

MJ68   2-4h6h 68,00 67,72 0,28 66,701 66,589 0,112 65,691 65,457 0,234 

MJ68   3-4h6h 68,000 67,625 0,375 66,051 65,919 0,132 64,536 64,222 0,314 

MJ68   4-4h6h 68,000 67,525 0,475 65,402 65,252 0,15 63,381 62,989 0,392 

MJ68   6-4h6h 68,0 67,4 0,6 64,103 63,923 0,18 61,072 60,528 0,544 

MJ70   1,5-4h6h 70,000 69,764 0,236 69,026 68,926 0,1 68,268 68,077 0,191 

MJ70   2-4h6h 70,00 69,72 0,28 68,701 68,589 0,112 67,691 67,457 0,234 

MJ70   3-4h6h 70,000 69,625 0,375 68,051 67,919 0,132 66,536 66,222 0,314 

MJ70   4-4h6h 70,000 69,525 0,475 67,402 67,252 0,15 65,381 64,989 0,392 

MJ70   6-4h6h 70,0 69,4 0,6 66,103 65,923 0,18 63,072 62,528 0,544 

MJ72   1,5-4h6h 72,000 71,764 0,236 71,026 70,926 0,1 70,268 70,077 0,191 

MJ72   2-4h6h 72,00 71,72 0,28 70,701 70,589 0,112 69,691 69,457 0,234 

MJ72   3-4h6h 72,000 71,625 0,375 70,051 69,919 0,132 68,536 68,222 0,314 

MJ72   4-4h6h 72,000 71,525 0,475 69,402 69,252 0,15 67,381 66,989 0,392 

MJ72   6-4h6h 72,0 71,4 0,6 68,103 67,923 0,18 65,072 64,528 0,544 

MJ75   1,5-4h6h 75,000 74,764 0,236 74,026 73,926 0,1 73,268 73,077 0,194 

MJ75   2-4h6h 75,00 74,72 0,28 73,701 73,589 0,112 72,691 72,457 0,234 
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Tabelle 3 (fortgesetzt) 

Maße in Millimeter

Außendurchmesser Flankendurchmesser Kerndurchmesser 

 d   d2   d3  

  T
d
   T

d2   T
d3 

Gewinde-
bezeichnung 

max. min. (6h)a max. min. (4h)a max. min.  

MJ75   3-4h6h 75,000 74,625 0,375 73,051 72,919 0,132 71,536 71,222 0,314 

MJ75   4-4h6h 75,000 74,525 0,475 72,402 72,252 0,15 70,381 69,989 0,392 

MJ76   1,5-4h6h 76,000 75,764 0,236 75,026 74,926 0,1 74,268 74,077 0,191 

MJ76   3-4h6h 76,000 75,625 0,375 74,051 73,919 0,132 72,536 72,222 0,314 

MJ76   4-4h6h 76,000 75,525 0,475 73,402 73,252 0,15 71,381 70,989 0,392 

MJ76   6-4h6h 76,0 75,4 0,6 72,103 71,923 0,18 69,072 68,528 0,544 

MJ78   1,5-4h6h 78,000 77,764 0,236 77,026 76,926 0,1 76,268 76,077 0,191 

MJ78   2-4h6h 78,00 77,72 0,28 76,701 76,589 0,112 75,691 75,457 0,233 

MJ78   3-4h6h 78,000 77,625 0,375 76,051 75,919 0,132 74,536 74,222 0,314 

MJ80   1,5-4h6h 80,000 79,764 0,236 79,026 78,926 0,1 78,268 78,077 0,191 

MJ80   2-4h6h 80,00 79,72 0,28 78,701 78,589 0,112 77,691 77,457 0,233 

MJ80   3-4h6h 80,000 79,625 0,375 78,051 77,919 0,132 76,536 76,222 0,314 

MJ80   4-4h6h 80,000 79,525 0,475 77,402 77,252 0,15 75,381 74,989 0,392 

MJ80   6-4h6h 80,0 79,4 0,6 76,103 75,923 0,18 73,072 72,528 0,544 

MJ82   1,5-4h6h 82,000 81,764 0,236 81,026 80,926 0,1 80,268 80,077 0,191 

MJ82   2-4h6h 82,00 81,72 0,28 80,701 80,589 0,112 79,691 79,457 0,233 

MJ82   3-4h6h 82,000 81,625 0,375 80,051 79,919 0,132 78,536 78,222 0,314 

MJ85   1,5-4h6h 85,000 84,764 0,236 84,026 83,926 0,1 83,268 83,077 0,191 

MJ85   2-4h6h 85,00 84,72 0,28 83,701 83,589 0,112 82,691 82,457 0,233 

MJ85   3-4h6h 85,000 84,625 0,375 83,051 82,919 0,132 81,536 81,222 0,314 

MJ85   4-4h6h 85,000 84,525 0,475 82,402 82,252 0,15 80,381 79,989 0,392 

MJ85   6-4h6h 85,0 84,4 0,6 81,103 80,923 0,18 78,072 77,528 0,544 

MJ88   1,5-4h6h 88,000 87,764 0,236 87,026 86,926 0,1 86,268 86,077 0,191 

MJ90   1,5-4h6h 90,000 89,764 0,236 89,026 88,926 0,1 88,268 88,077 0,191 

MJ90   2-4h6h 90,00 89,72 0,28 88,701 88,589 0,112 87,691 87,457 0,233 

MJ90   3-4h6h 90,000 89,625 0,375 88,051 87,919 0,132 86,536 86,222 0,314 

MJ90   4-4h6h 90,000 89,525 0,475 87,402 87,252 0,15 85,381 84,989 0,392 

MJ90   6-4h6h 90,0 89,4 0,6 86,103 85,923 0,18 83,072 82,528 0,544 

MJ95   2-4h6h 95,00 94,72 0,28 93,701 93,583 0,118 92,691 92,451 0,239 

MJ95   3-4h6h 95,000 94,625 0,375 93,051 92,911 0,14 91,536 91,214 0,322 

MJ95   4-4h6h 95,000 94,525 0,475 92,402 92,242 0,16 90,381 89,979 0,402 

MJ95   6-4h6h 95,0 94,4 0,6 91,103 90,913 0,19 88,072 87,518 0,554 

MJ100   2-4h6h 100,00 99,72 0,28 98,701 98,583 0,118 97,691 97,451 0,239 

MJ100   3-4h6h 100,000 99,625 0,375 98,051 97,911 0,14 96,536 96,214 0,322 

MJ100   4-4h6h 100,000 99,525 0,475 97,402 97,242 0,16 95,381 94,979 0,402 

MJ100   6-4h6h 100,0 99,4 0,6 96,103 95,913 0,19 93,072 92,518 0,554 

MJ105   2-4h6h 105,00 104,72 0,28 103,701 103,583 0,118 102,691 102,451 0,239 

MJ105   3-4h6h 105,000 104,625 0,375 103,051 102,911 0,14 101,536 101,214 0,322 

MJ105   4-4h6h 105,000 104,525 0,475 102,402 102,242 0,16 100,381 99,979 0,402 

MJ105   6-4h6h 105,0 104,4 0,6 101,103 100,913 0,19 98,072 97,518 0,554 

MJ110   2-4h6h 110,00 109,72 0,28 108,701 108,583 0,118 107,691 107,451 0,239 

MJ110   3-4h6h 110,000 109,625 0,375 108,051 107,911 0,14 106,536 106,214 0,322 

MJ110   4-4h6h 110,000 109,525 0,475 107,402 107,242 0,16 105,381 104,979 0,402 
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Tabelle 3 (fortgesetzt) 

Maße in Millimeter

Außendurchmesser Flankendurchmesser Kerndurchmesser 

 d   d2   d3  

  T
d
   T

d2   T
d3 

Gewinde-
bezeichnung 

max. min. (6h)a max. min. (4h)a max. min.  

MJ110   6-4h6h 110,0 109,4 0,6 106,103 105,913 0,19 103,072 102,518 0,554 

MJ115   2-4h6h 115,00 114,72 0,28 113,701 113,583 0,118 112,691 112,451 0,239 

MJ115   3-4h6h 115,000 114,625 0,375 113,051 112,911 0,14 111,536 111,214 0,322 

MJ115   4-4h6h 115,000 114,525 0,475 112,402 112,242 0,16 110,381 109,979 0,402 

MJ115   6-4h6h 115,0 114,4 0,6 111,103 110,913 0,19 108,072 107,518 0,554 

MJ120   2-4h6h 120,00 119,72 0,28 118,701 118,583 0,118 117,691 117,451 0,239 

MJ120   3-4h6h 120,000 119,625 0,375 118,051 117,911 0,14 116,536 116,214 0,322 

MJ120   4-4h6h 120,000 119,525 0,475 117,402 117,242 0,16 115,381 114,979 0,402 

MJ120   6-4h6h 120,0 119,4 0,6 116,103 115,913 0,19 113,072 112,518 0,554 

MJ125   2-4h6h 125,00 124,72 0,28 123,701 123,583 0,118 122,691 122,451 0,239 

MJ125   3-4h6h 125,000 124,625 0,375 123,051 122,911 0,14 121,536 121,214 0,322 

MJ125   4-4h6h 125,000 124,525 0,475 122,402 122,242 0,16 120,381 119,979 0,402 

MJ125   6-4h6h 125,0 124,4 0,6 121,103 120,913 0,19 118,072 117,518 0,554 

MJ130   2-4h6h 130,00 129,72 0,28 128,701 128,583 0,118 127,691 127,451 0,239 

MJ130   3-4h6h 130,000 129,625 0,375 128,051 127,911 0,14 126,536 126,214 0,322 

MJ130   4-4h6h 130,000 129,525 0,475 127,402 127,242 0,16 125,381 124,979 0,402 

MJ130   6-4h6h 130,0 129,4 0,6 126,103 125,913 0,19 123,072 122,518 0,554 

MJ135   2-4h6h 135,00 134,72 0,28 133,701 133,583 0,118 132,691 132,451 0,239 

MJ135   3-4h6h 135,000 134,625 0,375 133,051 132,911 0,14 131,536 131,214 0,322 

MJ135   4-4h6h 135,000 134,525 0,475 132,402 132,242 0,16 130,381 129,979 0,402 

MJ135   6-4h6h 135,0 134,4 0,6 131,103 130,913 0,19 128,072 127,518 0,554 

MJ140   2-4h6h 140,00 139,72 0,28 138,701 138,583 0,118 137,691 137,451 0,239 

MJ140   3-4h6h 140,000 139,625 0,375 138,051 137,911 0,14 136,536 136,214 0,322 

MJ140   4-4h6h 140,000 139,525 0,475 137,402 137,242 0,16 135,381 134,979 0,402 

MJ140   6-4h6h 140,0 139,4 0,6 136,103 135,913 0,19 133,072 132,518 0,554 

MJ145   2-4h6h 145,00 144,72 0,28 143,701 143,583 0,118 142,691 142,451 0,239 

MJ145   3-4h6h 145,000 144,625 0,375 143,051 142,911 0,14 141,536 141,214 0,322 

MJ145   4-4h6h 145,000 144,525 0,475 142,402 142,242 0,16 140,381 139,979 0,402 

MJ145   6-4h6h 145,0 144,4 0,6 141,103 140,913 0,19 138,072 137,518 0,554 

MJ150   2-4h6h 150,00 149,72 0,28 148,701 148,583 0,118 147,691 147,451 0,239 

MJ150   3-4h6h 150,000 149,625 0,375 148,051 147,911 0,14 146,536 146,214 0,322 

MJ150   4-4h6h 150,000 149,525 0,475 147,402 147,242 0,16 145,381 144,979 0,402 

MJ150   6-4h6h 150,0 149,4 0,6 146,103 145,913 0,19 143,072 142,518 0,554 

MJ155   3-4h6h 155,000 154,625 0,375 153,051 152,911 0,14 151,536 151,214 0,322 

MJ155   4-4h6h 155,000 154,525 0,475 152,402 152,242 0,16 150,381 149,979 0,402 

MJ155   6-4h6h 155,0 154,4 0,6 151,103 150,913 0,19 148,072 147,518 0,554 

MJ160   3-4h6h 160,000 159,625 0,375 158,051 157,911 0,14 156,536 156,214 0,322 

MJ160   4-4h6h 160,000 159,525 0,475 157,402 157,242 0,16 155,381 154,979 0,402 

MJ160   6-4h6h 160,0 159,4 0,6 156,103 155,913 0,19 153,072 152,518 0,554 

MJ165   3-4h6h 165,000 164,625 0,375 163,051 162,911 0,14 161,536 161,214 0,322 

MJ165   4-4h6h 165,000 164,525 0,475 162,402 162,242 0,16 160,381 159,979 0,402 

MJ165   6-4h6h 165,0 164,4 0,6 161,103 160,913 0,19 158,072 157,518 0,554 

MJ170   3-4h6h 170,000 169,625 0,375 168,051 167,911 0,14 166,536 166,214 0,322 
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Tabelle 3 (fortgesetzt) 

Maße in Millimeter

Außendurchmesser Flankendurchmesser Kerndurchmesser 

 d   d2   d3  

  T
d
   T

d2   T
d3 

Gewinde-
bezeichnung 

max. min. (6h)a max. min. (4h)a max. min.  

MJ170   4-4h6h 170,000 169,525 0,475 167,402 167,242 0,16 165,381 164,979 0,402 

MJ170   6-4h6h 170,0 169,4 0,6 166,103 165,913 0,19 163,072 162,518 0,554 

MJ175   3-4h6h 175,000 174,625 0,375 173,051 172,911 0,14 171,536 171,214 0,322 

MJ175   4-4h6h 175,000 174,525 0,475 172,402 172,242 0,16 170,381 169,979 0,402 

MJ175   6-4h6h 175,0 174,4 0,6 171,103 170,913 0,19 168,072 167,518 0,554 

MJ180   3-4h6h 180,000 179,625 0,375 178,051 177,911 0,14 176,536 176,214 0,322 

MJ180   4-4h6h 180,000 179,525 0,475 177,402 177,242 0,16 175,381 174,979 0,402 

MJ180   6-4h6h 180,0 179,4 0,6 176,103 175,913 0,19 173,072 172,518 0,554 

MJ185   3-4h6h 185,000 184,625 0,375 183,051 182,891 0,16 181,536 181,194 0,342 

MJ185   4-4h6h 185,000 184,525 0,475 182,402 182,222 0,18 180,381 179,959 0,422 

MJ185   6-4h6h 185,0 184,4 0,6 181,103 180,903 0,2 178,072 177,508 0,564 

MJ190   3-4h6h 190,000 189,625 0,375 188,051 187,891 0,16 186,536 186,194 0,342 

MJ190   4-4h6h 190,000 189,525 0,475 187,402 187,222 0,18 185,381 184,959 0,422 

MJ190   6-4h6h 190,0 189,4 0,6 186,103 185,903 0,2 183,072 182,508 0,564 

MJ195   3-4h6h 195,000 194,625 0,375 193,051 192,891 0,16 191,536 191,194 0,342 

MJ195   4-4h6h 195,000 194,525 0,475 192,402 192,222 0,18 190,381 189,959 0,422 

MJ195   6-4h6h 195,0 194,4 0,6 191,103 190,903 0,2 188,072 187,508 0,564 

MJ200   3-4h6h 200,000 199,625 0,375 198,051 197,891 0,16 196,536 196,194 0,342 

MJ200   4-4h6h 200,000 199,525 0,475 197,402 197,222 0,18 195,381 194,959 0,422 

MJ200   6-4h6h 200,0 199,4 0,6 196,103 195,903 0,2 193,072 192,508 0,564 

MJ205   3-4h6h 205,000 204,625 0,375 203,051 202,891 0,16 201,536 201,194 0,342 

MJ205   4-4h6h 205,000 204,525 0,475 202,402 202,222 0,18 200,381 199,959 0,422 

MJ205   6-4h6h 205,0 204,4 0,6 201,103 200,903 0,2 198,072 197,508 0,564 

MJ210   3-4h6h 210,000 209,625 0,375 208,051 207,891 0,16 206,536 206,194 0,342 

MJ210   4-4h6h 210,000 209,525 0,475 207,402 207,222 0,18 205,381 204,959 0,422 

MJ210   6-4h6h 210,0 209,4 0,6 206,103 205,903 0,2 203,072 202,508 0,564 

MJ215   3-4h6h 215,000 214,625 0,375 213,051 212,891 0,16 211,536 211,194 0,342 

MJ215   4-4h6h 215,000 214,525 0,475 212,402 212,222 0,18 210,381 209,959 0,422 

MJ215   6-4h6h 215,0 214,4 0,6 211,103 210,903 0,2 208,072 207,508 0,564 

MJ220   3-4h6h 220,000 219,625 0,375 218,051 217,891 0,16 216,536 216,194 0,342 

MJ220   4-4h6h 220,000 219,525 0,475 217,402 217,222 0,18 215,381 214,959 0,422 

MJ220   6-4h6h 220,0 219,4 0,6 216,103 215,903 0,2 213,072 212,508 0,564 

MJ225   3-4h6h 225,000 224,625 0,375 223,051 222,891 0,16 221,536 221,194 0,342 

MJ225   4-4h6h 225,000 224,525 0,475 222,402 222,222 0,18 220,381 219,959 0,422 

MJ225   6-4h6h 225,0 224,4 0,6 221,103 220,903 0,2 218,072 217,508 0,564 

MJ230   3-4h6h 230,000 229,625 0,375 228,051 227,891 0,16 226,536 226,194 0,342 

MJ230   4-4h6h 230,000 229,525 0,475 227,402 227,222 0,18 225,381 224,959 0,422 

MJ230   6-4h6h 230,0 229,4 0,6 226,103 225,903 0,2 223,072 222,508 0,564 

MJ235   3-4h6h 235,000 234,625 0,375 233,051 232,891 0,16 231,536 231,194 0,342 

MJ235   4-4h6h 235,000 234,525 0,475 232,402 232,222 0,18 230,381 229,959 0,422 

MJ235   6-4h6h 235,0 234,4 0,6 231,103 230,903 0,2 228,072 227,508 0,564 

MJ240   3-4h6h 240,000 239,625 0,375 238,051 237,891 0,16 236,536 236,194 0,342 

MJ240   4-4h6h 240,000 239,525 0,475 237,402 237,222 0,18 235,381 234,959 0,422 
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Tabelle 3 (fortgesetzt) 

Maße in Millimeter

Außendurchmesser Flankendurchmesser Kerndurchmesser 

 d   d2   d3  

  T
d
   T

d2   T
d3 

Gewinde-
bezeichnung 

max. min. (6h)a max. min. (4h)a max. min.  

MJ240   6-4h6h 240,0 239,4 0,6 236,103 235,903 0,2 233,072 232,508 0,564 

MJ245   3-4h6h 245,000 244,625 0,375 243,051 242,891 0,16 241,536 241,194 0,342 

MJ245   4-4h6h 245,000 244,525 0,475 242,402 242,222 0,18 240,381 239,959 0,422 

MJ245   6-4h6h 245,0 244,4 0,6 241,103 240,903 0,2 238,072 237,508 0,564 

MJ250   3-4h6h 250,000 249,625 0,375 248,051 247,891 0,16 246,536 246,194 0,342 

MJ250   4-4h6h 250,000 249,525 0,475 247,402 247,222 0,18 245,381 244,959 0,422 

MJ250   6-4h6h 250,0 249,4 0,6 246,103 245,903 0,2 243,072 242,508 0,564 

MJ255   4-4h6h 255,000 254,525 0,475 252,402 252,222 0,18 250,381 249,959 0,422 

MJ255   6-4h6h 255,0 254,4 0,6 251,103 250,903 0,2 248,072 247,508 0,564 

MJ260   4-4h6h 260,000 259,525 0,475 257,402 257,222 0,18 255,381 254,959 0,422 

MJ260   6-4h6h 260,0 259,4 0,6 256,103 255,903 0,2 253,072 252,508 0,564 

MJ265   4-4h6h 265,000 264,525 0,475 262,402 262,222 0,18 260,381 259,959 0,422 

MJ265   6-4h6h 265,0 264,4 0,6 261,103 260,903 0,2 258,072 257,508 0,564 

MJ270   4-4h6h 270,000 269,525 0,475 267,402 267,222 0,18 265,381 264,959 0,422 

MJ270   6-4h6h 270,0 269,4 0,6 266,103 265,903 0,2 263,072 262,508 0,564 

MJ275   4-4h6h 275,000 274,525 0,475 272,402 272,222 0,18 270,381 269,959 0,422 

MJ275   6-4h6h 275,0 274,4 0,6 271,103 270,903 0,2 268,072 267,508 0,564 

MJ280   4-4h6h 280,000 279,525 0,475 277,402 277,222 0,18 275,381 274,959 0,422 

MJ280   6-4h6h 280,0 279,4 0,6 276,103 275,903 0,2 273,072 272,508 0,564 

MJ285   4-4h6h 285,000 284,525 0,475 282,402 282,222 0,18 280,381 279,959 0,422 

MJ285   6-4h6h 285,0 284,4 0,6 281,103 280,903 0,2 278,072 277,508 0,564 

MJ290   4-4h6h 290,000 289,525 0,475 287,402 287,222 0,18 285,381 284,959 0,422 

MJ290   6-4h6h 290,0 289,4 0,6 286,103 285,903 0,2 283,072 282,508 0,564 

MJ295   4-4h6h 295,000 294,525 0,475 292,402 292,222 0,18 290,381 289,959 0,422 

MJ295   6-4h6h 295,0 294,4 0,6 291,103 290,903 0,2 288,072 287,508 0,564 

MJ300   4-4h6h 300,000 299,525 0,475 297,402 297,222 0,18 295,381 294,959 0,422 

MJ300   6-4h6h 300,0 299,4 0,6 296,103 295,903 0,2 293,072 292,508 0,564 

a Nach ISO 965-1. 
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Tabelle 4 — Grenzmaße für 4g6g-Außengewinde 
Maße in Millimeter 

Außendurchmesser Flankendurchmesser Kerndurchmesser 

 d   d2   d3  

  T
d
   T

d2   T
d3 

Gewinde-
bezeichnung 

max. min. (6g)a max. min. (4g)a max. min.  

MJ1,6   0,35-4g6g 1,581 1,496 0,085 1,354 1,314 0,04 1,177 1,116 0,061 

MJ1,8   0,35-4g6g 1,781 1,696 0,085 1,554 1,514 0,04 1,377 1,316 0,061 

MJ2   0,4-4g6g 1,981 1,886 0,095 1,721 1,679 0,042 1,519 1,453 0,066 

MJ2,2   0,45-4g6g 2,18 2,08 0,1 1,888 1,843 0,045 1,660 1,588 0,072 

MJ2,5   0,35-4g6g 2,481 2,396 0,085 2,254 2,214 0,04 2,077 2,016 0,061 

MJ2,5   0,45-4g6g 2,48 2,38 0,1 2,188 2,143 0,045 1,960 1,888 0,072 

MJ3   0,35-4g6g 2,981 2,896 0,085 2,754 2,712 0,042 2,577 2,514 0,063 

MJ3   0,5-4g6g 2,980 2,874 0,106 2,655 2,607 0,048 2,403 2,324 0,078 

MJ3,5   0,35-4g6g 3,481 3,396 0,085 3,254 3,212 0,042 3,077 3,014 0,063 

MJ3,5   0,6-4g6g 3,479 3,354 0,125 3,089 3,036 0,053 2,786 2,697 0,089 

MJ4   0,5-4g6g 3,980 3,874 0,106 3,655 3,607 0,048 3,403 3,324 0,078 

MJ4   0,7-4g6g 3,978 3,838 0,14 3,523 3,467 0,056 3,170 3,071 0,098 

MJ4,5   0,5-4g6g 4,480 4,374 0,106 4,155 4,107 0,048 3,903 3,824 0,078 

MJ4,5   0,75-4g6g 4,478 4,338 0,14 3,991 3,935 0,056 3,612 3,511 0,101 

MJ5   0,5-4g6g 4,980 4,874 0,106 4,655 4,607 0,048 4,403 4,324 0,078 

MJ5   0,8-4g6g 4,976 4,826 0,15 4,456 4,396 0,06 4,052 3,944 0,108 

MJ5,5   0,5-4g6g 5,480 5,374 0,106 5,155 5,107 0,048 4,903 4,824 0,078 

MJ6   0,75-4g6g 5,978 5,838 0,14 5,491 5,428 0,063 5,112 5,004 0,108 

MJ6   1-4g6g 5,974 5,794 0,18 5,324 5,253 0,071 4,819 4,687 0,132 

MJ7   0,75-4g6g 6,978 6,838 0,14 6,491 6,428 0,063 6,112 6,004 0,108 

MJ7   1-4g6g 6,974 6,794 0,18 6,324 6,253 0,071 5,819 5,687 0,132 

MJ8   0,75-4g6g 7,978 7,838 0,14 7,491 7,428 0,063 7,112 7,004 0,108 

MJ8   1-4g6g 7,974 7,794 0,18 7,324 7,253 0,071 6,819 6,687 0,132 

MJ8   1,25-4g6g 7,972 7,760 0,212 7,160 7,085 0,075 6,529 6,378 0,151 

MJ9   0,75-4g6g 8,978 8,838 0,14 8,491 8,428 0,063 8,112 8,004 0,108 

MJ9   1-4g6g 8,974 8,794 0,18 8,324 8,253 0,071 7,819 7,687 0,132 

MJ9   1,25-4g6g 8,972 8,760 0,212 8,160 8,085 0,075 7,529 7,378 0,151 

MJ10   0,75-4g6g 9,978 9,838 0,14 9,491 9,428 0,063 9,112 9,004 0,108 

MJ10   1-4g6g 9,974 9,794 0,18 9,324 9,253 0,071 8,819 8,687 0,132 

MJ10   1,25-4g6g 9,972 9,760 0,212 9,160 9,085 0,075 8,529 8,378 0,151 

MJ10   1,5-4g6g 9,968 9,732 0,236 8,994 8,909 0,085 8,236 8,060 0,176 

MJ11   0,75-4g6g 10,978 10,838 0,14 10,491 10,428 0,063 10,112 10,004 0,108 

MJ11   1-4g6g 10,974 10,794 0,18 10,324 10,253 0,071 9,819 9,687 0,132 

MJ11   1,25-4g6g 10,972 10,760 0,212 10,160 10,085 0,075 9,529 9,378 0,151 

MJ11   1,5-4g6g 10,968 10,732 0,236 9,994 9,909 0,085 9,236 9,060 0,176 

MJ12   1-4g6g 11,974 11,794 0,18 11,324 11,249 0,075 10,819 10,684 0,136 

MJ12   1,25-4g6g 11,972 11,760 0,212 11,160 11,075 0,085 10,529 10,368 0,161 

MJ12   1,5-4g6g 11,968 11,732 0,236 10,994 10,904 0,09 10,236 10,055 0,181 

MJ12   1,75-4g6g 11,966 11,701 0,265 10,829 10,734 0,095 9,945 9,744 0,201 

MJ14   1-4g6g 13,974 13,794 0,18 13,324 13,249 0,075 12,819 12,684 0,136 

MJ14   1,25-4g6g 13,972 13,760 0,212 13,160 13,075 0,085 12,529 12,368 0,161 

MJ14   1,5-4g6g 13,968 13,732 0,236 12,994 12,904 0,09 12,236 12,055 0,181 

MJ14   2-4g6g 13,962 13,682 0,28 12,663 12,563 0,1 11,653 11,431 0,221 

MJ15   1-4g6g 14,974 14,794 0,18 14,324 14,249 0,075 13,819 13,684 0,136 
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Tabelle 4 (fortgesetzt) 

Maße in Millimeter 

Außendurchmesser Flankendurchmesser Kerndurchmesser 

 d   d2   d3  

  T
d
   T

d2   T
d3 

Gewinde-
bezeichnung 

max. min. (6g)a max. min. (4g)a max. min.  

MJ15   1,5-4g6g 14,968 14,732 0,236 13,994 13,909 0,085 13,236 13,060 0,176 

MJ16   1-4g6g 15,974 15,794 0,18 15,324 15,249 0,075 14,819 14,684 0,136 

MJ16   1,5-4g6g 15,968 15,732 0,236 14,994 14,904 0,09 14,236 14,055 0,181 

MJ16   2-4g6g 15,962 15,682 0,28 14,663 14,563 0,1 13,653 13,431 0,221 

MJ17   1-4g6g 16,974 16,794 0,18 16,324 16,249 0,075 15,819 15,684 0,136 

MJ17   1,5-4g6g 16,968 16,732 0,236 15,994 15,904 0,09 15,236 15,055 0,181 

MJ18   1-4g6g 17,974 17,794 0,18 17,324 17,249 0,075 16,819 16,684 0,136 

MJ18   1,5-4g6g 17,968 17,732 0,236 16,994 16,904 0,09 16,236 16,055 0,181 

MJ18   2-4g6g 17,962 17,682 0,28 16,663 16,563 0,1 15,653 15,431 0,221 

MJ18   2,5-4g6g 17,958 17,623 0,335 16,334 16,228 0,106 15,071 14,814 0,258 

MJ20   1-4g6g 19,974 19,794 0,18 19,324 19,249 0,075 18,819 18,684 0,136 

MJ20   1,5-4g6g 19,968 19,732 0,236 18,994 18,904 0,09 18,236 18,055 0,181 

MJ20   2-4g6g 19,962 19,682 0,28 18,663 18,563 0,1 17,653 17,431 0,221 

MJ20   2,5-4g6g 19,958 19,623 0,335 18,334 18,228 0,106 17,071 16,814 0,258 

MJ22   1-4g6g 21,974 21,794 0,18 21,324 21,249 0,075 20,819 20,684 0,136 

MJ22   1,5-4g6g 21,968 21,732 0,236 20,994 20,904 0,09 20,236 20,055 0,181 

MJ22   2-4g6g 21,962 21,682 0,28 20,663 20,563 0,1 19,653 19,431 0,221 

MJ22   2,5-4g6g 21,958 21,623 0,335 20,334 20,228 0,106 19,071 18,814 0,258 

MJ24   1-4g6g 23,974 23,794 0,18 23,324 23,244 0,08 22,819 22,679 0,141 

MJ24   1,5-4g6g 23,968 23,732 0,236 22,994 22,899 0,095 22,236 22,050 0,186 

MJ24   2-4g6g 23,962 23,682 0,28 22,663 22,557 0,106 21,653 21,425 0,228 

MJ24   3-4g6g 23,952 23,577 0,375 22,003 21,878 0,125 20,488 20,181 0,307 

MJ25   1-4g6g 24,974 24,794 0,18 24,324 24,244 0,08 23,819 23,679 0,141 

MJ25   1,5-4g6g 24,968 24,732 0,236 23,994 23,899 0,095 23,236 23,050 0,186 

MJ25   2-4g6g 24,962 24,682 0,28 23,663 23,557 0,106 22,653 22,425 0,228 

MJ26   1,5-4g6g 25,968 25,732 0,236 24,994 24,869 0,125 24,236 24,020 0,216 

MJ27   1-4g6g 26,974 26,794 0,18 26,324 26,244 0,08 25,819 25,679 0,141 

MJ27   1,5-4g6g 26,968 26,732 0,236 25,994 25,899 0,095 25,236 25,050 0,186 

MJ27   2-4g6g 26,962 26,682 0,28 25,663 25,557 0,106 24,653 24,425 0,228 

MJ27   3-4g6g 26,952 26,577 0,375 25,003 24,878 0,125 23,488 23,181 0,307 

MJ28   1-4g6g 27,974 27,794 0,18 27,324 27,244 0,08 26,819 26,679 0,141 

MJ28   1,5-4g6g 27,968 27,732 0,236 26,994 26,899 0,095 26,236 26,050 0,186 

MJ28   2-4g6g 27,962 27,682 0,28 26,663 26,557 0,106 25,653 25,425 0,228 

MJ30   1-4g6g 29,974 29,794 0,18 29,324 29,244 0,08 28,819 28,679 0,141 

MJ30   1,5-4g6g 29,968 29,732 0,236 28,994 28,899 0,095 28,236 28,050 0,186 

MJ30   2-4g6g 29,962 29,682 0,28 28,663 28,557 0,106 27,653 27,425 0,228 

MJ30   3-4g6g 29,952 29,577 0,375 28,003 27,878 0,125 26,488 26,181 0,307 

MJ30   3,5-4g6g 29,947 29,522 0,425 27,674 27,542 0,132 25,906 25,561 0,344 

MJ32   1,5-4g6g 31,968 31,732 0,236 30,994 30,899 0,095 30,236 30,050 0,186 

MJ32   2-4g6g 31,962 31,682 0,28 30,663 30,557 0,106 29,653 29,425 0,228 

MJ33   1,5-4g6g 32,968 32,732 0,236 31,994 31,899 0,095 31,236 31,050 0,186 

MJ33   2-4g6g 32,962 32,682 0,28 31,663 31,557 0,106 30,653 30,425 0,228 
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Tabelle 4 (fortgesetzt) 
Maße in Millimeter 

Außendurchmesser Flankendurchmesser Kerndurchmesser 

 d   d2   d3  

  T
d
   T

d2   T
d3 

Gewinde-
bezeichnung 

max. min. (6g)a max. min. (4g)a max. min.  

MJ33   3-4g6g 32,952 32,577 0,375 31,003 30,878 0,125 29,488 29,181 0,307 

MJ33   3,5-4g6g 32,947 32,522 0,425 30,674 30,542 0,132 28,906 28,561 0,344 

MJ35   1,5-4g6g 34,968 34,732 0,236 33,994 33,899 0,095 33,236 33,050 0,186 

MJ35   2-4g6g 34,962 34,682 0,28 33,663 33,557 0,106 32,653 32,425 0,228 

MJ36   1,5-4g6g 35,968 35,732 0,236 34,994 34,899 0,095 34,236 34,050 0,186 

MJ36   2-4g6g 35,962 35,682 0,28 34,663 34,557 0,106 33,653 33,425 0,228 

MJ36   3-4g6g 35,952 35,577 0,375 34,003 33,878 0,125 32,488 32,181 0,307 

MJ36   4-4g6g 35,940 35,465 0,475 33,342 33,202 0,14 31,321 30,939 0,382 

MJ38   1,5-4g6g 37,968 37,732 0,236 36,994 36,899 0,095 36,236 36,050 0,186 

MJ39   1,5-4g6g 38,968 38,732 0,236 37,994 37,899 0,095 37,236 37,050 0,186 

MJ39   2-4g6g 38,962 38,682 0,28 37,663 37,557 0,106 36,653 36,425 0,228 

MJ39   3-4g6g 38,952 38,577 0,375 37,003 36,878 0,125 35,488 35,181 0,307 

MJ39   4-4g6g 38,940 38,465 0,475 36,342 36,202 0,14 34,321 33,939 0,382 

MJ40   1,5-4g6g 39,968 39,732 0,236 38,994 38,899 0,095 38,236 38,050 0,186 

MJ40   2-4g6g 39,962 39,682 0,28 38,663 38,557 0,106 37,653 37,425 0,228 

MJ40   3-4g6g 39,952 39,577 0,375 38,003 37,878 0,125 36,488 36,181 0,307 

MJ42   1,5-4g6g 41,968 41,732 0,236 40,994 40,899 0,095 40,236 40,050 0,186 

MJ42   2-4g6g 41,962 41,682 0,28 40,663 40,557 0,106 39,653 39,425 0,228 

MJ42   3-4g6g 41,952 41,577 0,375 40,003 39,878 0,125 38,488 38,181 0,307 

MJ42   4-4g6g 41,940 41,465 0,475 39,342 39,202 0,14 37,321 36,939 0,382 

MJ42   4,5-4g6g 41,937 41,437 0,5 39,014 38,864 0,15 36,741 36,318 0,423 

MJ45   1,5-4g6g 44,968 44,732 0,236 43,994 43,899 0,095 43,236 43,050 0,186 

MJ45   2-4g6g 44,962 44,682 0,28 43,663 43,557 0,106 42,653 42,425 0,228 

MJ45   3-4g6g 44,952 44,577 0,375 43,003 42,878 0,125 41,488 41,181 0,307 

MJ45   4-4g6g 44,940 44,465 0,475 42,342 42,202 0,14 40,321 39,939 0,382 

MJ45   4,5-4g6g 44,937 44,437 0,5 42,014 41,864 0,15 39,741 39,318 0,423 

MJ48   1,5-4g6g 47,968 47,732 0,236 46,994 46,894 0,1 46,236 46,045 0,191 

MJ48   2-4g6g 47,962 47,682 0,28 46,663 46,551 0,112 45,653 45,419 0,234 

MJ48   3-4g6g 47,952 47,577 0,375 46,003 45,871 0,132 44,488 44,174 0,314 

MJ48   4-4g6g 47,940 47,465 0,475 45,342 45,192 0,15 43,321 42,929 0,392 

MJ48   5-4g6g 47,929 47,399 0,53 44,681 44,521 0,16 42,156 41,692 0,463 

MJ50   1,5-4g6g 49,968 49,732 0,236 48,994 48,894 0,1 48,236 48,045 0,191 

MJ50   2-4g6g 49,962 49,682 0,28 48,663 48,551 0,112 47,653 47,419 0,234 

MJ50   3-4g6g 49,952 49,577 0,375 48,003 47,871 0,132 46,488 46,174 0,314 

MJ52   1,5-4g6g 51,968 51,732 0,236 50,994 50,894 0,1 50,236 50,045 0,191 

MJ52   2-4g6g 51,962 51,682 0,28 50,663 50,551 0,112 49,653 49,419 0,234 

MJ52   3-4g6g 51,952 51,577 0,375 50,003 49,871 0,132 48,488 48,174 0,314 

MJ52   4-4g6g 51,940 51,465 0,475 49,342 49,192 0,15 47,321 46,929 0,392 

MJ52   5-4g6g 51,929 51,399 0,53 48,681 48,521 0,16 46,156 45,692 0,463 

MJ55   1,5-4g6g 54,968 54,732 0,236 53,994 53,894 0,1 53,236 53,045 0,191 

MJ55   2-4g6g 54,962 54,682 0,28 53,663 53,551 0,112 52,653 52,419 0,234 

MJ55   3-4g6g 54,952 54,577 0,375 53,003 52,871 0,132 51,488 51,174 0,314 

MJ55   4-4g6g 54,940 54,465 0,475 52,342 52,192 0,15 50,321 49,929 0,392 
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Tabelle 4 (fortgesetzt) 
Maße in Millimeter 

Außendurchmesser Flankendurchmesser Kerndurchmesser 

 d   d2   d3  

  T
d
   T

d2   T
d3 

Gewinde-
bezeichnung 

max. min. (6g)a max. min. (4g)a max. min.  

MJ56   1,5-4g6g 55,968 55,732 0,236 54,994 54,894 0,1 54,236 54,045 0,191 

MJ56   2-4g6g 55,962 55,682 0,28 54,663 54,551 0,112 53,653 53,419 0,234 

MJ56   3-4g6g 55,952 55,577 0,375 54,003 53,871 0,132 52,488 52,174 0,314 

MJ56   4-4g6g 55,940 55,465 0,475 53,342 53,192 0,15 51,321 50,929 0,392 

MJ56   5,5-4g6g 55,925 55,365 0,56 52,353 52,183 0,17 49,574 49,071 0,503 

MJ58   1,5-4g6g 57,968 57,732 0,236 56,994 56,894 0,1 56,236 56,045 0,191 

MJ58   2-4g6g 57,962 57,682 0,28 56,663 56,551 0,112 55,653 55,419 0,234 

MJ58   3-4g6g 57,952 57,577 0,375 56,003 55,871 0,132 54,488 54,174 0,314 

MJ58   4-4g6g 57,940 57,465 0,475 55,342 55,192 0,15 53,321 52,929 0,392 

MJ60   1,5-4g6g 59,968 59,732 0,236 58,994 58,894 0,1 58,236 58,045 0,191 

MJ60   2-4g6g 59,962 59,682 0,28 58,663 58,551 0,112 57,653 57,419 0,234 

MJ60   3-4g6g 59,952 59,577 0,375 58,003 57,871 0,132 56,488 56,174 0,314 

MJ60   4-4g6g 59,940 59,465 0,475 57,342 57,192 0,15 55,321 54,929 0,392 

MJ60   5,5-4g6g 59,925 59,365 0,56 56,353 56,183 0,17 53,574 53,071 0,503 

MJ62   1,5-4g6g 61,968 61,732 0,236 60,994 60,894 0,1 60,236 60,045 0,191 

MJ62   2-4g6g 61,962 61,682 0,28 60,663 60,551 0,112 59,653 59,419 0,234 

MJ62   3-4g6g 61,952 61,577 0,375 60,003 59,871 0,132 58,488 58,174 0,314 

MJ62   4-4g6g 61,940 61,465 0,475 59,342 59,192 0,15 57,321 56,929 0,392 

MJ64   1,5-4g6g 63,968 63,732 0,236 62,994 62,894 0,1 62,236 62,045 0,191 

MJ64   2-4g6g 63,962 63,682 0,28 62,663 62,551 0,112 61,653 61,419 0,234 

MJ64   3-4g6g 63,952 63,577 0,375 62,003 61,871 0,132 60,488 60,174 0,314 

MJ64   4-4g6g 63,940 63,465 0,475 61,342 61,192 0,15 59,321 58,929 0,392 

MJ64   6-4g6g 63,92 63,32 0,6 60,023 59,843 0,18 56,992 56,448 0,544 

MJ65   1,5-4g6g 64,968 64,732 0,236 63,994 63,894 0,1 63,236 63,045 0,191 

MJ65   2-4g6g 64,962 64,682 0,28 63,663 63,551 0,112 62,653 62,419 0,234 

MJ65   3-4g6g 64,952 64,577 0,375 63,003 62,871 0,132 61,488 61,174 0,314 

MJ65   4-4g6g 64,940 64,465 0,475 62,342 62,192 0,15 60,321 59,929 0,392 

MJ68   1,5-4g6g 67,968 67,732 0,236 66,994 66,894 0,1 66,236 66,045 0,191 

MJ68   2-4g6g 67,962 67,682 0,28 66,663 66,551 0,112 65,653 65,419 0,234 

MJ68   3-4g6g 67,952 67,577 0,375 66,003 65,871 0,132 64,488 64,174 0,314 

MJ68   4-4g6g 67,940 67,465 0,475 65,342 65,192 0,15 63,321 62,929 0,392 

MJ68   6-4g6g 67,92 67,32 0,6 64,023 63,843 0,18 60,992 60,448 0,544 

MJ70   1,5-4g6g 69,968 69,732 0,236 68,994 68,894 0,1 68,236 68,045 0,191 

MJ70   2-4g6g 69,962 69,682 0,28 68,663 68,551 0,112 67,653 67,419 0,234 

MJ70   3-4g6g 69,952 69,577 0,375 68,003 67,871 0,132 66,488 66,174 0,314 

MJ70   4-4g6g 69,940 69,465 0,475 67,342 67,192 0,15 65,321 64,929 0,392 

MJ70   6-4g6g 69,92 69,32 0,6 66,023 65,843 0,18 62,992 62,448 0,544 

MJ72   1,5-4g6g 71,968 71,732 0,236 70,994 70,894 0,1 70,236 70,045 0,191 

MJ72   2-4g6g 71,962 71,682 0,28 70,663 70,551 0,112 69,653 69,419 0,234 

MJ72   3-4g6g 71,952 71,577 0,375 70,003 69,871 0,132 68,488 68,174 0,314 

MJ72   4-4g6g 71,940 71,465 0,475 69,342 69,192 0,15 67,321 66,929 0,392 

MJ72   6-4g6g 71,92 71,32 0,6 68,023 67,843 0,18 64,992 64,448 0,544 

MJ75   1,5-4g6g 74,968 74,732 0,236 73,994 73,894 0,1 73,236 73,045 0,191 
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