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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt die deutsche Ubersetzung und den englischen Text der Internationalen Norm 1SO 5855-
2:1999, die vom Technischen Komitee ISO/TC 20 unter aktiver Mitwirkung Deutschlands ausgearbeitet
wurde. Im ISO/TC 20 und seinen Unterkomitees werden die deutschen Interessen im Auftrag des
DIN Deutsches Institut fiur Normung e.V. durch den Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL)
wahrgenommen.

Zustandig fur diese Normungsaufgabe ist der Arbeitsausschuss NA 131-03-01 AA ,Verbindungselemente der
Luft- und Raumfahrt” des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL).

DIN ISO 5855, Luft- und Raumfahrt — MJ-Gewinde besteht aus:

— Teil 1: Allgemeine Anforderungen

— Teil 2: Grenzmal3e fiir Schrauben und Muttern

— Teil 3: Grenzmal3e fiir Verschraubungen in fluidischen Systemen

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 965-1  siehe DIN ISO 965-1
ISO 5855-1 siehe DIN ISO 5855-1

Anderungen
Gegenlber DIN ISO 5855-2:1989-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) IS0 5855-1:1999-10 ibernommen;

b) technisch und redaktionell vollstandig Uberarbeitet.

Friilhere Ausgaben

DIN ISO 5855-2: 1984-02
DIN EN 2158-2: 1980-12
DIN EN 2158: 1980-12

2 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN ISO 5855-2:2009-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-5855-2-2009-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-5855-2-2009-07

DIN ISO 5855-2:2009-07

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 965-1, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 1: Prinzipien und
Grundlagen

DIN ISO 5855-1, Luft- und Raumfahrt — MJ-Gewinde — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
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Luft- und Raumfahrt —
MJ-Gewinde —
Teil 2: Grenzmale fiir Schrauben und Muttern

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 5855 legt die Grenzmale von MJ-Gewinden von Schrauben und Muttern mit einem
Nenndurchmesser von 1,6 mm bis 39 mm fur die Luft- und Raumfahrt fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text
Bestandteil dieses Teils der ISO 5855 sind. Bei datierten Verweisungen gelten spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nicht. Anwender dieses Teils der ISO 5855 werden jedoch gebeten, die
Moglichkeit zu prifen, die jeweils neuesten Ausgaben der nachfolgend angegebenen normativen Dokumente
anzuwenden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen normativen
Dokuments. Mitglieder von IEC und ISO flihren Verzeichnisse der giltigen Internationalen Normen.

ISO 965-1:1998, ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 1: Principles and basic data

ISO 5855-1:1999, Aerospace — MJ threads — Part 1: General requirements

3 Nenndurchmesser und Steigungen

Siehe Tabelle 1.

Tabelle 1 — Nenndurchmesser und Steigungen

MalRe in Millimeter

Nenndurchmesser Steigung Nenndurchmesser Steigung
d oder D P d oder D P
1,6 0,35 14
2 0,4 16
2,5 0,45 18 1,5
3 0,5 20
3,5 0,6 22
4 0,7 24
5 0,8 27
6 30
2
7 1 33
8 36
10 39
1,25
12
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