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Photography; Black-and-white pictorial still camera negative film/process
systems; Determination of ISO speed (ISO 6:1993)

Photographie — Systémes film/traitement négatifs noir et blanc pour photo-
graphie picturale; Détermination de la sensibilité 1SO (ISO 6:1993)

Die Internationale Norm iSO 6, Ausgabe 1993-02-01, “Photography — Black-and-
white pictorial still camera negative film/process systems — Determination of ISO
speed”, ist unverédndert in diese Deutsche Norm iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Internationale Norm ist vom ISO/TC 42 “Photography” unter Mitarbeit des Normenausschusses
Bild und Film (photokinonorm), zusténdiger ArbeitsausschuB phoki 1.5 “Sensitometrie”, erstelit worden.

Zu Abschnitt 2
Zu den im Abschnitt 2 aufgefiihrten Internationalen Normen gibt es folgende Zusammenhénge zu natio-
nalen Normen:

1SO-Normen DIN-Normen
ISO 5-2 DIN 4512-8
ISO 5-3 DIN 4512-9
ISO 7589 DIN 4512-6

Anderungen

Gegeniiber DIN 4512-1:1993-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Empfindlichkeitszahlen bis 1ISO 12 reduziert (siehe Tabelle 1).
b) Festlegungen von ISO 6:1993 libernommen.

Friithere Ausgaben
DIN 4512: 1934-01
DIN 4512-1: 1957-11, 1961-10, 1971-04, 1993-05

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise in nationalen Zuséatzen
DIN 4512-6
Photographische Sensitometrie — Sensitometrische Lichtarten und Lichtquellen
DIN 4512-8
Photographische Sensitometrie — Bestimmung der optischen Dichte — Geometrische Bedingungen
flir Messungen bei Transmission
DIN 4512-9
Photographische Sensitometrie — Bestimmung der optischen Dichte — Spektrale Bedingungen

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Deutsche Ubersetzung

Photographie
Systeme von SchwarzweiB-Negativfilmen und ihrer Verarbeitung
fiir Stehbildaufnahmen
Bestimmung der ISO-Empfindlichkeit

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (1ISO-Mit-
gliedskorperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitglieds-
kérperschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem
Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen,
sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die 1SO arbeitet bei allen Angelegenheiten der elektrotechnischen Normung eng
mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwiirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskorper-
schaften zur Abstimmung vorgelegt. Sie werden als Internationale Normen verdffentlicht, wenn mindestens 75 % der abstim-
menden Mitgliedskérperschaften zugestimmt haben.

Die Internationale Norm 1SO 6 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 42 “Photographie” erstellt.

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 6 ;:1974). Als Hauptdnderung wird die Einschrénkung gestrichen, daB
die ISO-Empfindlichkeit aller SchwarzweiB-Filme in einem festgelegten Entwickler- und Fixierbad bestimmt wird. Sie bringt
auch Literaturhinweise, Verfahren und die duBere Form in Ubereinstimmung mit neueren Empfindlichkeitsnormen fir
andere Filmsorten auf den neuesten Stand.

Die Anhdnge A und B dieser Internationalen Norm sind nur zur Information angefiigt.

Einfiihrung

SchwarzweiB-Filme liefern mit verschiedenen Entwicklern und unter verschiedenen Verarbeitungsbedingungen im allgemei-
nen sehr gute Ergebnisse. Gleichzeitig ist bekannt, daB die Empfindlichkeit eines Films von der angewandten Verarbeitung
abhingt. Deshalb legt diese Internationale Norm ein Verfahren zur Bestimmung der photographischen Empfindlichkeit von
Systemen von Film und Verarbeitung fest. Das bedeutet, daB ein bestimmter Film mehrere 1SO-Empfindlichkeiten haben
kann, die von der angewandten Verarbeitung abhsngen. Aus diesem Grunde ist es wichtig, daB die Hersteller die Verarbei-
tungsbedingungen nennen, fir die ISO-Empfindlichkeitswerte angegeben werden.

Diese Internationale Norm geht davon aus, daB SchwarzweiB-Filme nicht generell eine einzige Empfindlichkeit haben, wenn
verschiedene Verarbeitungen empfohlen werden. Das steht im Widerspruch zu der Tradition, einen bestimmten Empfindlich-
keitswert mit einem einzeinen Produkt zu verbinden. In Zukunft solite die zur Empfindlichkeitsbestimmung angewandte Ver-
arbeitung unzweideutig beschrieben werden, um MiBdeutungen zu vermeiden. Da Verbraucher oft nicht wissen, wie diese
Filme verarbeitet werden, haben Hersteller die Verpflichtung, einen Empfindlichkeitswert fiir diesen Fall anzugeben, der gute
Ergebnisse sicherstellt. Gewdhnlich werden sie den Vorteil des Belichtungsspielraumes fir Uberbelichtung eines Films
niitzen und ihm Empfindlichkeitswerte geben, die den Verbraucher vor Wirkungen der Unterbelichtung fir den Fail schiitzen,
daB der Film eine Verarbeitung durchlduft, die niedrige Empfindlichkeiten ergibt.

Es ist bekannt, daB die Empfindlichkeit, fiir die ein Film belichtet werden kann, vom AusmaB der Entwickiung, vom Leucht-
dichteumfang der Szene, von der Art des Objektives, von der Art des Kopierpapiers usw. abhéngt. Diese Internationale
Norm setzt fest, daB die Empfindlichkeit eines Systems von Film und Verarbeitung bestimmt wird, wenn der Film so verarbei-
tet wird, daB er ein bestimmtes Kontrastniveau erreicht. Die relative Reihenfolge der ISO-Empfindlichkeit verschiedener
Filme wird sich in unterschiedlichen Verarbeitungssystemen im allgemeinen dndern. Die ISO-Empfindlichkeiten fihren zu
korrekten Belichtungen durchschnittlicher Szenen mit Belichtungsmessern, die ISO 2720 oder ISO 2721 entsprechen, wenn
der Film so verarbeitet wird, wie in dieser Internationalen Norm festgelegt ist.
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