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Gasanalyse D—m
Herstellung von Prifgasen —

B Wigeverfahren ISO 6142

Gas analysis; preparation of calibration gas mixtures; weighing methods
Analyse des gaz; préparation des mélanges de gaz pour étalonnage; méthodes pondérales

Die Internationale Norm 1SO 6142, 1. Ausgabe 1981-07-01, ist in diese
Deutsche Norm unverindert iibernommen worden.

Nationales Vorwort
Diese Norm ist vom Arbeitsausschuf 'NMP 623 ,,Gasanalyse’ des Normenausschusses
Materialpriifung (NMP) aufgestellt worden.

Die Norm enthilt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm 1SO 6142, die
im 1SO/TC 158 ,,Gasanalyse’* (Sekretariat AFNOR, Frankreich) aufgestellt worden ist.

Zum Abschnitt 2.1.3
In der Gleichung zur Berechnung des Stoffmengenanteiles x3; des verdiinnten Gemisches

” ”
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(Gemisch ¢) wurde im Nenner der Quotient o {Druckfehler) in =2 geandert.
msg2 mgo

Zum Abschnitt 4.2.1

Die in diesem Abschnitt angegebene molare Masse M,, die mindestens auf 10—5 als
bekannt angenommen wird, ist in der Regel in dieser Genauigkeit nicht meB3bar.

Zum Abschnitt 4.2.4.1

Die Ungleichung (letzte Zeile) wurde von ,,2,1786 - 10-2 <x, <2,17804 - 10—2~
in,2,1786 - 10—2 < x, <2,1804 - 10—2" gedndert (Druckfehler).

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Zum Abschnitt 42.4.2 _
Die drittletzte Beziehung wurde von ,,Ax5; <13 -10—-4-.1,1.10-3=142. 10-7"
in, Axy; <1,3-10—4.1,1.10-3 =1,43 . 10—7" gedndert (Druckfehler).
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Deutsche Ubersetzung —

Gasanalyse

Herstellung von Priifgasen
Waégeverfahren

Vorwort

Die 1SO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mit-
gliedskorperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO. Jede Mitglieds-
korperschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem
Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der 1SO in Verbindung
stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Internationalen Norm-Entwiirfe werden den Mitgliedskérperschaften
zunéchst zur Genehmigung vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Normen angenommen werden.

Die Internationale Norm 1SO 6142 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 1568 ,,Gasanalyse’” aufgestellt und an die
Mitgliedsk orperschaften im November 1979 verteilt.

Sie wurde von den Mitgliedskorperschaften der folgenden Lander angenommen: —
Australien ' Italien Spanien
Belgien Niederlande Siidafrika
Bulgarien Philippinen Tschechoslowakei
Deutschland, Bundesrepublik Polen Vereinigtes Konigreich
Frankreich Sowjetunion

Keine Mitgliedskérperschaft hat das Dokument abgelehnt.

-~

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN ISO 6142:1985-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-6142-1985-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-6142-1985-05

1 Zweck und Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm beschreibt Wageverfahren zur
Herstellung von Priifgasen, bei denen fiir beliebige Stoff-
mengenanteile die Unsicherheit der Angabe fiir jeden
Bestandteil kleiner ist als 1 %.

Die Norm ist nur anwendbar auf gasformige Bestandteile,
die nicht untereinander oder mit der Behalterwandung
reagieren, und auf kondensierbare Bestandteile, die unter
den Versuchsbedingungen vollstandig verdampft sind.

2 Grundiagen der Verfahren

2.1 Allgemeines

Ein Behiltnis wird vor und nach der Zugabe einer be-
stimmten Menge Gas bekannter Qualitat (Zusammen-
setzung) gewogen.

Die Masse des zugegebenen Gases ist durch die Differenz
der Massen gegeben, die man durch die beiden Wagungen
ermittelt hat.

Durch Zugabe verschiedener Gaskomponenten erhélt
man ein gasformiges Gemisch.

Der Massenanteil eines jeden Gemischbestandteils ist
gegeben durch das Verhéltnis der fiir den Bestandteil
ermittelten Masse zur Summe der Massen aller Bestand-
teile.

Um nicht zu kleine Massen an Gasen wiegen zu miissen,
ist fir den Gehalt eines jeden Bestandteils im fertigen
Gemisch eine untere Grenze vorgegeben; alternativ kann
der Bestandteil, dessen Gehalt entsprechend niedrig ist,
in einem Kkleineren Behilter auf einer Waage geringer
Belastbarkeit gewogen und anschlieBend verlustlos in
den Behilter iibergefiihrt werden, in dem der Hauptbe-
standteil auf einer Waage héherer Belastbarkeit-eingewo-
gen wird. In den Féllen, wo der Wert des gewiinschten Ge-
haltes kleiner ist als dieser Grenzwert, wird eine bestimmte
Menge eines Vorgemisches mit einer bestimmten Menge
eines vorgegebenen Gases verdiinnt.

Dieser Verdiinnungsvorgang muB unter Umsténden zwei-
mal wiederholt werden, um Stoffmengenanteile in der
GroRe 10—6 mit einer annehmbaren Unsicherheit zu
erreichen, die von den Eigenschaften der Waagen und
von der Durchfiihrung des Verfahrens abhangt.

Unter diesen Voraussetzungen werden die Stoffmengen-
anteile wie folgt ermittelt:

2.1.1 Verfahren durch einmalige Verdiinnung

Dieses ist anwendbar fiir Gemische mit Stoffmengen-
anteilen im Bereich 10—-3 < x; < 1. Der Stoffmengen-
anteil x; im Gemisch (Gemisch a) ist gegeben durch die
Beziehung

n; n;

x.:
Y m+Zny on

wobeii,j€[1,plundj#i

Hierin bedeuten:

i,j die betrachtenden Bestandteile mit den Stoff-
mengenanteilen x;, x; ;

p die Gesamtanzahl der Gemischbestandteile ;

n;  die Stoffmenge des Bestandteils i mit der molaren
Masse M;, die iiber n; = % der eingefiiliten Masse

. i
m; entspricht ;
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n;  die Stoffmenge des Bestandteils j mit der molaren

m.
Masse M;, die iiber n; = ]7] der eingefiiliten Masse
i
my entspricht.

Im folgenden Text und bei der Fehlererrechnung werden
noch nachstehende Beziehungen verwendet:

m=my+2Zmy
n =ni+2nj

2.1.2 Verfahren durch zweimalige Verdiinnung

Es ist anwendbar fir Gemische mit Stoffmengenanteilen
im Bereich 10—4 < x,; <10-3,

Die Masse 14 eines Gemisches mit héherem Stoffmengen-
anteil (beschrieben in Abschnitt 2.1.1; als Gemisch a
bezeichnet) wird mit einer Masse u 4, eines Gases der
molaren Masse My verdiinnt; im allgemeinen wird dafiir
dasselbe Gas benutzt wie in Abschnitt 2.1.1. Der Stoff-
mengenanteil x; des verdiinnten Gemisches (Gemisch b)
ist gegeben durch die Beziehung

— ni
m N No;

78 +lld1 Ny +Ng1  Nsa

m Md

X2i =

Hierin bedeuten:

M
Npyj=—-n die Stoffmenge des Bestandteils i in
m der abgefiillten Masse i, des Ge-
u misches a;
d1
Ngy = M—— die Stoffmenge des Verdiinnungsgases
d in der Masse uq4;
Hq .
Ny = Pl n die Gesamtstoffmenge der Bestand-

teile i, j, die in der Masse u4 des
Gemisches a enthalten sind;

Ngo =Ny + N4y die Gesamtstoffmenge des so erhal-
tenen Gemisches b.
Folgende Beziehung wird ebenfalls verwendet:-

Mg, =g + gy die Gesamtmasse des so “erhaltenen
Gemisches b.

2.1.3 Verfahren durch dreimalige Verdiinnung

Es ist anwendbar fiir Gemische mit niedrigen Stoffmengen-
anteilen im Bereich 10—6 < x4, <104,

Die Masse uy eines Gemisches b wird mit einer Masse w4,
eines Gases der molaren Masse My verdiinnt, wie in Ab-
schnitt 2.1.2 bereits verwendet. Der Stoffmengenanteil
X4, des verdiinnten Gemisches (Gemisch c) ist gegeben
durch die Beziehung

H2
-— .N2i
i = mgo _ N31 _ N3l *)
B, Ma2 N3t +Ng2 Nga
— .st + —
mg2 Mg

*) Siehe Nationales Vorwort
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