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Gasanalyse DI
Bestimmung der Zusammensetzung von Prifgasen

Vergleichsverfahren |SO 61 43

Gas analysis; determination of composition of calibration gas mixtures; comparison methods
Analyse des gaz; détermination de la composition de mélanges de gaz pour étalonnage; méthodes par comparaison

Die Internationale Norm 1SO 6143, 1. Ausgabe 1981-06-01, ist in diese
Deutsche Norm unverindert iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Norm ist vom ArbeitsausschuR NMP 623 ,,Gasanalyse’ des Normenausschusses
Materialprifung (NMP) aufgestellt worden.

Die Norm enthiit die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 6143, die im
1SO/TC 158 ,,Gasanalyse’’ (Sekretariat AFNOR, Frankreich) aufgestelit worden ist.

Die nachfolgenden Bemerkungen erlautern die Feétlegungen der Internationalen Norm
1SO 6143 und erleichtern somit ihre Anwendung:

Allgemeines

Gehalt C wurde stellvertretend fiir alle ZusammensetzungsgroBen benutzt. Im konkreten
Einzelfall kann je nach Erfordernis die zutreffende GroRe, z. B. Stoffmengenanteil,
eingesetzt werden.

Diese Art der Angabe der ZusammensetzungsgroBen entspricht nicht den Festlegungen
in der Norm DIN 1310.
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Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN ISO 6143

Deutsche Ubersetzung —

Gasanalyse

Bestimmung der Zusammensetzung von Priifgasen
Vergleichsverfahren

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (1SO-
Mitgliedsk6rperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO. Jede
Mitgliedskdrperschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berech-
tigt, in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO

in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von Technischen Komitees verabschiedeten Internationalen Norm-Entwiirfe werden den Mitgliedskdrperschaften zu-
nichst zur Genehmigung vorgelegt, bevor sie vom Rat der 1SO als Internationale Norm angenommen werden.

Die Internationale Norm iSO 6143 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 158 ,,Gasanalyse’’ aufgestellt und im

Oktober 1979 an die Mitgliedskdrperschaften gesendet. —~
Sie wurde von den Mitgliedskorperschaften der folgenden Lander angenommen:

Agypten Deutschland, Bundesrepublik Philippinen Siidafrika

Australien Frankreich Polen Tschechoslowakei

Belgien Italien Spanien

Builgarien Niederlande Sowijetunion
Die Mitgliedskorperschaft des folgenden Landes hat das Dokument aus technischen Griinden abgelehnt:

Vereinigtes Konigreich
0 Einleitung Die Genauigkeit hangt ab von der Sorgfalt, mit der die
Vergleichsverfahren werden im allgemeinen verwendet, Analyse durchgefiihrt wird, vom verwendeten Analysen-
wenn groBe Gasmengen vorhanden sind, z. B. Gasgemische  gerat und von der Qualitét der Priifgase. ,
unter Druck. Diese Gemische werden durch Verfahren Um auf das Analysengerat zuriickzufiihrende Unsicher-
hergestellt, die nicht immer sehr genau sind. in der Praxis heiten auf ein Minimum zu beschranken, ist es wiinschens-
jedoch sind diese Gasgemische als Priifgase zu verwenden, wert, mehrere Bestimmungen durchzufiihren und die
wenn der Gehalt ihrer Beimengungen genau analysiert Ergebnisse statistisch zu untersuchen.
wurde.
1 Zweck und Anwendungsbereich 3 Durchfiithrung -
Diese Internationale Norm ermdglicht die Bestimmung der 3.1 Verwendung e ines Priifgases zum Vergleich
Zusammensetzung von Priifgasen durch Vergleichsver- Ein Priifgas E wird verwendet, das aus den gleichen
fahren. Der Gehalt an Beimengungen im Gemisch muB Bestandteilen besteht und eine dhnliche Zusammensetzung
bestimmt werden, es sollte jedoch beachtet werden, dafl hat wie das zu analysierende Gemisch X. Gemisch E wird
die Genauigkeit des Wertes jedes Gehaltes je nach Art des nach einem der Verfahren hergestellt, die in anderen
fiir den Vergleich verwendeten Gerates in einem ziemlich geeigneten Internationalen Normen angegeben sind. CE
groRen Bereich schwanken kann. sei der Gehalt einer Beimengung vom Gemisch E und Cy
Hauptanwendungsgebiet fiir das Vergleichsverfahren ist der Gehalt der gleichen Beimengung im zu analysierenden
die Bereitstellung groer Priifgasmengen zur haufigen Gemisch X. Die Proben von X und E werden nacheinander
Kalibrierung von Analysengeraten im Routinebetrieb. in den Analysator gegeben, und das Verhaltnis r der vom

o Analysator abgelesenen Signale Yy und Y wird errechnet.
2 Prinzip Fiir jeden Bestandteil als eine Funktion von r, gilt:
Die Herstellung eines Gasgemisches kann auf verschiedene X
Arten erfolgen. Im allgemeinen wird ein schnelles aber Cx =Cg v Cgr
weniger genaues Verfahren unter Verwendung von groRen E
Gasmengen eingesetzt. ‘ Praktische Beschrankungen verlangen, da® durch die
Die Zusammensetzung der so hergestellten Gemische, die Fehlerrechnung der groBtmdégliche Fehler ermittelt wird;
ausreichend stabilisiert und homogenisiert wurden, wird so wird ACy/Cy, definiert im Sinne der Fehlerrechnung,
mit einem Analysengerat bestimmt, indem mit einem oder fiir primére Priifgase bestimmt, und AY bezeichnet das
mehreren Priifgasen mit moglichst gleicher Zusammenset- Vertrauensintervall im Vertrauensbereich 95% fiir Y als SN
zung verglichen wird. durchschnittlicher Wert einer Reihe von n Messungen.
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