DEUTSCHE NORM Oktober 1995
Emails und Emaillierungen —
Bestimmung des Widerstandes gegen VerschleiB DIN

Teil 2: Massenverlust nach TiefenverschleiB .
Identisch mit ISO 6370-2 : 1991 ISO 6370'2

ICS 256.220.50 Mit DIN iSO 6370-1 : 1995-10

Ersatz fir DIN 51152 : 1977-04
Deskriptoren: Email, Emaillierung, Bestimmung, Widerstand, Massenveriust

Vitreous and porcelain enamels — Determination of the resistance to abrasion —
Part 2: Loss in mass after sub-surface abrasion; Identical with ISO 6370-2 : 1991

Emaux vitrifiés; Détermination de la résistance a 'abrasion — Partie 2: Perte de
masse aprés abrasion de la couche superficielle; Identique a ISO 6370-2 : 1991

Die Internationale Norm 1SO 6370-2, Ausgabe 1991-12-01, “Vitreous and porcelain enamels —
Determination of the resistance to abrasion — Part 2: Loss mass after sub-surface abrasion”,
ist unveréndert in diese Deutsche Norm iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 6370-2 : 1991 ist vom Unterkomitee 6 “Emails und Emaillierungen” (Sekretariat: NMPim DIN)
des Technischen Komitees TC 107 “Metallische und andere anorganische Uberziige” (Sekretariat: USA) der Internationa-
ien Normungsorganisation (ISO), dem ISO/TC 107/SC 6, ausgearbeitet worden.

Das hierfiir zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschu8 NMP 163 “Priifung von Emails und Emaillie-
rungen” bzw. dessen UnterausschuB NMP 163.1 “Priifung von Emails und Emaillierungen fiir Behélter und Apparatebau”
des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Die Internationale Norm basiert auf DIN 51152,

Fiir die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 648 :1977 sieche DIN'12690
ISO 3696 : 1987 siehe DIN 1SO 3696
ISO 6370-1:1991  siehe DIN iSO 6370-1

Zu Anhang C

ISO 683-17:1976 siehe DIN 17230
1ISO 2723 :1973 siehe DIN ISO 2723
ISO 2724 : 1973 siehe DIN ISO 2724

Anderungen
Gegeniiber DIN 51152 : 1977-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt auf Teil 1 (VerschleiBpriifgerat) und Teil 2 (Priifverfahren) aufgeteilt.
b) Zu Teil 2 Glas B 270 von 4 mm Dicke fiir die Vergleichsplatten durch Floatglas von 3 mm Dicke ersetzt.
c) Zu Teil 2 Anhang A aufgenommen.
d) Zu Teil 2 fiir die Reinigung der Proben Aceton durch Ethanol ersetzt.
e) Zu Teil 2 Inhalt redaktionell (iberarbeitet.

Frilhere Ausgaben
DIN 51152 : 1977-04
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Seite 2
DIN ISO 6370-2 : 1995-10

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zusitzen

DIN 12690 Laborgerdte aus Glas — Volipipette mit einer Marke, Klasse A und Klasse B

DIN 17230 Wilzlagerstéhle — Technische Lieferbedingungen

DIN ISO 2723 Stahlblech-Emails — Herstellung von Proben

DIN ISO 2724 GuBeisen-Emails — Herstellung von Proben

DIN I1ISO 3696 Wasser fir analytische Zwecke — Anforderungen und Priifungen; identisch mit ISO 3696 : 1987

DIN ISO 6370-1 Emails und Emaillierungen — Bestimmung des Widerstandes gegen VerschleiB — Teil 1: VerschieiBpriif-
gerat; identisch mit ISO 6370-1 : 1991
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