DK 534.61:621.878/.879:534.835.46 DEUTSCHE NORM Dezember 1989
Gerauschmessung an Maschinen DIN

Luftschallemission, Arbeitsplatzmessung

Erdbaumaschinen (Messung im Standlauf) ISO—6_'394

Identisch mit ISO 6394 : 1985

Measurement of airborne noise emitted by machines; measurement at the operator’s position; earth-moving machinery
(stationary test conditon); Identical with ISO 6394 : 1985
Mésure du bruit aérien émis par machines; mésure au poste de conduite (condition d’essai statique); Identique alsSO 6394 :1985

Die Internationale Norm ISO 6394, 1. Ausgabe, 1985-05-15, ,,Acoustics -
Measurement of airborne noise emitted by earth-moving machinery -
Operator’s position — Stationary test condition®, ist unveréndert in diese
Deutsche Norm iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Norm legt Einzelheiten fiir die Gerauschmessung am Arbeitsplatz des Maschinenfahrers
von bestimmten Erdbaumaschinenarten fest wie sie in DIN 45 635 Teil 33/07.79, Anhang C und
in DIN 45 635 Teil 1/04.84, Anhang D bzw. in ISO 6081 : 1986 im Grundsatz beschrieben sind.

Diese Norm sowie DIN 1SO 6393 und DIN 45 635 Teil 33 hangen sachlich zusammen mit den
EG-Richtlinien 79/113/EWG, 81/1051/EWG, 85/405/EWG und 86/662/EWG.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Akustik und Schwingungstechnik (FANAK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN
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Deutsche Ubersetzung

Akustik
Messung der Gerduschemission von Erdbaumaschinen
am Arbeitsplatz des Maschinenfuhrers
MeBbedingungen fiir den Standlauf

Vorwort

Die I1SO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mitglieds-
kérperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitgliedskdrperschaft,
die sich fiir ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee
mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind
an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwiirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskérperschaften
zunichst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der 1SO als Internationale Normen bestétigt werden. Sie werden nach den
Verfahrensregeln der ISO angenommen, wenn mindestens 75% der abstimmenden Mitgliedskdrperschaften zugestimmt haben.

=~

0 Einleitung ISO 6081 Acoustics — Noise emitted by machinery and

: o . - . equipment — Guidelines for the preparation of
g'gﬁe Norm t']s.t emt:t Facgperelchs-h:elggo%néaf:l r be|s trl,mrg'fe test codes of engineering grade requiring noise

rabaumasc inenarten. Sle erganz . » weiche die measurements at the operator’s positiont)
allgemeinen Forderungen fiir viele Maschinenarten enthélt. A ) .

. R e N . ISO 6165 Earth-moving machinery — Basic types - Vocabu-
Diese Norm enthilt spezifische Forderungen fiir eine wieder- .

: ; o lary (= DIN ISO 6165 (z.Z. Entwurf)).
holbare Ermittlung des arbeitsplatzbezogenen Emissions- o ) . .
wertes unter Standlauf-MeBbedingungen der Maschine. ISO 6393 Acoustics — Measurement of airborne noise
Ausriistungen (Schaufel, Planierausriistung usw.) miissen in emitted by earth-moving machinery — Method for
der Ausfilhrung des Maschinenherstellers angebracht sein, determinig compliance with "mlts for exterior
da dies den tatséchlichen Einsatzbedingungen am besten noise - Stationary test condition (=DIN SO 6393)
entspricht. IEC 651 Sound level meters (= DIN IEC 651)
Diese Norm kann fiir den Vergleich mit Grenzwerten
herangezogen werden. Sie kann auch zur Beurteilung von
GerauschminderungsmaBnahmen angewendet werden. 4 Begriffe
ISO 6393 enthdlt eine zusatzliche MeBnorm, die zur Ermittiung in di No lten die Begri h
des A-Schalleistungspegels als MaB fiir die abgestrahlte fr(\)lg;sdeer Beé?ﬁge n die Begriffe nach ISO 6081 und der
Geriduschemission der Erdbaumaschine unter Standlauf- - '
MeBbedingungen heranzuziehen ist. Aquivalenter A-Dauerschalldruckpegel, Lpaeq,r
Der iiber die gesamte MeBzeit energetisch gemittelte
A-Schalldruckpegel.
™
1 Zweck
Diese Norm beschreibt ein Verfahren zur Ermittlung des 5 MeBgerite
arbeitsplatzbezogenen  Emissionswertes  (A-bewerteter .
aquivalenter Dauerschalldruckpegel am Arbeitsplatz des 5.1 Alilgemeines
Maschinenfiihrers) als MaB des von der Erdbaumaschine Fiir diese Norm gelten die Festlegungen iiber die MeBgeréate
abgestrahlten Gerdusches unter Standlauf-MeBbedingungen. nach I1SO 60812). In Abschnitt 52 wird eine zusétzliche
Forderung an das Mikrophon gestellt.
. 5.2 Mikrophon
2 Anwendungsbereich ) . P ) _

. o . . Es ist ein Kondensatormikrophon oder ein beziiglich
Diese Norm gilt fiir folgende Erdbaumaschinenarten (siehe Genauigkeit, Stabilitdt und Frequenzband gleichwertiges
auch Anhang A): Mikrophon zu benutzen. Der AuBendurchmesser des Mikro-
Hydraulikbagger und Seilbagger, phons darf 13 mm nicht Uiberschreiten, damit mdgliche Richt-
Raupenschlepper und Radschlepper mit Planiereinrichtung, wirkungsabweichungen reduziert werden. Das Mikrophon
Laderaupen und Radlader. u.nd dgs zugehorige K_abgl mi.igsen SO beschaffen se.i.n, daB

sich die Gesamtempfindlichkeit nur unwesentlich wéahrend
der Messungen im gesamten auftretenden Temperatur-
. bereich andert.
3 Verweisungen auf andere Normen
ISO 1585 Road vehicles — Engines test code - Net power 1) Nationale FuBnote: Sachlich enthalten in DIN 45635 Teil 1/
ISO 3411 Earth-moving machinery - Human physical 04.84, Anhang D, und DIN 45 635 Teil 33/07.79, Anhang C. -

dimensions of operators and minimum operator
space envelope (= DIN ISO 3411)

2) Nationale FuBnote: Schallpegeimesser der Klasse 1 nach
DIN IEC 651 erfiillen die gestellten Forderungen.
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