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Technische Zeichnungen D_IN
Darstellung von Keilwellen und Kerbverzahnungen .
- identisch mit ISO 6413 : 1988 lSO 6413
Technical drawings; Representation of splines and serrations;
Identical with ISO 6413 : 1988
Dessins techniques; Représentation des cannelures et des dentelures;
Identique a ISO 6413 : 1988
Die Internationale Norm ISO 6413 : 1988-12-01, ,Jechnical drawings;
2 Representation of splines and serrations®, ist unverandert in diese
g Deutsche Norm iibernommen worden.
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2 Nationales Vorwort
< Diese Norm wurde im ISO/TC 10/SC 6 ,Besondere Darstellungen in technischen Zeich-
% nungen® unter Beteiligung deutscher Fachleute ausgearbeitet.
% Zusammenhang der im Abschnitt 2 genannten ISO-Normen mit DIN-Normen:
z
o ISO-Normen DIN-Normen
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g ISO 14 DINISO 14
5
% ISO 128 DIN 5 Teil 10, DIN 6 Teil 1, DIN 6 Teil 2,
g DIN 15 Teil 1, DIN 15 Teil 2, DIN 406 Teil 2
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'? ISO 3098-1 DIN 6776 Teil 1
>
c
g ISO 3461-2 DIN ISO 3461 Teil 2
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§> ISO 4156 DIN 5480 Teil 1 bis DIN 5480 Teil 16
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Fortsetzung Seite 2 bis 7
NormenausschuB3 Zeichnungswesen (NZ) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
- NormenausschuB3 Antriebstechnik (NAN) im DIN
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Deutsche Ubersetzung

Technische Zeichnungen

Darstellung von Keilwellen und Kerbverzahnungen

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mit-
gliedskérperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1ISO. Jede Mitglieds-
kérperschaft, die sich fir ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in die-
sem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der I1SO in Verbindung
stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Hinsichtlich der elektrotechnischen Normung arbeitet die ISO eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskérper-
schaften zundchst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Normen bestétigt werden. Sie
werden nach den Verfahrensregeln der ISO angenommen, wenn mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskérper-

schaften zugestimmt haben.

Die Internationale Norm ISO 6413 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 10 ,Technische Zeichnungen* erarbeitet.

Anhang A ist Bestandteil dieser Internationalen Norm.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Internationale Norm legt Regein und graphische
Symbole fiir die Darstellung von Keilwellen und Kerbver-
zahnungen in technischen Zeichnungen fest.

Die folgenden zwei Darstellungsmethoden sind festge-
legt:

a) die vollstandige Darstellung,

b) die vereinfachte Darstellung.

Die Regeln und Symbole dieser Internationalen Norm
gelten fur Einzelteil-Zeichnungen (Wellen und Naben)
sowie fiir Zusammenbau-Zeichnungen von Verbindun-
gen.

Anmerkung: Aus Griinden der Einheitlichkeit sind alle Bil-
der in dieser Internationalen Norm mit Hilfe der
Projektionsmethode 1 gezeichnet. Die Projektions-
methode 3 héatte genausogut, ohne Beeintrachti-
gung der aufgesteliten Grundregeln, angewendet
werden kdnnen.

2 Verweisungen auf andere Normen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die
dadurch, daB in diesem Text auf sie verwiesen wird, auch
Festlegungen dieser Internationalen Norm darstellen.
Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm waren
die genannten Ausgaben giiltig. Alle Normen unterliegen
einer Uberarbeitung, und Vertragspartner, die eine Uber-
einkunft auf der Grundlage dieser Norm treffen, werden
gebeten, nach Mdglichkeit die letzten Ausgaben der hier
angefiihrten Normen anzuwenden. Mitglieder der IEC und
ISO fihren Verzeichnisse Gber die z. Z. gtiltigen Interna-
tionalen Normen.

ISO 14:1982 Keilwellen-Verbindungen mit gera-
den Flanken und Innenzentrierung;
MaBe, Toleranzen, Prifung

ISO 128 : 1982 Technische Zeichnungen; Allge-

meine Grundlagen fir die Darstel-
lung

ISO 3098-1:1974  Technische Zeichnungen; Beschrif-
tung; Teil 1: Schriftzeichen
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ISO 3461-2:1987 Allgemeine Grundlagen fur die Ge-
staltung von graphischen Symbolen;
Teil 2: Graphische Symbole fiir die
technische Produktdokumentation
Zahnwellen-Verbindungen mit Evol-
ventenflanken; Metrische Module,
Flankenpassung; Allgemeines, MaBe
und Priifung

ISO 4156 : 1981

3 Begriffe

Fir diese Internationale Norm gelten die folgenden
Begriffe:

3.1 Keilwellen-Verbindung

Koaxiale Verbindungselemente zur Drehmomentiibertra-
gung durch den gleichzeitigen Einsatz von abstandsglei-
chen Zahnen, die am Umfang eines zylindrischen AuBen-
teils angeordnet sind, mit gleichartigen Gegenzéahnen, die
um die innere Fliche des zugehérigen zylindrischen
Innenteils angeordnet sind.

3.2 Zahnwelle oder Zahnnabe
mit Evolventenflanken
Ein Teil einer Keilwellen-Verbindung mit Zahnen oder

Liicken, die Evolventen-Flankenprofile haben (ISO 4156 :
1981).

3.3 Keilwelle oder Keilnabe mit
geraden Flanken

Ein Teil einer Keilwellen-Verbindung mit Zdhnen oder
Liicken, die gerade Flankenprofile haben.

34 Kerbverzahnung

Ein Teil einer Keilwellen-Verbindung mit Zahnen oder
Licken, die im allgemeinen Flankenprofile im Eingriffs-
winkel von 60° haben.
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4 Bezeichnung

Die Bezeichnung von Keilwellen-Verbindungen besteht
aus dem graphischen Symbol fir die Art der Keilwellen-
Verbindung und der Bezeichnung fiir die Verbindung, die
in der jeweiligen Internationalen Norm (siehe Abschnitt 2)
oder in einer anderen Norm, die dieses Thema behandelt,
festgelegt ist.

4.1 Graphische Symbole

Die Art der Keilwellen-Verbindung wird durch ein graphi-
sches Symbol angegeben. Das graphische Symbol fur
eine Keilwelle oder Keilnabe mit geraden Flanken
(ISO 14) wird in Bild 1 gezeigt und das fiir eine Zahnwelle
oder Zahnnabe mit Evolventenflanken (ISO 4156) und fir
Kerbverzahnungen in Bild 2.

Il

Bild 1.

AN

Bild 2.

Die Verhéltnisse und MaBe der graphischen Symbole
sind in Anhang A festgelegt.

4.2 Methode zur Eintragung der Bezeichnung

Die Bezeichnung wird in der Nahe der UmriBlinien der
Keilwellen-Verbindung mit Hilfe einer Hinweislinie einge-
tragen (Bild 3).
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Bild 3.

Wenn eine Keilwellen-Verbindung nicht mit einer der
oben genannten Normen (bereinstimmt oder wenn
andere Anforderungen bestehen, dann werden die erfor-
derlichen Daten tabellarisch in der Zeichnung oder einer
anderen zugeordneten Unterlage angegeben; sie sollen
mit Hilfe einer Hinweislinie und einem graphischen Sym-
bol auf die zutreffende Kontur verweisen.

5 Volistindige Darstellung von Keilwellen-
Verbindungen

Eine volistdndige Darstellung von Keilwellen-Verbindun-
gen, die alle Einzelheiten mit ihren wirklichen MaBen
zeigt, ist im allgemeinen in einer technischen Zeichnung
nicht notwendig und ist zu vermeiden.
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Wenn eine solche Darstellung notwendig ist, sind die
Zeichnungsregeln nach ISO 128 anzuwenden.

Wenn notwendig, darf die Bezéichnung der Keilwellen-
Verbindung entsprechend Abschnitt 4 hinzugefigt wer-
den.

Bild 4 zeigt ein Beispiel einer volistandigen Darstellung
einer Keilwellen-Verbindung mit geraden Flanken.

Bild 4.

Bild 5 gibt ein Beispiel fur die vollstandige Darstellung
einer Zahnwellen-Verbindung mit Evolventenflanken.

Bild 5.

Bild 6 gibt ein Beispiel fiir die vollstindige Darstellung
einer Kerbverzahnung.

Bild 6.

6 Vereinfachte Darstellung
6.1 Aligemeines

Im Regelfall ist eine vereinfachte Darstellung von Keilwel-
len und Keilnaben mit geraden Flanken und von Zahn-
wellen oder Zahnnaben mit Evolventenflanken wie in
Tabelle 1 fur die notwendigen Informationen ausreichend.
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