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DIN

Technische Zeichnungen fiir Glasgerate ISO 6414

Technical drawings for glassware
Dessins technique de verrerie

Die Internationale Norm 1SO 6414 — 1982-02-01 ist in diese Deutsche Norm unver-
andert iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 10 unter Beteiligung deutscher Fachleute des
Normenausschusses Zeichnungswesen {(NZ) ausgearbeitet.
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o Zu Abschnitt 2:
- §° Zusammenhang der in Abschnitt 2 genannten ISO-Normen mit DIN-Normen

£

i ISO-Norm Zusammenhang mit

% 1SO 128 DIN 15 Teil 1 und Teil 2, DIN 6774 Teil 1, DIN 406 Teil 2, DIN 6,

£ DIN 30 Teil 1

£ ISO 129 DIN 406 Teil 1 und Teil 2, DIN 30 Teil 1

2 ISO 383 DIN 12242 Teil 1

2 ISO 406 DIN 406 Teil 2, Abschnitt 16

2 ISO 641 DIN 12244 Teil 1

; ISO 1101 DIN 1SO 1101 Teil 1 (2. Z. Entwurf)

% 1SO 1302 DIN 1SO 1302

$ 1SO 1661

K] iSO 3098/1 DIN 6776 Teil 1

£ 1SO 3898 DIN 1080 Teil 1 bis Teil 7 und Teil 9

e 1SO 4793 -

§ ISO 5455 DIN ISO 5455

§ ISO 5456 DIN 5 Teil 1, Teil 2 und Teil 10 (z. Z. Entwurf)
~ ISO 5457 DIN 823
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Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuR Zeichnungswesen {(NZ) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuR Laborgerite und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN
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Deutsche Ubersetzung

Falls bei Verhandlungen mit englisch- oder franzésischsprechenden Partnern Zweifels-
falle auftreten, ist die entsprechende Originalfassung der Internationalen Norm heranzu-

ziehen.

Internationale Norm 1SO 6414 — 1982

Technische Zeichnungen fur Glasgerate

Vorwort

Die 1SO (Internationale Normungsorganisation) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (1ISO-Mit-
gliedskorperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitglieds-
kérperschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fiir welches ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt,
in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Ver-

bindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von einem Technischen Komitee verabschiedeten Entwiirfe fiir Internationale Normen werden den Mitgliedskdrper-
schaften zunichst zur Genehmigung vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Norm angenommen werden.

Die Internationale Norm 1SO 6414 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 10 — Technische Zeichnungen — erstellt

und im Januar 1980 an die Mitglieder verteilt.

Die Mitgliedskdrperschaften der folgenden Lander haben diese Norm angenommen:

Australien Indien Norwegen Siidafrika

Belgien Italien Osterreich Tschechoslowakei
Brasilien Japan Philippinen Sowjetunion
Déanemark Kanada Polen Ungarn

Deutschland, Bundesrepublik Korea, Republik Rumanien Vereinigte Staaten
Finnland Mexiko Schweiz Vereinigtes Kénigreich
Frankreich Niederlande Spanien

Kein Mitglied hat gegen dieses Dokument gestimmt.

0 Einfithrung

in dieser Internationalen Norm illustrieren die Bilder
lediglich den Text und sollten nicht als Zeichnungsbei-
spiele angesehen werden. Aus diesem Grunde sind die
Bilder vereinfacht und nicht in einem bestimmten MaB-
stab dargestellt.

Aus Griinden der Einheitlichkeit sind alle Bilder ent-
sprechend der ersten Winkelprojektion gezeichnet. Dies
bedeutet keine Bevorzugung gegeniiber anderen Dar-
stellungsmethoden.

1 Zweck und Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt Regeln und Vereinbarun-
gen filr den besonderen Gebrauch von Zeichnungen fiir
technisches Glas fest, z. B. Laborgerate oder Glas, das in
anderen technischen Bereichen verwendet wird.

Optische Teile sind jedoch hierin nicht eingeschlossen.

2 Verweis auf andere Normen

1ISO 128 Technische Zeichnungen — Allgemeine
Grundregeln fiir die Darstellung

ISO 129 Technische Zeichnungen — MaReintragung!)

ISO 383 Laborgerdte aus Glas — Austauschbare, 16s-
bare, geschliffene Kegelverbindungen

ISO 641 Laborgerite aus Glas — Austauschbare, 16s-
bare Kugelverbindungen

I1SO 1302 Technische Zeichnungen — Angabe der Ober-
flichenbeschaffenheit in Zeichnungen

1ISO 4793 Laborgerate aus gesintertem Filter — Poro-
sitatsgrad — Klassifikation und Bezeichnung

3 Aligemeines

3.1 Als aligemeine Grundregel miissen alle Teile aus Glas
so gezeichnet werden, als wéren sie nicht transparent
{opak), siehe 1ISO 128.

3.2 Um den besonderen Anforderungen an die Gestal-
tung und Herstellung von Teilen aus Glas zu geniigen,
sind zusitzliche Regeln und Vereinbarungen in den
folgenden Abschnitten aufgefiihrt.

4 Schnitte

4.1 Schmale Schnitte diirfen geschwarzt werden, unter
der Bedingung, daB der Abstand zwischen ihren AuBen-
linien auf der Original-Zeichnung nicht gréBer als 3 mm
ist. Ist der Abstand groRer, sollte der Schnitt schraffiert
werden. Fiir diinnwandige Teile siehe Abschnitt 6.1.

4.2 Teile aus verschiedenen Werkstoffen wie Glas/Metall-
Dichtungen, die zusammengeschmolzen und im Schnitt
dargestellt werden, sind verschieden zu schraffieren
(siehe Bild 1).

Bild 1.

1) Z.Z. Entwurf (Uberarbeitung von ISO/R B cEaMents
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