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Technische Zeichnungen D I N

Anforderungen fir die Mikroverfilmung —
(1SO 6428 : 1982) ISO 6428

ICS 01.100.20; 37.080 Ersatz fur
DIN 6774-1 : 1986-12

Deskriptoren: Technische Zeichnung, Anforderung, Mikroverfilmung

Technical drawings — Requirements for microcopying
(ISO 6428 : 1982)

Dessins techniques — Conditions requises pour la micrographie
(1ISO 6428 : 1982)

Die Internationale Norm I1SO 6428:1982-12-15 “Technical drawings -
Requirements for microcopying” ist unverédndert in diese Deutsche
Norm iibernommen worden.

Nationales Vorwort
Diese Norm wurde vom ISO/TC 10 “Technische Zeichnungen, Erzeugnisbeschreibung und
dazugehérende Dokumentation” unter Beteiligung deutscher Fachleute ausgearbeitet.

Zusammenhang der im Abschnitt 2 genannten 1ISO-Normen mit DIN-Normen:

1ISO-Normen DIN-Normen

ISO 128 DIN 6-1, DIN 6-2, DIN 15-1, DIN 15-2,
DIN 201, DIN ISO 10209-2

ISO 3098-1 DIN 6776-1

ISO 3272-1%) -

1SO 3272-2 DIN 19051-3, DIN 19051-20,
DIN 19051-21

1SO 3272-3 DIN 19053

ISO 5457 DIN 6771-6

*) Wurde zwischenzeitlich als ISO 3272-1 : 1983 verabschiedet.
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Zu Abschnitt 3:

Original-Zeichnungen missen vordergriindig vervielfaltigungstahig sein. Werden Zeichnungen mikroverfilmt, so hat es sich als
zweckmaBig erwiesen, die Regeln fur die Anfertigung von Zeichnungen nach spezifischen Gegebenheiten zu modifizieren. Bei
hohen Informationsdichten der Originalvorlagen sind der Ubertragung durch das Aufidsungsvermégen des Filmmaterials oder der
Lese- bzw. Aufnahmegerate Grenzen gesetzt. Dies gilt auch fur alle Schriften, die nicht unter Berilicksichtigung ihrer Eignung zum
Vervielfaltigen festgelegt wurden, sowie fiir nicht genormte Schriften (Schreibmaschine, Schnelldrucker). In diesen Fallen ist deren
Eignung durch einen Vervielfaltigungsversuch zu prifen. Bei positivem Ergebnis sind die Originalvorlagen im Regelfall auch fur
andere Vervielfaltigungsverfahren (gegebenenfalls Telefax, Scanner, usw.) geeignet.

Fur die Erstellung von Schriftstlicken und Listen, die zur technischen Produktdokumentation gehéren und ebenfalls zu verviel-
faltigen sind, gibt es keine DIN-Norm. Obwohl grundsatzlich dasselbe wie fur Original-Zeichnungen gilt, wird auf das AWV-Merk-
blatt “Mikrofilmgerechte Schriftgutvorlagen, Schriftgutverfilmung”**) hingewiesen.

Zu Abschnitt 3.3:

Schraffuren und Schwérzungen: Schraffuren werden durch Linien mit einem lichten Abstand von mindestens 4facher Linienbreite
dargestelit. Schraffurmuster siehe DIN 201.

Werden Schwarzungen durch Linien dargestellt, diirfen die lichten Absténde zwischen den Linien maximal eine halbe Linienbreite
betragen.

Zu Abschnitt 3.5.3:

In DIN I1SO 3461-2 : 1988 ist ein Mindestabstand von 2 x Linienbreite festgelegt. Dieser durchaus ausreichende Abstand soll bei
der kommenden Uberarbeitung der vorliegenden Norm beriicksichtigt werden.

Zu Abschnitt 3.8:

Original-Zeichnungen gréBer als AQ diirfen auch in gerolltem Zustand gelagert werden. Fur eine weitere Bearbeitung oder Hand-
habung sind solche Original-Zeichnungen rechtzeitig zu entrollen und mindestens 8 h dem Raumklima anzupassen.

Der Anhang NA ist informativ.

Anderungen
Gegentiber DIN 6774-1 : 1986-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Die Internationale Norm ISO 6428 : 1982 wurde unverandert tbernommen.

Frilhere Ausgaben
DIN 6774-1: 1979-04, 1986-12

**} Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
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