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Technical drawings; item references Teilweise Ersatz
fiir DIN 6/03.68

Dessins techniques; repéres des éléments

Die Internationale Norm 1SO 6433 — 1981 ist in diese Deutsche Norm unveréndert iibernommen
worden.

Nationales Vorwort
Diese Norm wurde vom Technischen Komitee 1SO/TC 10 ausgearbeitet und ersetzt DIN 6, Ausgabe Méirz 1968,
Abschnitt 5.

Zu Abschnitt 1 :
Die Benennung ,Positionsnummer’’ wird, falls erforderlich, in anderen technischen Unterlagen z. B. in Stiicklisten-
Spalten abgekiirzt, wenn der vorhandene Platz nicht ausreicht: ,Pos.-Nr” oder ,Pos.”.

Positionsnummern in Zeichnungen des Bauwesens siehe DIN 1356 Teil 10.

Zu Abschnitt 4.2 ‘
In Deutschland ist es iiblich, Positionsnummern mindestens eine SchriftgroRe groRer als MaRangaben oder dhnliches
zu schreiben, SchriftgroBen siehe DIN 6776 Teil 1.

Zu Abschnitt 4.5 und Bild 4
Bild 4 ist als Beispiel zu verstehen, daher sind die Trennzeichen (Mittestrich) bei den Positionen 8 bis 11 ebenfalis
Beispiele, sie diirfen gegebenenfalls auch durch Kommata ersetzt werden.

Zitierte Normen
Zusammenhang der im Abschnitt 2 genannten ISO 128 besteht mit folgenden DIN-Normen:
DIN 6, DIN 15 Teil 1 und Teil 2, DIN 406 Teil 2 (Abschnitt 3.4).

1SO 3098/1 ist in DIN 6776 Teil 1 enthalten,
1SO 7573 ist in Vorbereitung, ein Zusammenhang besteht mit DIN 6771 Teil 2.

Weitere Normen

DIN 6 Darstellungen in Zeichnungen; Ansichten, Schnitte, besondere Darstellungen *)
DIN 15Teil 1 Linien in Zeichnungen; Linienarten, Linienbreiten, Anwendung *)

DIN 199 Teil 2 Begriffe im Zeichnungs- und Stiicklistenwesen; Stiicklisten

DIN 406 Teil 2 MaBeintragung in Zeichnungen, Regeln

DIN 1356 Teil 10 Bauzeichnungen; Bewehrungszeichnungen

DIN 6771 Teil 2. Vordrucke fiir technische Unterlagen; Stiickliste

DIN 6776 Teil 1 Technische Zeichnungen; Beschriftung, Schriftzeichen

Frithere Ausgaben
DIN 36: 10.22; DIN 6: 11.22x, 10.56, 03.68

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Anderungen

Gegeniiber DIN 6/03.68 (Abschnitt 5) werden folgende Anderungen vorgenommen:

Festlegung vollstandig an 1SO 6433 angepalRt; Alphanumerische Positionsnummern zugelassen, Eintragung vorzugsweise
auBerhalb der. UmriBlinien (umlaufend), gleiche Teile erhalten dieselbe Positionsnummer,

Internationale Patentklassifikation
G 09 F 7/00

*) Z. 2. in Uberarbeitung . Fortsetzung Seite 2 und 3
Normenausschull Zeichnungswesen (NZ) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Deutsche Ubersetzung

Falls bei Verhandlungen mit englisch- oder franzosischsprechenden Partnern Zweifelsfalle auftreten,
ist die entsprechende Originalfassung der Internationalen Norm heranzuziehen.

Vorwort

Die ISO (Internationale Normungsorganisation) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (1ISO-Mit-
gliedskdrperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO. Jede Mitglieds-
kérperschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fiir welches ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt,
in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der 1SO in Ver-

bindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfails beteiligt.

Die von einem Technischen Komitee verabschiedeten Entwiirfe fiir internationale Normen werden den Mitgliedskorper-
schaften zunichst zur Genehmigung vorgelegt, bevor sie vom Rat der 1SO als Internationale Norm angenommen werden,

Die Internationale Norm 1SO 6433 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 10 — Technische Zeichnungen — erstellt

und im April 1980 an die Mitglieder verteilt.

Die Mitgliedskérperschaften der folgenden Lander haben diese Norm angenommen:

Agypten Frankreich Korea, Republik Schweiz

Australien Indien Niederlande Spanien

Belgien Irland Norwegen Siidafrika

Brasilien Italien Osterreich Tschechoslowakei
China Japan Polen - UdSSR

Danemark Kanada Rumanien Vereinigte Staaten
Deutschland Korea, Demokratische Volksrepublik Schweden Vereinigtes Konigreich
Finnland

Kein Mitglied hat gegen dieses Dokument gestimmt, -

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Internationale Norm legt aligemeine Regeln fiir die
Anwendung und Ausfiihrung von Positionsnummern in
technischen Zeichnungen fest.

im Rahmen dieser Norm ist die Anwendung von Positions-
nummern beschrankt auf die Kennzeichnung von zusam-
mengesetzten Teilen von Gruppen und/oder die Kenn-
zeichnung von Einzelteilen, die in derselben Zeichnung
dargestellt sind.,

2 Verweis auf andere Normen

1SO 128, Technische Zeichnungen — Grundregeln fir
die Darstellung 1)

I1ISO 3098/1, Technische Zeichnungen — Beschriftung —
Teil 1: Laufend gebrauchte Schriftzeichen 1)

1SO 7573, Technische Zeichnungen — Stiickliste 1) 2)

3 Allgemeine Anforderungen

3.1 Positionsnummern sind jedem zusammengesetzten
Teil (Gruppe) oder jedem Einzelteil zuzuordnen, das in
der Zeichnung dargestellt ist.

Gleiche Teile, die in derselben Zeichnung dargestellt

sind, erhalten dieselbe Positionsnummer.

Jede volistindige Gruppe, die in der Zusammenbau-

Zeichnung dargestellt ist, erhalt nur eine Positions-

nummer.

Anmerkung: Wenn in einer Zeichnung nur ein Teil dar-
gestelit ist, so ist keine Positionsnummer erfor-
derlich, die Zeichnungsnummer a8t bereits eine
eindeutige ldentifizierung des betreffenden Teiles
zu.

3.2 Die Positionsnummern sind in einer Stiickliste (siehe
1SO 7573 1)) aufzufiithren, in der alle notwendigen Infor-
mationen fiir das betreffende Teil enthalten sind.

4 Ausfithrung

4.1 Positionsnummern setzen sich im” allgemeinen nur
aus arabischen Ziffern zusammen. Sie dirfen jedoch —
falls erforderlich — durch Grof3buchstaben erganzt
werden,

Die Ausfilhrung, MaBe und der Abstand der Schrift-
zeichen soll ISO 3098/!1 1) entsprechen,

4.2 Alle Positionsnummern auf derselben Zeichnung

sollen derselben Schriftart entsprechen und dieselbe

SchriftgroBe haben. Sie miissen von allen anderen An-

gaben deutlich unterscheidbar sein. Dies kann z. B. erreicht

werden durch:

a) Anwendung von entsprechend groen Schriftzeichen;
z. B. doppelt so groB wie fiir BemaBung und dhnliche
Angaben;

b) durch Umkreisen der Positionsnummer (siehe Bild 3);
in diesem Fall sollen alle Kreise den gleichen Durch-
messer haben und mit schmalen Vollinien (Linienart
B I1SO 128 1)) gezeichnet werden;

¢) durch Kombination der Methoden a) und b)

1) Siehe nationales Vorwort
2) Z.2Z.in Vorbereitung
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