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Nationales Vorwort 

Diese Norm enthält die deutsche Übersetzung der Internationalen Norm ISO 6727:2012, die in der 
Arbeitsgruppe WG 22 „Motorcycles“ unter deutscher Mitarbeit erstellt wurde. Die WG 22 ist eine 
Arbeitsgruppe der Technischen Komitees ISO/TC 22 „Road vehicles“ (Sekretariat: AFNOR, Frankreich). Für 
die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 052-01-22 AA "Motorräder“ im Normenausschuss 
Automobil (NAAutomobil) zuständig. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Änderungen 

Gegenüber DIN ISO 6727:1985-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Umfang der Bildzeichen wurde entsprechend dem Stand der Technik erweitert und in Systeme 
untergliedert; 

b) Bildzeichen zu den Systemen wurde aktualisiert und neu geordnet 

 

Frühere Ausgaben 

DIN ISO 6727: 1985-01 
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Straßenfahrzeuge — Motorräder — Bildzeichen für 
Bedienelemente, Anzeige- und Warngeräte 

1 Anwendungsbereich 

Diese Internationale Norm legt Symbole fest, dies bedeutet vereinbarte Zeichen, die zur Kennzeichnung 
bestimmter Bedienteile, Anzeige- und Warngeräte an einem Motorrad1) verwendet werden und deren 
Gebrauch2) erleichtern. 

Diese Internationale Norm enthält ebenfalls Farben für mögliche optische Warngeräte, welche dem 
Fahrzeugführer die Operation und Fehlfunktion des betreffenden Gerätes und Ausstattung anzeigt. 

Diese Internationale Norm ist auf die Bedienelemente, Anzeige- und Warngeräte, welche, wenn verwendet, 
an der Instrumententafel oder in der unmittelbaren Nähe des Fahrzeugführers installiert sind, anwendbar. 

2 Allgemeines 

2.1 Es ist nicht verpflichtend für alle voraussichtlichen Bedienelemente, Anzeige- und Warngeräte ein 
Symbol zu erstellen. Dennoch, wenn Symbole vorgesehen sind (weil diese vom Gesetz her vorgeschrieben 
sind oder aus Herstellersicht installiert werden), sollten diese Symbole in dieser Norm spezifiziert werden. 

2.2 Die Symbole müssen so angeordnet sein, dass diese vom Fahrzeugführer aus der normalen 
Sitzposition zu erkennen sind, wie diese im Anhang A bis H3) dargestellt sind. 

2.3 Die Symbole an den Bedienteilen und Warngeräten müssen einen guten Kontrast zu ihrer Umgebung 
aufweisen. Einige Symbole können nur geprägt werden, wenn die Symbole ohne Farbe klar zu erkennen sind. 

2.4 Die Symbole müssen sich auf oder neben dem Bedienteil oder Warngerät befinden. Wo dies nicht 
möglich ist, ist das Symbol mit dem Bedienteil oder Warngerät durch eine nicht unterbrochene Linie zu 
verbinden, die so kurz wie möglich ist. 

2.5 Wird in einem Symbol ein Motorrad oder Teile eines Motorrades in Seitenansicht dargestellt, ist das 
Fahrzeug von rechts nach links fahrend anzunehmen. 

2.6 Gebündeltes Licht muss durch parallelen Strahlen und diffuses Licht durch divergierende Strahlen 
dargestellt werden. 

2.7 Werden nachstehende Farben für optische Warngeräte verwendet, haben diese folgende Bedeutung: 

  Rot:    Gefahr; 

  Gelb (Amber): Achtung; 

  Grün:   Sicherer Betrieb; 

  Blau:   darf nur für die Kontrolle des Fernlichtes verwendet werden. 

                                                      
1) Motorrad siehe ISO 3833 

2) Für die Reproduktion dieser Symbole können Drucke von dem ISO Zentral-Sekretariat bezogen werden. 

3) Viele der Symbole sind auch in der ISO 2575 enthalten. Die Referenznummer kann in zwei Internationalen Standards 
unterschiedlich sein, aber die ISO/IEC-Registrierungsnummer ist gleich. 
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Anhang A 
(normativ) 

 
Beleuchtungs- und Signaleinrichtungen 

Nummer Bildzeichen Beschreibung / Anwendung ISO/IEC Registrierungs-
nummer 

A.01 

 

Fernlicht 

Farbe der Kontrollleuchte: Blau 

Umrahmte Bereiche von diesem Symbol 
dürfen auch ausgefüllt werden. 

Für die wechselnde Funktionskontrolle 
zwischen Fern- und Abblendlicht dürfen zwei 
Symbole verwendet werden, eins für die 
jeweilige Position: Fernlicht, Abblendlicht. 

7000-0082 

A.02 

 

Fahrlicht; Abblendlicht 

Umrahmte Bereiche von diesem Symbol 
dürfen ausgefüllt sein. 

Für die wechselnde Funktionskontrolle 
zwischen Fern- und Abblendlicht dürfen zwei 
Symbole verwendet werden, eins für die 
jeweilige Position: Fernlicht, Abblendlicht. 

7000-0083 

A.03 

 

Nebelscheinwerfer vorn 

Farbe der Kontrollleuchte: Grün 

Wird nur eine Kontrolllampe für die vorderen 
und hinteren Nebelscheinwerfer verwendet, 
so ist dieses Zeichen zu verwenden. 

7000-0633 

A.04 

 

Nebelschlussleuchte 

Wird nur eine Kontrolllampe für die vorderen 
und hinteren Nebelscheinwerfer verwendet, 
so ist das Zeichen für die vorderen 
Nebelscheinwerfer (A.03) zu verwenden. 

7000-0634 

A.05 

 

Parkleuchte 

Der Lichtschalter darf mit dem Zündschalter 
kombiniert werden. 

7000-0240 
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