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Schmierstoffe, Industriedle DIN
und verwandte Erzeugnisse (Klasse L)

Klassifikation IS C)_6743

Allgemeines )
identisch mit ISO 6743-0 : 1981 Teil 0
Lubricants, industrial oils and related products (class L); Classification; Ersatz fur Ausgabe 08.85

General; identical with ISO 6743-0 : 1981
Lubrifiants, huiles industrielles et produit connexes (classe L); Classi-
fication; Généralités; identique a ISO 6743-0 : 1981

Die Internationale Norm ISO 6743-0, 1. Ausgabe, 1981-09-15, ,Lubri-
cants, industrial oils and related products (class L) — Classification
— Part 0: General“, ist unveridndert in diese Deutsche Norm (iber-
nommen worden.

Nationales Vorwort

Die Norm enthilt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm iSO 6743-0 : 1981,
die im Technischen Komitee 1SO/TC 28 ,Mineraldlerzeugnisse und Schmierstoffe”
(Sekretariat: ANSI, USA) ausgearbeitet wurde und unverandert weiterhin giiltig ist. Das
zustandige nationale Gremium ist der ArbeitsausschuB NMP 651 ,Anforderungen an
Schmieréle und sonstige Ole* im FachausschuB Mineral6l- und Brennstoffnormung
(FAM) des NMP.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB3 Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
FachausschuB Mineralél- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
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Seite 2 DIN ISO 6743 Teil 0

Gegeniiberstellung der Familien-Kennbuchstaben nach 1SO 6743-0 und der Kennbuchstaben nach DIN 51502

Kenn- Anwendung Hlm{%ﬁiagr{ré%eor{:;en Kennb::;ftaben
buchstaben Klassifikation D'II";b5e1I |(2_)012{1 cr)]z.%o,
nach ISO 6743

A Verlustschmierung Teil 1: 1981 AN, B

B Schalung und Formen -1 FS

C Getriebe Teil 62): 1990 C, Hyp

D Verdichter (einschlieBlich Kalteerzeugung und Teil 3A: 1987 \Y

Vakuumpumpen) Teil 3B: 1988 K

E Verbrennungsmotoren - HD

F Spindellager, Lager, sowie Lager in Verbindung mit Kupplungen Teil 2; 1981 C

G Gleitbahnen Teil 13: 1989 CcG

H Hydraulische Systeme Teil 4: 1982 H, HV, HF, ATF _

M Metallbearbeitung Teil 7: 1986 S, W

N Elektrische Isolation —-h J

P Druckiuftwerkzeuge Teil 11: 1990 D

Q Waérmetbertragung Teil 12: 1989 Q

R Zeitweiliger Korrosionsschutz Teil 8: 1987 R

T Turbinen Teil 5: 1988 TD

u Wérmebehandlung —3 L

X Anwendungen, die Schmierfette erfordern Teil 9: 1987 K, G, OG, M

Y Andere Anwendungen Teil 10: 1989 F

Z Dampfzylinder - Z
"y In Vorbereitung
2) Z.Z.Entwurf (ISO/DIS) .

Diese Norm enthilt das aligemeine Klassifikationsschema fiir die Familien der Klasse L und Hinweise auf die Folgeteile,
soweit diese schon als 1ISO-Normen oder ISO-Norm-Entwiirfe erschienen sind oder sich in Vorbereitung befinden. Eine
detaillierte Klassifizierung einzelner Schmierstoffsorten ist nur mit Hilfe der Folgeteile mdglich. Da inzwischen eine Reihe
von I1SO-Normen unter der Nummer 1SO 6743 erschienen ist, wurden die Hinweise in der Tabelle dem aktuellen Stand
angepa@t.

Aufgrund des am 23.05.1986 einstimmig gefaBten Beschlusses (bestatigt am 17.05.1990) des Arbeitsausschusses
NMP 651 wird DIN 51502 mindestens noch so lange im deutschen Normenwerk verbleiben, bis alle Normen der Reihe
ISO 6743 vorliegen und auch die zugehdrigen Spezifikationen als ISO-Normen fertiggestellt sind. Uber den Termin der
Fertigstellung der gesamten Klassifikation konnen z.Z. keine Angaben gemacht werden. Von den Anforderungsnormen
(Spezifikationen) ist bisher lediglich ISO 8068 : 1987 erarbeitet worden.

Eine Verwechslung der Familien mit unterschiedlichen Kennbuchstaben in beiden Systemen wird dadurch ausgeschlos-
sen, daB in Zweifelsfallen bei der Bezeichnung eines Schmierstoffes nach DIN 1ISO 6743 Teil 0 der Klassenbuchstabe ,L“
voranzustellen ist; z.B. DIN 51502 — TD 68 und DIN ISO 6743/0 — L-T 68.

Zu Abschnitt 2
Die Festlegungen in der Internationalen Norm ISO 3448 entsprechen denen in der Deutschen Norm DIN 51519.
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