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Tenside

Waschmittel
Bestimmung der Schiittdichte DIN

Verfahren durch Messen der Masse eines gegebenen Volumens ISO 697

Surface active agents: washing powders; determination of apparent density; method by Ersatz fiir
measuring the mass of a given volume DIN 53 912/11.69

Agents de surface: poudres 4 laver; détermination de la masse volumique apparente;
méthode par pesée d'un volume donné

Die Internationale Norm SO 697, 2. Ausgabe 1981-03-01, ist in diese
Deutsche Norm unveridndert iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese deutsche Fassung ist vom Arbeitsausschu NMP 563 ,, Anwendungstechnische
. Priifverfahren’’ erstellt worden.

Die Norm enthilt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm 1SO 697, 2. Aus-
gabe 1. Marz 1981, die vom I1SO/TC 91 ,,Grenzflachenaktive Stoffe’’ (Sekretariat
Association frangaise de Normalisation (AFNORY)) erstellt wurde.

Durch diese Norm wird DIN 53 912 ,,Priifung von Tensiden; Bestimmung der Schiitt-
und Riitteldichte von Pulvern und Granulaten’’, Ausgabe November 1969, ersetzt.

Frijhere Ausgaben
DIN 53 912: 11.69

Anderungen

Gegeniiber DIN 53 912/11.69 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Internationale Norm wurde unverindert ibernommen,

b) Sachliche Anderungen gegeniiber DIN 53 912 wurden nicht vorgenommen.

Internationale Patentklassifikation
G 01 N9/00

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut tiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Deutsche Ubersetzung

Falls bei Verhandlungen mit englisch- oder franzosischsprechenden Partnern Zweifelsfille auftreten,
ist die entsprechende Original-Fassung der Internationalen Norm heranzuziehen.

Internationale Norm ISO 697—1981

Tenside
Waschmittel

Bestimmung der Schuttdichte
Verfahren durch Messen der Masse eines gegebenen Volumens

Vorwort

Die 1SO (Internationale Normungsorganisation) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (1SO-Mitglieds-
koérperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO. Jede Mitgliedskérper-
schaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fiir welches ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem
Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der 1SO in Verbindung
stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von einem Technischen Komitee verabschiedeten Entwiirfe fir Inte;nationale Normen werden den Mitgliedskorper-
schaften zunéchst zur Genehmigung vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Norm angenommen werden.

Die Internationale Norm SO 697 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 91 ,,Grenzflachenaktive Stoffe’’ erstellt und

den Mitgliedskorperschaften im Marz 1980 vorgelegt.

Sie wurde von den folgenden Mitgliedsk 6rperschaften angenommen:

Agypten Frankreich Niederlande UdSSR
-Australien Indien Osterreich Spanien
Belgien Italien Polen Siidafrika
China Japan Rumanien Ungarn
Deutschland Korea, Republik Schweiz

Keine Mitgliedskorperschaft hat die Norm abgelehnt.

Diese Internationale Norm wurde auch von der International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) anerkannt.
Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (1ISO 697—1975).

0 Einfiihrung

Die Schiittdichte eines Pulvers kann entweder durch
Messen der Masse, die ein gegebenes Volumen einnimmt,
oder durch Messen des Volumens einer gegebenen Masse
ermittelt werden. In beiden Fillen ist bei der Durch-
fiilhrung der Bestimmung das Uberfiihren des Pulvers aus
dem Originalbehalter in den zur Messung verwendeten
Behilter notwendig. Aufgrund der ,Briichigkeit” des
Pulvers sowie seiner Klebrigkeit oder FlieRBfahigkeit, der
unterschiedlichen Geometrie der Pulverteilchen und des
unvermeidbaren Zusammenbackens, wie es beim Uber-
fiihren in den Behalter fir die Messung auftritt, weicht
die ermittelte Schiittdichte im allgemeinen von der des
Pulvers im Originalbehalter ab.

Aus diesem Grund werden nur verfahrensabhangige Er-
gebnisse erhalten.

1 Zweck

Diese internationale Norm beschreibt ein Verfahren zur
Bestimmung der Schiittdichte von Waschpulvern durch
Messen der Masse eines gegebenen Volumens.

2 Anwendungsbereich

Das Verfahren ist anwendbar auf frei flieBende Pulver
sowie, vorausgesetzt es wird ein geeigneter Trichter ver-
wendet, auch auf Pulver, die zum Verkleben neigen.

Das Verfahren ist auch fiir alle anderen in Pulver- oder
Granulatform vorliegenden Substanzen geeignet.

Falls das Pulver Klumpen enthilt, ist das Verfahren nur
dann anwendbar, wenn die Klumpen leicht und ohne
Zerstérung der Pulverteilchen zerfallen.

3 Hinweis auf andere Normen
ISO 607 Tenside und Waschmittel; Verfahren zur Pro-
benteilung (= DIN 1SO 607 *))

1ISO 3424 Natriumperborat fiir industrielle Zwecke; Be-
stimmung der Schiittdichte

4 Begriff 1)

Schiittdichte: In Gramm angegebene Masse eines Pulvers,
die das Volumen von einem Milliliter unter festgelegten
Bedingungen einnimmt.

5 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Nach dem Einfiillen der Probe aus einem Trichter mit fest-
gelegten MaRen unter festgelegten Bedingungen wird die
Masse eines Pulvers in einem Auffangbehalter bekannter
MaRe ermittelt.

*) Z. Z. Entwurf
1) Die Einheit fir die Dichte ist im CGS-System Gramm
je Milliliter (g/ml). Die Einheit fiir die Dichte im Inter-
nationalen System fir Einheiten (Sl) ist Kilogramm je
Kubikmeter (kg/m3): 1 kg/m3 = 10—3
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