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Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 7148-2:2012, die vom
Unterkomitee SC 2 ,Materials and lubricants, their properties, characteristics, test methods and testing
conditions® des Technischen Komitees ISO/TC 123 ,Plain bearings” (Sekretariat: JISC, Japan) erarbeitet
wurde.

Das zustandige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 118-02-02 AA ,Werkstoffe, Schmierung,
Prifung“ im Normenausschuss Walz- und Gleitlager (NAWGL) im DIN.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
Das DIN [und/oder] DKE sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

DIN ISO 7148 besteht aus den folgenden Teilen mit dem allgemeinen Titel Gleitlager — Priifung des
tribologischen Verhaltens von Gleitlagerwerkstoffen:

— Teil 1: Priifung von Lagermetallen
— Teil 2: Priifung von polymeren Gleitlagerwerkstoffen

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 527-2 siehe  DIN EN ISO 527-2
ISO 527-3 siehe  DIN EN ISO 527-3
ISO 2818  siehe  DIN ENISO 2818
ISO 6691 siche  DIN ISO 6691

Anderungen

Gegeniiber DIN ISO 7148-2:2001-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Normative Verweisungen wurden aktualisiert;

b) Aufnahme neuer Prifverfahren.

Frihere Ausgaben

DIN ISO 7148-2: 2001-03
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 527-2, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Priifbedingungen fiir Form-
und Extrusionsmassen

DIN EN ISO 527-3, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 3: Priifbedingungen fiir Folien
und Tafeln

DIN EN ISO 2818, Kunststoffe — Herstellung von Probekérpern durch mechanische Bearbeitung

DIN ISO 6691, Thermoplastische Polymere fiir Gleitlager — Klassifizierung und Bezeichnung
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Gleitlager — Priufung des tribologischen Verhaltens von
Gleitlagerwerkstoffen — Teil 2: Prafung von polymeren
Gleitlagerwerkstoffen

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von 1SO 7148 legt tribologische Prifungen von polymeren Gleitlagerwerkstoffen fest, die
bestimmten Betriebsbedingungen unterliegen, z. B. Last, Gleitgeschwindigkeit und Temperatur, mit und ohne
Schmierung. Die Prifergebnisse liefern Daten, aus denen das relative tribologische Verhalten von
gegeneinander reibenden Metall/Polymer- und Polymer/Polymer-Kombinationen abgeleitet werden kann.

Ziel dieses Teils von ISO 7148 ist es, fur die in Gleitlagern verwendeten Werkstoffkombinationen
reproduzierbare Messwerte flir Reibung und Verschlei® unter festgelegten, genau definierten
Prifbedingungen, ohne Schmierung (trockene Oberflaichen) sowie mit Schmierung unter
Mischreibungsbedingungen, zu erhalten.

Nur wenn alle beeinflussenden Parameter identisch sind, konnen die Priifergebnisse niitzliche Informationen

fur die praktische Anwendung liefern. Je mehr die Prifbedingungen von der tatsachlichen Anwendung
abweichen, desto unsicherer ist die Ubertragbarkeit der Priifergebnisse.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 527-2, Plastics — Determination of tensile properties — Part 2: Test conditions for moulding and
extrusion plastics

ISO 527-3, Plastics — Determination of tensile properties — Part 3: Test conditions for films and sheets
ISO 2818, Plastics — Preparation of test specimens by machining
ISO 4385, Plain bearings — Compression testing of metallic bearing materials

ISO 6691, Thermoplastic polymers for plain bearings — Classification and designation
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3 Symbole, Einheiten und Abkilirzungen
Siehe Tabelle 1.

Tabelle 1 — Symbole, Einheiten und Abkiirzungen

6

Full document details: DIN ISO 7148-2:2014-07

Symbol Benennung Einheit
A, B, C, D, E | Prufverfahren -
a Gleitstrecke km
dr trocken -
Reibungszahl; Verhaltnis der Reibungskraft zur Normalkraft, d. h.: -
A s
Fn

F; Reibungskraft

F, Normalkraft

ar Fett

VerschleiRkoeffizient, volumetrische Verschleifrate bezogen auf die | mm3/(N-km)
Normalkraft, d. h.:
K K, = Vw Wy
Fyxa F,

Ly Linearer Verschleil’, gemessen als Langenanderung mm

M; Reibmoment Nm

oi (o] -

D Spezifische Flachenprifung (Kraft/projizierte Flache) N/mm?2
Ryp Druckfestigkeit N/mm?
Ryo .2 0,2 %-Stauchgrenze N/mm?

o] Festschmierstoff

T Temperatur des P[Ufkérpers ip_ der Nahe der Gleitflache im °C

Beharrungszustand wahrend der Priifung
Tamb Umgebungstemperatur °C

Ty Glasubergangstemperatur °C
Tiim Maximal zulassige Temperatur °C

ch Prufdauer h

U Gleitgeschwindigkeit m/s

v Durch Verschleif} abgetragenes Material, gemessen als mm3

w Volumenanderung

w Lineare Verschleilrate, d. h.: w; =17W mmikm

wy Volumetrische Verschleirate, d. h.: w,, = %V mmekm

n Schmierstoffviskositéat mPa-s
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4 Besonderheiten bei der tribologischen Priifung von polymeren Werkstoffen

Polymere haben eine geringe Warmeleitfahigkeit und einen niedrigen Schmelzpunkt, so dass die durch
Reibung entstandene Warme zu einem teilweisen Schmelzen und somit zu scheinbarem Verschleild fuhren
kann. Da sich Polymere durch Warmeeinfluss stark ausdehnen (bis zu zehnmal mehr als Stahl), kbnnen die
Prufergebnisse irrefihrend sein, da sich die Prifkérper aufgrund der Reibungswarme ausgedehnt haben
kénnen. Deshalb muss fiir die Auswirkungen der Warmeausdehnung (Anderung des Spiels) und der
Waérmeleitfahigkeit (Schmelzen) bei der Bewertung der Ergebnisse ein Spielraum eingerdumt werden. Wo es
maoglich ist, sollte an beiden Prifkérpern die Temperatur geregelt werden.

Polymere haben eine Glaslibergangstemperatur Ty, die von ihrer chemischen Struktur abhangt. Bei dieser
Temperatur kénnen sich ihre physikalischen Eigenschaften sowie das tribologische Verhalten éandern.

Die Oberflachen von spritzgegossenen Bauteilen aus polymeren Werkstoffen haben andere Eigenschaften als
spanend hergestellte Oberflachen. Die Prifkérper mussen die gleiche Oberflachenbeschaffenheit wie in der
praktischen Anwendung haben.

Verstarkungen und Fillstoffe, z. B. Fasern, kdnnen zu einer starken Anisotropie des Werkstoffs fihren und
beeinflussen den Verschleild in Abhangigkeit von der Faserrichtung. Deshalb sollten die Fasern der Prifkorper
die gleiche Ausrichtung wie in der praktischen Anwendung haben.

Zur Vermeidung von Ruckgleiten (Stick-slip) muss die Prifeinrichtung sehr stabil sein und darf nicht zu
Schwingungen neigen.

Das tribologische Verhalten von polymeren Werkstoffen hangt sehr stark von der Werkstoffkombination ab
sowie davon, welches Teil sich bewegt und welches Teil stillsteht. Die Prifanordnung sollte der praktischen
Anwendung entsprechen.

Die VerschleiBmechanismen von polymeren Werkstoffen unterscheiden sich von denen von Metallen. Bei
polymeren Werkstoffen kommt es nicht nur zu abrasiven VerschleiRprozessen in Form von pulverférmigem
Abrieb, sondern auch zu adhasiven VerschleiRvorgangen, bei denen sich Ubertragungsschichten bilden, die
sowohl glatt als auch rau sein kénnen. AuRerdem kann es zu pfligendem Verschleiy sowie zum Schmelzen
oder Verformen des polymeren Werkstoffes kommen. Deshalb kann der Verschlei3 nicht in allen Fallen
gravimetrisch nachgewiesen werden, sondern muss anhand des Verschleilbildes beurteilt werden (ob
Verschleilzonen fein- oder grobkornig, ausgefranst oder eingekerbt, abgeschabt, geschmolzen sind oder ob
sich der polymere Werkstoff verformt hat).

Bei einigen polymeren Werkstoffen kann die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse sehr schlecht ausfallen, so
dass die Prifung ggf. mehrmals wiederholt werden muss (sechs oder mehr Wiederholungen).

Die Vorbereitung und Vorbehandlung (z. B. Konditionierung, Lagerung, Reinigung) der Prifkérper kdnnen das
Verhalten sehr stark beeinflussen.

Bei einigen Thermoplasten, z. B. Polyamiden, fihrt die Luftfeuchteabsorption nach und nach zu einer
Anderung der BauteilmaRe sowie zu einer Veranderung der mechanischen Eigenschaften. Deshalb sollten
Umgebungsparameter im Prifstand gesteuert werden. Bei Feuchtigkeitsabsorption ist eine gravimetrische
Verschleilmessung unmdglich.

Je mehr die Prifbedingungen von der tatsachlichen Anwendung abweichen, desto unsicherer ist die
Ubertragbarkeit der Prifergebnisse (siehe Bilder 1 und 2).

Documents
Document Sharing7Hub

Full document details: DIN ISO 7148-2:2014-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-7148-2-2014-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-7148-2-2014-07

DIN I1SO 7148-2:2014-07

<

a) Welle/Lager b) Linearfiihrung

Bild 1 — Simulation tatsachlicher Reibkontakte

d) Rotation e) Rotation unter
unter Axiallast -
Axiallast - Hiilse/Platte
Hiilse/Hiilse

a) Stift/Scheibe b) Klétzchen/Ring c) Kugel/Prisma

Bild 2 — Simulation unter angendherten Praxisbedingungen bzw. Modellsystemen

5 Prufverfahren
5.1 Allgemeines

In diesem Teil von ISO 7148 werden verschiedene Prifverfahren mit unterschiedlicher Kontaktgeometrie
festgelegt. Die Prifverfahren sollten der praktischen Anwendung mdglichst gut entsprechen.
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5.2 Priifverfahren A — Stift - Scheibe

Siehe Bild 3.

Vorteile:

— Grundlagenprifung mit einfachen Prifkérpern;

— Prifung der tribologischen Eigenschaften;

— keine verschleilRbedingte VergréfRerung der Gleitflache;

— erste Beurteilung der Werkstoffe;

— Simulation von Linearfiihrungen (siehe Bild 1, b).

Nachteile:

— Kante des Stifts kann den Schmierstoff abstreifen;

— keine spritzgieBtechnische Herstellung der Stifte aus faserverstarkten Kunststoffen moglich;
— keine spritzgieRtechnische Herstellung der Scheiben moglich wegen Schrumpfungsproblemen.

Bild 3 — Priifverfahren A — Stift - Scheibe
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