DEUTSCHE NORM Dezember 1999

Luftbeschaffenheit
Datenaustausch DIN
Teil 2: Komprimiertes Datenformat
(ISO 7168-2 : 1999) ISO 7168-2

Diese Norm ist Bestandteil des VDI/DIN-Handbuches Reinhaltung der Luft, Bd. 5

ICS 13.040.01; 35.240.70 Ersatz fur
DIN ISO 7168 : 1987-12

Air quality - Exchange of data - Part 2: Condensed data format
(ISO 7168-2 : 1999)

Qualité de I'air - Echange de données - Partie 2: Format condensé de
données (ISO 7168-2 : 1999)

Die Internationale Norm ISO 7168-2, Ausgabe 1999-07-01, , Air quality - Exchange of data -
Part 2: Condensed data format“, ist unverdndert in diese Deutsche Norm iibernommen
worden.

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm 1SO 7168-2 wurde vom Unterkomitee SC 4 ~Allgemeine Gesichtspunkte“ des Technischen Ko-
mitees ISO/TC 146 ,Luftbeschaffenheit erarbeitet. An der Erstellung dieser Norm war der Fachbereich IV ,Umwelt-
meftechnik” der Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) im VDI und DIN beteiligt.

Die Anwendung dieser Norm setzt Kenntnisse der englischen Sprache voraus, da der Inhalt einer Datendatei fir den
internationalen Austausch von Luftbeschaffenheitsdaten in Englisch abzufassen ist. Die Bezeichner der Datenfelder und
ihre Inhalte werden in dieser Ubersetzung der Internationalen Norm daher in englischer Sprache aufgefiihrt. Um die
Anwendung dieser Norm zu erleichtern, wurden bei den jeweiligen englischen Begriffen deutsche Ubersetzungen als
Erlauterung hinzugefiigt. Diese Ubersetzungen diirfen jedoch keinesfalls in einer Datendatei verwendet werden.

Fur die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hinge-
wiesen: ‘

ISO 3166-1 siehe DIN EN I1SO 3166-1

1SO 4226 siehe DIN I1SO 4226

1SO 6879 siehe DIN ISO 6879

ISO 7168-1  siehe DIN ISO 7168-1

ISO 8756 siehe DIN 1SO 8756

Anderungen

Gegenulber DIN ISO 7168 : 1987-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Eine einheitliche Benennung der Datendateien wurde eingefiihrt;

b) Qualitdtscodes fiir die Datendateien und die Daten wurden eingefihrt;

c) Fehler bei den Léngen der einzelnen Datenfelder wurden korrigiert;

d) Die Liste der MeBgréBen wurde erweitert;

e) Es wurde festgelegt, daB der Inhalt der Dateien in Englisch abzufassen ist.

Friilhere Ausgaben
DIN ISO 7168: 1987-12
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Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN EN 1SO 3166-1
Codes fir die Namen von Landern und deren Untereinheiten — Teil 1: Codes fiir Lindernamen (EN 1SO 3166-1:1997); .
Deutsche Fassung EN ISO 3166-1: 1997

DIN 1SO 4226
Luftbeschaffenheit — Aligemeine Gesichtspunkte - Einheiten; Identisch mit ISO 4226 : 1993

DIN 1SO 6879
Luftbeschaffenheit - VerfahrenskenngréBen und verwandte Begriffe flir MeBverfahren zur Messung der Luft-
beschaffenheit (ISO 6879 : 1995)

DIN ISO 7168-1
Luftbeschaffenheit — Datenaustausch - Teil 1: Allgemeines Datenformat (ISO 7168-1: 1999)

DIN ISO 8756
Luftbeschatfenheit - Handhabung von Temperatur-, Druck- und Feuchtedaten (1ISO 8756 : 1994)

Deutsche Ubersetzung

Luftbeschaffenheit

Datenaustausch
Teil 2: Komprimiertes Datenformat

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mitglieds-
korperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO. Jede Mitglieds-
korperschaft, die sich fur ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem
Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen,
sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die ISO arbeitet bei allen Angelegenheiten der elektrotechnischen Normung eng mit
der Internationaten Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Internationale Normen werden nach den Regein der ISO/IEC-Direktiven Teil 3 gestaltet.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten internationalen Norm-Entwiirfe werden den Mitgliedskorperschaften zur
Abstimmung vorgelegt. Die Verdffentlichung als Internationale Norm erfordert Zustimmung von mindestens 75 % der abstim-
menden Mitgliedskdrperschaften.

Die Internationale Norm ISO 7168-2 wurde vom Unterkomitee SC 4 »Allgemeine Gesichtspunkte* des Technischen Komitees
ISO/TC 146 ,Luftbeschaffenheit* erarbeitet.

ISO 7168 besteht aus den folgenden Teilen mit dem aligemeinen Titel , Luftbeschaffenheit - Datenaustausch*:
- Teil 1: Aligemeines Datenformat
- Teil 2: Komprimiertes Datenformat

Die erste Ausgabe dieser Teite von 1SO 7168 heben die technisch Gberarbeitete Internationale Norm ISO 7168 : 1985 gemein-
sam auf und ersetzen diese.

Anhénge A, B, C und D sind normativer Bestandteil von ISO 7168-2. AnhZnge E, F und G sind informativ.

Einleitung

Fur die Interpretation oder den Vergleich von Luftbeschaffenheitsdaten sind die Daten allein nicht ausreichend. Weitere
Informationen konnen fir eine richtige Auswertung benétigt werden, beispielsweise grundlegende Informationen Uber die
Messung, wie

- das Mefobijekt,

- der Ort der Probenahme,

- das Datum der Probenahme,

oder zusétzliche Informationen, wie

- das verwendete MeBverfahren,

die Probenahmedauer einer Einzelmessung,
die Eigenschaften des Probenahmeortes,

- die Giiltigkeit der Daten,

In einigen Fallen wird der Anwender andere Informationen bendtigen, die in Ubereinstimmung mit Verordnungen mit den
MeBdaten zu vergleichen sind, oder die ihn in die Lage versetzen, bestimmte komplexe Bearbeitungsverfahren durchzufih-
ren. Zu diesen Informationen zihlen beispielsweise

- zusétzliche meteorologische Daten,
- geographische und wirtschaftliche Daten,
~ Daten Uber lokale oder diffuse Emissionen.

Fir die Ubermittlung solcher Informationen in einer Datendatei besteht keine Verpflichtung. Wenn es notwendig und méglich
ist, sollten diese ergénzenden Informationen der Datendatei als Kommentare angefiigt werden.
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ISO 7168-1 legt ein allgemeines Datenformat fur den Austausch von Luftbeschaffenheitsdaten fest. Dieses aligemeine
Datenformat unterstiitzt sowoh! die direkte Lesbarkeit als auch die automatische Verarbeitung von Datendateien. Jede
Information in einer Datendatei, die nach 1SO 7168-1 erstellt wurde, ist einem festgelegten Schlisselwort zugeordnet und
daher immer selbsterkldrend. Das allgemeine Datenformat ist fir den internationalen Austausch von Luftbeschaffenheits-
daten bestimmt.

ISO 7168-2 legt ein komprimiertes Datenformat fest, das nur fir den Austausch von Datendateien zwischen automatischen
Datenverarbeitungssystemen bestimmt ist. Fir die Interpretation dieser Datendateien ist eine gute Kenntnis der Dateistruktur
notwendig.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 7168 legt ein komprimiertes Format flir den Austausch von Luftbeschaffenheitsdaten fest. Im Gegensatz
zudem in ISO 7168-1 festgelegten allgemeinen Datenformat, reduziert das komprimierte Datenformat die DateigréBe. Dieses
Format ist besonders fiir den Austausch von Dateien zwischen automatischen Datenverarbeitungsstationen geeignet. Daher
ist dieses Format auf die zur Verarbeitung der Daten minimal notwendige Information beschrénkt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil der vorlie-
genden Internationalen Norm sind. Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung dieser Internationalen Norm waren die angegebenen
Ausgaben giiltig. Alle Normen unterliegen der Uberarbeitung. Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf dieser Internatio-
nalen Norm basieren, werden gebeten, die Mdglichkeit zu prifen, ob die jeweils neuesten Ausgaben der im folgenden
genannten Normen angewendet werden konnen. Die Mitglieder von IEC und ISO fiihren Verzeichnisse der gegenwartig
gultigen Internationalen Normen.

ISO/IEC 646 : 1991
Information technology - 1ISO 7-bit coded character set for information interchange

1ISO 1000 : 1992
Sl units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units

ISO 3166-1: 1997
Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes

1SO 3534-1:1993
Statistics — Vocabulary and symbols - Part 1: Probability and general statistical terms

ISO 4226 : 1993
Air quality — General aspects — Units of measurement

1SO 6709 : 1983
Standard representation of latitude, longitude and altitude for geographic points location

1SO 6879 : 1995
Air quality - Performance characteristics and related concepts for air quality measuring methods

ISO 7168-1: 1999
Air quality - Exchange of data - Part 1; General data format

1ISO 8756: 1994
Air quality - Handling of temperature, pressure and humidity data

3 Begriffe und Definitionen
Fir die Anwendung dieses Teil von 1SO 7168 gelten die nachfolgend aufgefihrten und die in 1ISO 6879 festgelegten Begriffe
und Definitionen.

3.1 Luftbeschaffenheitsmerkmal: quantifizierbare Eigenschaft einer zu untersuchenden Luftprobe, beispielsweise
Konzentration einer MeBkomponente.

3.2 Luftbeschaffenheitsdaten: Werte des Luftbeschaffenheitsmerkmals.
3.3 Daten: Luftbeschaffenheitsdaten und aligemeine Daten.

3.4 allgemeine Daten: zusitzliche Daten, die keine Luftbeschaffenheitsdaten sind und fir eine richtige Auswertung der
Ubermittelten Luftbeschaffenheitsdaten bendtigt werden.

4 Symbole und Abkiirzungen

CR Wagenricklauf

dez dezimal

LF Zeilenvorschub

RNL  Wagenriicklauf und Zeilenvorschub
uT Weltzeit
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5 Dateiformat
5.1 Ubersicht

Die Datendatei ist in vier Gruppen unterteilt:

a) Die Identifikationsgruppe (siehe 7.1) enthalt den Namen und die Adresse der Institution, die die Luftbeschaffenheitsdaten
Ubermittelt, und die Anzah! der Erliuterungs- und Datenblécke.

b) Die Erlauterungsgruppe (siehe 7.2) enthilt die Erlauterungsbldcke, die in den MeBgréBenrecords Informationen {iber jede
MeBgrdBe liefern, beispielsweise das verwendete MeBverfahren, und in einem oder mehreren MeBstationsrecords Details
der Probenahmestelle.

c) Die Datengruppe (siehe 7.3) besteht aus Datenblécken. Jeder Datenbiock enthilt einen Datenkontrolirecord (siehe 7.3.1),
der die Héufigkeit und den Typ der Werte in dem folgenden Datenrecord (siehe 7.3.2) zusammenfaBt.

d) Die Kommentargruppe (sieche 7.4) besteht aus dem Kommentarkontrollrecord und den Kommentaren in dem
Kommentarrecord.

5.2 Erstellung von Datendateien

Datendateien missen nach den folgenden Regeln erstellt werden:

a) Die Datendatei darf nur die fiir den internationalen informationsaustausch in ISO/IEC 646 festgelegten Zeichen enthalten
{siehe Anhang A). Spezifische nationale Zeichen dirfen bei der Ubermittlung von Luftbeschaffenheitsdaten nicht verwen-
det werden. Weiterhin diirfen bestimmte Kontrolizeichen nicht in der Datendatei enthaiten sein (schraffierte Zeichen in
Tabelle A.1).

b) Am Beginn der Datendatei und am Ende jeder Zeile muB der Code RNL eingegeben werden. Der RNL-Code besteht aus
einem Zeilenvorschub und einem Wagenriicklauf (Dezimalcodes 13 und 10), um die Verarbeitung der Dateien auch fur
unterschiedliche Betriebssysteme sicherzustellen.

6 Festlegungen
6.1 Erstellung von Dateinamen

6.1.1 Allgemeines

Dateinamen sind absichtlich auf acht Zeichen, einen Punkt und drei weiteren Zeichen beschrénkt, d.h. auf insgesamt elf
Zeichen, Eine Parametrisierung des Dateinamens ermdglicht die Identifizierung des Inhalts der Datei. Dies beinhaltet Infor-
mationen Gber den MeBort und das Datum der Messung. Die fir die Erstellung des Dateinamens zu verwendenden Parameter
sind in Tabelle 1 festgelegt.

. Tabelle 1: Parameter fiir die Erstellung von Dateinamen

Parameter Beschreibung Anzahl von Wert/Format "
Zeichen
§8S8SS MeBstation 5 <Alphanumerisch>

Yy Jahr des Datums der Messung 2 00 bis 99

MM Monat des Datums der Messung 2 01 bis 12

DDD Nummer des Tages innerhalb des

Jahres des MeBdatums 3 001 bis 366
X Unbenutzte Felder im Dateinamen 1 - {Bindestrich} oder Buchstaben A bis Z
Q Dateiqualitdtscode 1 siehe Tabelle 2
" Erlaubte Formate sind in spitzen Klammern aufgefihrt.

6.1.2 Formatierte Dateinamen

Fir den internen Austausch von Luftbeschaffenheitsdaten muB der Dateiname aus acht Zeichen, einem Punkt und drei
weiteren Zeichen bestehen. Die am weitesten rechts angeordnete Position in einem Dateinamen ist fir den Dateiqualitats-
code reserviert, der den internen Status der Datei nach Tabelle 2 festlegt.

Tabelle 2: Werte des Dateiqualititscodes Q

Wert von Q Beschreibung
\ Interne validierte Datendatei
U Interne unvalidierte Datendatei
| Interne unvolistédndige Datendatei

6.1.2.1 Tagesdatei
Eine Tagesdatei beinhaltet Daten, die innerhalb eines Tages gewonnen wurden. Der Dateiname ist wie folgt zu erstellen:

[sls]s]s[s]e]o]o]. [ ]r]q]

BEISPIEL: "13241045.96V"
a) Tagesdatei mit validierten Daten vom 15. Februar 1996
b) Stationscode: 13241
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6.1.2.2 Monatsdatei

Eine Monatsdatei enthilt Daten, die innerhalb eines Monats gewonnen wurden. Unterschiedliche Dateien kénnen durch
Verwendung der Buchstaben A bis Z in den unbenutzten Feldern (X) unterschieden werden. Der Dateiname ist wie folgt zu
erstellen:

[slsis[s[s[x]u[m] Tv]r]a]

BEISPIEL: “XD345A12.97V" und "XD345C12.97V*
a) Monatsdateien A und C mit validierten Daten des Monats Dezember 1997
b) Stationscode: XD345

6.1.2.3 Jahresdatei

Eine Jahresdatei enthilt Daten, die innerhalb eines Jahres gewonnen wurden. Unterschiedliche Dateien kdnnen durch
Verwendung der Buchstaben A bis Z in den unbenutzten Feldern {X) unterschieden werden. Der Dateiname ist wie folgt zu
erstellen:

[sls]s]s[s[x[x[x] Tr]v]a]

BEISPIEL: “00787---.98U"
a) Jahresdatei mit unvalidierten Daten aus dem Jahr 1998
b) Stationscode: 00787

6.1.2.4 Mehrjahresdatei

Eine Mehrjahresdatei enthilt Daten, die in mehreren Jahren gewonnen wurden. Unterschiedliche Dateien kénnen durch
Verwendung der Buchstaben A bis Z in den unbenutzten Feldern (X) unterschieden werden. Der Dateiname ist wie folgt zu
erstellen:

[s[s]s[s[s[x[x]x] [x]x]a]
BEISPIEL: *GF78I-XA.--I* und "GF78I-XB.--I*

a) Mehrjahresdateien XA und XB fir interne Zwecke mit einem unvolistdndigen Datensatz; die zeitliche Information ist in der
jeweiligen Datendatei festgelegt.

b) Stationscode: GF78I

6.1.3 Dateinamen fiir andere Zwecke

Andere Dateinamen diirfen verwendet werden, wenn in bestimmten Fallen eine Formatierung des Dateinamens nach 6.1.1
oder 6.1.2 nicht méglich ist. In solchen Fallen muB sich das am weitesten rechts angeordnete Zeichen in einem Dateinamen
von den in Tabelle 3 festgelegten Qualitdtscodes unterscheiden.

6.2 Formate fiir die Darstellung der Daten

6.2.1 Allgemeine Daten

Allgemeine Daten werden in der Regel in einem festen numerischen Format, einem festen alphanumerischen Format oder
einem variablen alphanumerischen Format dargestelit.

Die Kennzeichen dieser Formate (Zeichen N, A, V), die auf den Ursprung der in den Datenfeldern stehenden Information
hinweisen, werden in der alphanumerischen Zeichensequenz nicht aufgefiihrt (der Ursprung der Information wird ausschlieB-
lich mit Hilfe der Position des Datenfeldes innerhatb der Sequenz ermittelt).

6.2.1.1 Festes numerisches Format [n] N [p]
n: Anzah! der Wiederholungen der Zone. n ist optional, wenn der Wert gleich eins ist.

p: Gesamtzahl der Zeichen in der reservierten Zone. In diesen Zeichenfeldern dirfen nur numerische Zeichen (0 bis 9),
Vorzeichen und Leerzeichen enthalten sein. Der numerische Wert muf rechtsbindig in das Feld eingefiigt werden. Die
restlichen Positionen des Feldes sind mit Leerzeichen aufzufiillen.

6.2.1.2 Festes alphanumerisches Format: [n] A [p]
n: Anzahl der Wiederholungen der Zone. n ist optional, wenn der Wert gleich eins ist.

p: Gesamtzahl der Zeichen in der reservierten Zone. Wenn die Lange der Zusatzinformation kiirzer als p ist, dann muB die
Zusatzinformation linksbiindig eingefigt werden. Die restlichen Positionen des Feldes sind mit Leerzeichen aufzufiillen.

6.2.1.3 Variables alphanumerisches Format: [n] V [p]
n: Anzahl der Wiederholungen der Zone. n ist optional, wenn der Wert gleich eins ist.

p: Gesamtzahl der Zeichen in der reservierten Zone. Wenn die Lénge der Zusatzinformation kiirzer als p ist, auch fiir den Fall
p = 0, muB die Ladnge der Zone auf die Lénge der Zusatzinformation reduziert werden.

6.2.1.4 Andere Formate
Die Felder fur die geographische Lénge, Breite und Hohe miissen den Festlegungen in Anhang D entsprechen.
Zeitinformationen missen nach dem folgenden alphanumerischen Datenfeld dargestellt werden:

L ¥[m]m]ofo]nnTm]m]
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Dabei ist:

YY das Jahr

MM  der Monat

DD der Tag

hh die Stunde

mm  die Minute

Falls andere Formate als die hier empfohlenen verwendet werden, missen sie im Kommentarteil erldutert werden.

6.2.2 Luftbeschaffenheitsdaten
6.2.2.1 Allgemeines

Luftbeschaffenheitsdaten miissen immer als ganze Zahlen dargestelit werden, wobei Einheiten nach 1SO 4226 oder ISO 1000
Zu verwenden sind. Der notwendige Multiplikationsfaktor wird als Exponent zur Basis zehn dargestellt und muB im
Datenkontrollrecord aufgefiihrt werden.

Jedem Datenwert muB immer ein Datenqualititscode vorangestelit werden. Diese Qualitdtscodes sind in Tabelle 3 aufgefiihrt
und werden in 6.2.2.2 beschrieben.

6.2.2,2 Datenqualititscodes

6.2.2.2.1 Drift

Dieser Datenqualitdtscode kennzeichnet einen falschen MeBwert aufgrund von Drift zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Kalibrierungen. Der einzig zulissige Wert ist #D*.

6.2.2,.2.2 Kalibriermodus

Dieser Datenqualitatscode kennzeichnet MeBwerte, die wihrend der Kalibrierung eines MeBgerites gewonnen wurden. Bei
der Kalibrierung wird ein Referenzgasgemisch aufgegeben. Der einzig zuldssige Wert ist ,C*.

6.2.2.2,.3 Korrigierter Wert

Dieser Datenqualititscode kennzeichnet MeBwerte, die korrigiert wurden. Der einzig zuldssige Wert ist , 0%,

6.2.2.2.4 Geschitzter Wert

Dieser Datenqualititscode kennzeichnet MeBwerte, die geschitzt wurden. Der MeBwert existierte vor der Schétzung nicht,
d.h. er war falsch oder ungiiltig. Der einzig zuldssige Wert ist ,E“.

6.2.2.2.5 Fehlerhafter Wert

Dieser Datenqualitdtscode kennzeichnet MeBwerte, die wihrend einer fehlerhaften Messung gewonnen wurden. Der einzig
zuldssige Wert ist ,F“.

6.2.2.2.6 Ungiltiger Wert

Dieser Datenqualitdtscode kennzeichnet ungliltige MeBwerte, die nicht beriicksichtigt werden soliten. Der einzig zulédssige
Wert ist I“.

6.2.2.2.7 Wartungsmodus

Dieser Datenqualitiatscode kennzeichnet MeBwerte, die wihrend der Wartung des MeBgerites gewonnen wurden. In diesem
Falle sind die MeBwerte grundsatzlich ungultig. Der einzig zuldssige Wert ist ,M“.

6.2.2.2.8 Fehlender Wert

Dieser Datenqualitatscode kennzeichnet fehlende MeBwerte. Das folgende Datenfeld ist leer. Der einzig zuldssige Wert ist ,N“.
6.2.2.2.9 Giltiger Wert

Dieser Datenqualitdtscode kennzeichnet verwendbare MeBwerte. Der einzig zuldssige Wert ist ,U“.

6.2.2.2.10 Leermessung

Dieser Datenqualitatscode kennzeichnet MeBwerte, die wihrend einer Leermessung oder der Aufgabe einer Leerprobe
gewonnen wurden. Der einzig zuldssige Wert ist ,Z".

Tabelle 3: Werte der Datenqualititscodes

=
®
-+

Bedeutung

Drift

Kalibriermodus
Korrigierter Wert
Geschétzter Wert
Fehlerhafte Messung
Ungliltiger Wert
Wartungsmodus
Fehlender Wert
Gultiger Wert
Leermessung

NIC|Z|Z|—|mm|O|O|D
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