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Nationales  Vorwort  

Dieses Dokument  enthält  die deutsche Übersetzung der Internationalen  Norm ISO 719:2020, die vom Techni-
schen Komitee ISO/TC76 �Transfusion, infusion and injection, and  blood processing equipment  for medical  

and  pharmaceutical  use�  erarbeitet wurde, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige nationale  Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA063-02-03AA �Verpackungssysteme 

für die Befüllung  und  Applikation  von medizinischen Produkten� im DIN-Normenausschuss Medizin (NAMed). 

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Für die in diesem Dokument  zitierten Dokumente wird im Folgenden auf  die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen: 

ISO 385  siehe DINEN ISO385 

ISO 565  siehe DIN ISO565 

ISO 648  siehe DINEN ISO648 

ISO 720  siehe DIN ISO720 

ISO 1042  siehe DINEN ISO1042 

ISO 1773  siehe DIN ISO1773 

ISO 3696  siehe DIN ISO3696 

ISO 3819  siehe DINEN ISO3819 

ISO 4802-1 siehe DIN ISO4802-1 

ISO 13130 siehe DINEN ISO13130 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können über  die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN ISO719:1989-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  eine präzisere Definition des Anwendungsbereichs nach  Glasarten wurde hinzugefügt; 

b)  wo immer möglich wurde eine Harmonisierung mit  den identischen Paragraphen im Europäischen Arznei-
buch,  Kapitel 3.2.1,  und  der USP, Kapitel 660,  hergestellt,  um  die Anwendung in den Laboratorien weltweit  

zu vereinfachen. Dies betrifft z. B.  den Stichprobenumfang und  die Maschenweite; 

c) die Verwendung von Aceton wurde auf  stets frisches, neues Aceton beschränkt,  da mehrmalige Verwendung 

zu abweichenden Prüfergebnissen führen kann;  

d) die Höchsttemperatur und  ihr Grenzabweichungsbereich wurden vereinfacht und  an  die technischen Vor-
aussetzungen  eines Wasserbeckens angepasst; 

e) redaktionelle Überarbeitung  des Dokuments. 
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Frühere  Ausgaben 

DINDENOG62: 1935-09 

DIN12111: 1947-07, 1956-05, 1962-01, 1976-05 

DIN ISO719: 1989-12 
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Nationaler  Anhang NA  

(informativ) 

Literaturhinweise  

DINEN ISO385, Laborgeräte aus Glas�  Büretten  

DINEN ISO648, Laborgeräte aus Glas�  Vollpipetten 

DINEN ISO1042, Laborgeräte  aus Glas� Messkolben 

DINEN ISO3819, Laborgeräte aus Glas� Becher  

DINEN ISO13130, Laborgeräte  aus Glas� Exsikkatoren  

DIN ISO565, Analysensiebe�  Metalldrahtgewebe, Lochplatten  und  elektrogeformte  Siebfolien�  

Nennöffnungsweiten  

DIN ISO720, Glas� Wasserbeständigkeit  von  Glasgrieß  bei 121 °C�  Prüfverfahren  und  Klasseneinteilung 

DIN ISO1773, Laborgeräte aus Glas� Erlenmeyer-,  Rund-  und  Stehkolben,  enghalsig  

DIN ISO3696, Wasser für  analytische Zwecke�  Anforderungen  und  Prüfungen  

DIN ISO4802-1, Glasartikel� Wasserbeständigkeit  der  inneren Oberfläche  von  Glasbehältern�  Teil 1:  

Bestimmung  nach  der  Titrationsmethode und  Klasseneinteilung 
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