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Glas —_—
Wasserbesténdigkeit von GlasgrieB bei 121°C DIN
Priifverfahren und Klasseneinteilung
identisch mit 1ISO 720 : 1985 ISO 720
Glass; Hydrolytic resistance of glass grains at 121°C; Ersatz fiir DIN 28 817/05.76

Method of test and classification; Identical with ISO 720 11985

Verre; Résistance hydrolytique du verre en grains a 121°C;
Méthode d’essai et classification; Identique a 1SO 720 : 1985

Die Internationale Norm 1SO 720, Ausgabe 1985-10-01, ,,Glass — Hydrolytic resistance of glass
grains at 121°C — Method of test and classification ist unveréndert in diese Deutsche Norm

tibernommen worden.

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 720 : 1985 ist vom Unterkomitee 5,Qualitit von Glaserzeugnissen® (Sekretariat: NMPim DIN)
des Technischen Komitees 48 ,Laborgerdte aus Glas und verwandte Gerite* (Sekretariat: Sowjetunion) der Inter-
nationalen Normungsorganisation (ISO), dem ISO/TC 48/SC 5, ausgearbeitet worden.

Das hierfiir zustdndige deutsche Normungsgremium ist der ArbeitsausschuB NMP 353 ,Chemische Besténdigkeitsprif-
verfahren fiir Glas“ des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Der ArbeitsausschuB NMP 353 hat fir die turnusméBige Uberpriifung von ISO 720:1985 bereits vorgemerkt, fiir die
Abschnitte 1,5.4,5.5,5.6,5.13,6.2,6.4,7 und 8.1 die weiter unten angegebenen Anderungen bzw.ergénzenden Hinweise zu
beantragen, durch die das Prifverfahren nicht geandert, sondern seine Durchfithrung erleichtert und prazisiert wird.

Bemerkungen zum Norminhalt

Zu Abschnitt t:
Das Verfahren nach ISO 720 ist auch fiir die Priifung der Wasserbesténdigkeit von Glaskeramik anwendbar.

Zu Abschnitt 2:
a) ISO 385-1:1984 (Aligemeine Anforderungen an Biiretten):
Siehe DIN 12700 Teil 1
b) ISO 385-2:1984 (Biretten ohne Wartezeit):
Siehe DIN 12700 Teil 2 bis Teil 4
c) 1SO 565:1983 (Analysensiebe):
Siehe DIN 4187 Teil 1 und Teil 2 sowie DIN 4188 Teil 1
d) 1SO 648:1977 (Vollpipetten):
Siehe DIN 12690 und DIN 12 691
e) I1SO 719 :1985 (Priifung von GlasgrieB bei 98°C):
Siehe DIN ISO 719
f) 1SO 1773 :1976 (Kochkolben):
Siehe DIN 12347 und DIN 12380
g) 1SO 3696 (Wasser fiir Laborzwecke):
Die Internationale Norm ist 1987 veroffentlicht worden.
Sie liegt als Entwurf DIN ISO 3696/12.88 vor.

h) 1SO 3819 (Becher):
Die Internationale Norm ist 1985 veréffentlicht worden.
Siehe DIN 12331

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
ArbeitsausschuB Glas (AGlas) im DIN
NormenausschuB Laborgerdte und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN
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Zu Abschnitt 5:
Zu den mit **)-FuBnote gekennzeichneten Abschnitten sind in folgenderTabelle in der Spalte ,Bemerkungen“Angaben enthal-
ten, die die Bedingungen der Internationalen Norm SO 720 :1985 erfiillen und somit deren Anwendung erleichtern.

Zum Abschnitt Gegenstand Bemerkungen
5.1 Waage Feinwaage (Begriff siehe DIN 8120 Teil 1)
52 Biretten Biirette DIN 12700 — GGA 25— 005

Birette DIN 12700 — GKA 25— 005
Biirette DIN 12700 — SGA 25 — 005
Birette DIN 12700 — SKA 25— 005
Biirette DIN 12700 —VA 25— 005
Birette DIN 12700 — GGA 10— 005
Birette DIN 12700 — GKA 10— 005
Biirette DIN 12700 —VA 10 — 005
Birette DIN 12700 — NE GG 2 — 001
Birette DIN 12700 — NE GK 2 — 001
Biirette DIN 12700 —B GG 2 — 001
Biirette DIN 12700 — B GK 2 - 001

53 Pipette Pipette DIN 12690 —VPA 50
Pipette DIN 12691 —VPAS 50
5.4%) Erlenmeyerkolben Kolben DIN 12380 — EE 250
5.5%) Becher Becher DIN 12331 —-H 50
Becher DIN 12331 —N 50
5.6%) Kochkolben Kolben DIN 12 347 — RE 1000
Kolben DIN 12347 — SE 1000
57 Becher Becher DIN 12331 —H 100
Becher DIN 12331 — N 100
59 Exsikkator Exsikkator nach DIN 12491
5.13%) Siebe Die Maschenweite 425 und 300 pm fiir Sieb A bzw. Sieb B

sind der in 1SO 565 : 1983 enthaltenen Nebenreihe, die
durch die Normzahlreihe R 40/3 gebildet wird, entnommen.
DIN 4188 Teil 1 enthilt nicht diese Siebdffnungen.

5.17 Wiarmekammer wirmekammer nach DIN 50 011 Teil 12
Siehe auch DIN 12880 Teil 1

*) Siehe auch Bemerkungen im AnschiuB an diese Tabelle

Zu den Abschnitten 5.4, 5.5 und 5.6:
Die fiir neue MeBkolben, Becher und Kochkolben vorgeschriebene Vorbehandlung solite auch bei fiir andere Zwecke benutz-

ten Kolben bzw. Bechern angewendet werden.

Zu Abschnitt 5.13:
Die Verwendung von Analysensieben mit einem anderen Durchmesser als 200 mm gilt als unkritisch.

Uber die Bezugsquellen fiir Sieb B gibt Auskunft: DIN-Bezugsquellen fiirnormgerechte Erzeugnisse im DIN Deutsches Institut
fiir Normung e.V., BurggrafenstraBe 6, Postfach 11 07, 1000 Berlin 30.

Zu den Abschnitten 6.2 und 6.4:
Die Zerkleinerung des Glases in Stiicke mit einem Durchmesservon héchstens 30 mm ist als ,Vorzerkleinerung“zu betrachten.

Zu Abschnitt 6.4:
In diesem Abschnitt ist nicht ausdriicklich gesagt, da8 Anteile aus jeder der drei 100-g-Proben (siehe Abschnitt 6.2) mecha-
nisch aufzubereiten sind.

Zu Abschnitt 7:
Entsprechend Abschnitt 6.2 und Abschnitt 6.3 sind jeweils 10 g Probe in drei Erlenmeyerkolben einzuwigen. In einen vierten,
ebenfalls leeren Erlenmeyerkolben wird die Vergleichslosung einpipettiert.

Zu Abschnitt 8.1:
Bei der Formulierung ,ml der Salzsdure (4.2) je g Probe” bedeutet ,Probe“ ,GlasgrieB”.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN ISO 720:1989-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-720-1989-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-720-1989-12

DIN1SO 720 Seite 3

Deutsche Ubersetzung

Glas
Wasserbestindigkeit von GlasgrieB bei 121°C

Priufverfahren und Klasseneinteilung

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (1ISO-Mit-
gliedskdrperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der I1SO. Jede Mitglieds-
korperschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem
Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen,
sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwiirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskdrperschaf-
ten zunachst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Normen bestétigt werden. Sie werden nach
den Verfahrensregeln der iSO angenommen,wenn mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskorperschaften zugestimmt
haben.

Die internationale Norm I1SO 720 ist vom Technischen Komitee ISO/TC 48 ,Laborgerate aus Glas und verwandte Gerédte“aus-
gearbeitet worden. )

1SO 720 wurde zum ersten Mal 1981veréffentlicht. Diese zweite Ausgabe streicht und ersetzt die erste Ausgabe, fiir die sie eine
technische Uberarbeitung darstellt.

Die Anwender werden darauf hingewiesen, daB alle Internationalen Normen von Zeit zu Zeit iberarbeitet werden. Ein in dieser
Norm enthaltener Hinweis auf eine andere Internationale Norm bezieht sich, sofern nichts anderes angegeben ist, auf die
neueste Ausgabe der zitierten Norm.
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