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Zeichnungen fiir das Bauwesen DIN
Vereinfachte Darstellung von AbriB und Wiederaufbau
- Identisch mit ISO 7518  Ausgabe 1983 ISO 7518

Technical drawings; Construction drawings; Simplified representation of demolition and rebuilding; ldentical with

ISO 7518 edition 1983
Dessins techniques; Dessins de construction; Représentation simplifiée de démolition et de reconstruction; Identique a
1SO 7518 édition 1983
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: Die Internationale Norm 1SO 7518, 1. Ausgabe, 1983-11-01, ,,Technical

i drawings; Construction drawings; Simplified representation of demolition

2 and rebuilding”, ist unverandert in diese Deutsche Norm iibernommen wor-

S den.

g Nationales Vorwort

:":.: Diese Norm wurde vom Technischen Komitee 1SO/TC 10 ausgearbeitet. Zusammenhang

° der im Abschnitt 2 genannten 1ISO-Normen mit DIN-Normen:

a

3 ISO-Norm DIN-Norm

é’ 1SO 128 DIN 6 Teil 1 und Teil 2, DIN 15 Teil 1 und Teil 2, DIN 201,

@ DIN 406 Teil 2, DIN 1356, DIN 6774 Teil 1

[

.‘Ef 1SO 3098/1 DIN 6776 Teil 1

2 I1SO 4069 DIN ISO 4069, DIN 201

4 Zu Abschnitt 1:

5 Die Benennung ,,Plan” wird hier im Sinne von ISO/DIS 1046 — 1985 2. B. als Ansicht

£ auf eine horizontale Ebene verstanden und nicht als Zeichnungsart nach DIN 199 Teil 1.
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Fortsetzung Seite 2 bis 4

— NormenausschuR Zeichnungswesen (NZ) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN ISO 7518 Bd eﬁl i
11.86 nrents
Vertr.-Nr. 2205
Document Sharing Hub

Full document details: DIN ISO 7518:1986-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-7518-1986-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-7518-1986-11

Seite 2 DIN ISO 7518

Deutsche Ubersetzung

Zeichnungen fur das Bauwesen
Vereinfachte Darstellung von AbriB und Wiederaufbau

Vorwort

Die 1SO (Internationale Normungsorganisation) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (1ISO-Mit-
gliedskorperschaften). Die Erarbeitung internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO. Jede Mitglieds-
korperschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fiir die ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem
Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der 1SO in Verbindung
stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von einem Technischen Komitee verabschiedeten Entwiirfe fiir internationale Normen werden den 1ISO-Mitglieds-
korperschaften zunichst zur Genehmigung vorgelegt, bevor sie vom Rat der 1SO als internationale Norm angenommen
werden. /7'
Die Internationale Norm ISO 7518 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 10 ,, Technische Zeichnungen'’ erarbeitet
und im Januar 1982 an die Mitgliedsk 6rperschaften verschickt.

Die Mitgliedsk orperschaften folgender Lander haben die Norm angenommen:

Agypten Indien Niederlande Spanien

Australien Italien Osterreich Siidafrika

Belgien Japan Polen Thailand

Brasilien Kanada Rumanien UdSSR

China Neuseeland Schweden Vereinigte Staaten
Die Mitgliedsk 6rperschaft folgender Lander lehnte dieses Dokument aus technischen Griinden ab:

Finnland

Norwegen

Vereinigtes Konigreich

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Internationale Norm legt Regeln fiir Symbole, Markierungen und vereinfachte Darstellungen von Abrif und Wieder-

aufbau auf Anordnungs-Zeichnungen und Zusammenbau-Zeichnungen fest. ’7\
Sie betrifft im allgemeinen Plane *), Ansichten und Schnitte kénnen in dhnlicher Weise dargestellt werden.

2 Verweisungen auf andere Normen

ISO 128, Technische Zeichnungen — Allgemeine Grundlagen der Darstellung.

ISO 3098/1, Technische Zeichnungen — Beschriftung — Teil 1: Laufend gebrauchte Schriftzeichen.

1SO 4069, Zeichnungen fiir das Bauwesen — Darstellvung von Flichen in Schnitten und Ansichten — Allgemeine Grund-
regeln.

3 Aligemeine Grundregeln

AbriR und Wiederaufbau kénnen entweder in bestehenden Zeichnungen angegeben werden, die den urspriinglichen Stand
der Arbeiten hervorheben, oder in neuen Zeichnungen, die neue Arbeiten hervorheben.

Es muR deutlich unterschieden werden konnen, ob jeweils zu erhaltene Teile, abzureiBende Teile und neue Teile angegeben
werden.

Wenn es notwendig ist, sollen die Zeichnungen und Symbole durch Text erldutert werden.

Um die geplanten Anderungen zu erklaren, wird empfohlen, den urspriinglichen (bestehenden) Zustand des Gebaudes in
einer Zeichnung zusammen mit den Angaben der geplanten Anderung sowie eine neue Zeichnung des geanderten Gebaudes
anzufertigen.

I

*) Siehe Nationales Vorwort
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