DK 744.43 : 69

DEUTSCHE NORM

September 1992

Technische Zeichnungen

Zeichnungen fur das Bauwesen
Allgemeine Grundlagen flir Anordnungspléne

und Zusammenbauzeichnungen
Identisch mit ISO 7519 :1991

DIN
ISO 7519

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom ISO/TC 10/SC 8 — Zeichnungen flir das Bauwesen — ausgearbeitet.
Anmerkung zu Abschnitt 6.21: In DIN 6 Teil 1/12.86 Abschnitt 4101 kennzeichnet das Diagonalkreuz eine ebene

Technical drawings; Construction drawings; General principles of presentation for general arrangement and assembly
drawings; Identical with ISO 7519 : 1991 ’

Dessins techniques; Dessins de construction; Principes généraux de présentation de dessins de disposition et
d’ensemble; Identique a ISO 7519 : 1991

Die Internationale Norm ISO 7519, Ausgabe 91-11-15, ,Technical
Drawings; Construction drawings; General principles of presentation
for general arrangement and assembly drawings®, ist unveréndert in
diese Deutsche Norm {(ibernommen worden.

Zusam;I:rc:::;wg der im Abschnitt 2 und Anhang A genannten ISO-Normen mit DIN-Normen:
ISO-Normen DIN-Normen
1ISO 128 DIN 5 Teil 10, DIN 6 Teil 1 und Teil 2, DIN 15 Teil 1 und Teil 2, DIN 406 Teil 10*) und Teil 11*), DIN 1356
ISO 129 DIN 406 Teil 10*) und Teil 11*), DIN 1356
ISO 4069 DIN ISO 4069
1ISO 4157-1 DIN ISO 4157 Teil 1
ISO 5455 DIN ISO 5455
ISO 9431 DIN 9431 Teil 1
*) Z.Z.Entwurf
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Deutsche Ubersetzung
Technische Zeichnungen
Zeichnungen fur das Bauwesen

Allgemeine Grundlagen fir Anordnungsplane
und Zusammenbauzeichnungen

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-
Mitgliedskérperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO. Jede Mit-
gliedskérperschaft, die sich flir ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in
diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbin-
dung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Hinsichtlich der elektrotechnischen Normung arbeitet die ISO eng
mit der internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwiirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskorper-
schaften zunéchst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Normen bestatigt werden. Sie
werden nach den Verfahrensregeln der ISO angenommen, wenn mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskorper-
schaften zugestimmt haben.

Die Internationale Norm ISO 7519 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 10/SC 8 — Zeichnungen fiir das Bauwesen —

erarbeitet.

Der Anhang A dieser Internationalen Norm dient nur zur Information.

1 Zweck und Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm ergéanzt ISO 128 fiir Bauzeich-
nungen und erstellt allgemeine Grundlagen fiir die Dar-
stellung, die bei Bauzeichnungen fiir Anordnungsplane
und fir den Zusammenbau angewendet werden, haupt-
sachlich auf dem Gebiet der Architekturzeichnungen.

2 Verweisungen auf andere Normen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die,
dadurch daB in diesem Text auf sie verwiesen wird, auch
Festlegungen dieser Norm darstellen. Zum Zeitpunkt der
Veréffentlichung dieser Norm waren die genannten Aus-
gaben guiltig. Alle Normen unterliegen einer Uberarbei-
tung und Vertragspartner, die eine Ubereinkunft auf der
Grundlage dieser Norm treffen, werden gebeten, nach
Méglichkeit die letzten Ausgaben der hier angefihrten
Normen anzuwenden. Mitglieder der IEC und ISO fiihren
Verzeichnisse Uber die z.Z. gultigen Internationalen Nor-
men.

ISO 128:1982 Technische Zeichnungen; Allgemeine

Grundlagen der Darstellung

ISO 129:1985 Technische Zeichnungen; MaBeintra-
gung; Allgemeine Grundlagen, Definitio-
nen, Ausfliihrungsmethoden und beson-
dere Angaben

ISO 9431:1990 Zeichnungen fur das Bauwesen; Inhalt
und Feld fir Darstellung, Text und
Schriftfeld auf Zeichnungsvordrucken

3 Allgemeines

31 Teile von Gebauden, die in anderen Unterlagen (z.B.
Sammel-Zeichnungen, Detail-Zeichnungen, besondere
Angaben) einzeln aufgefihrt sind, durfen in Anordnungs-
planen und in Zusammenbauzeichnungen vereinfacht
dargestellt werden.

3.2 Der Grad der Vereinfachung héngt ab von der Art
des dargestellten Gegenstandes, dem Mafistab der
Zeichnung und dem Zweck der Dokumentation.

3.3 In einer vereinfachten Darstellung werden nur
wesentliche Merkmale gezeigt, nach Méglichkeit nur die
Umrisse. Der Gegenstand ist maBstéblich zu zeichnen.

3.4 Bilder in vereinfachter Darstellung kénnen mit gra-
phischen Symbolen, Bezeichnungen und Text vervollstan-
digt werden.

3.5 Hinweise auf die angegebene Dokumentation fiir
Entwurf, Herstellung und Zusammenbau werden im
Regelfall im Text der Zeichnung gemacht (siehe
ISO 9431).

4 Linien
41 Arten und Bezeichnungen von Linien nach ISO 128,
mit dem Zusatz der extra-breiten Linie.

4.2 Eine extra-breite Linie wird angewendet, um Teile
besonders hervorzuheben.

4.3 Die folgenden Linienbreiten werden angewendet:
— schmale Linie; relative Breite 1

— breite Linie; relative Breite 2

— extra-breite Linie; relative Breite 4

4.4 In ein und derselben Zeichnung diirfen zwei oder
drei unterschiedliche Linienbreiten angewendet werden.

4.5 Umrisse von Teilen im Schnitt werden im aligemei-
nen mit einer breiteren Linie gezeichnet als solche in der
Ansicht (siehe Bild 1).

Fur Teile im Schnitt werden entweder breite (Linienart A
nach ISO 128) oder extra-breite Vollinien angewendet.

Fir Teile in der Ansicht werden entweder breite oder
schmale Vollinien (Linienart A oder B nach ISO 128)
angewendet, je nachdem welche Linienbreite flir Schnitte
angewendet wird (Verhdltnis der Linienbreite 1:2).
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