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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (ISO 76:2006) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 4/SC 8 ,Load ratings and life*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 118-01-08 AA ,Tragzahlen und Lebens-
dauer” im Normenausschuss Walz- und Gleitlager (NAWGL).

Fir die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 5593 siehe DIN ISO 5593
ISO/TR 10657 siehe DIN ISO 76 Bbl. 1

Anderungen
Gegeniiber DIN I1SO 76:1988-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt von ISO 76/AMD 1 in Anhang A eingearbeitet;

b) Norm redaktionell Uberarbeitet.

Friilhere Ausgaben

DIN 622-1: 1942-08

DIN 622-2: 1963-04, 1973-03
DIN 622-3: 1962-04

DIN ISO 76: 1979-02, 1988-10

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise
DIN ISO 5593, Wélzlager — Begriffe und Definitionen

DIN ISO 76 Beiblatt 1, Waélzlager — Statische Tragzahlen — Erklarungen zu ISO 76
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Walzlager — Statische Tragzahlen

Einleitung

Unter maRig hohen statischen Belastungen entstehen an Walzkérpern und Laufbahnen von Walzlagern
bleibende Verformungen, die mit zunehmender Belastung allmahlich zunehmen.

Ob diese im Lager entstehenden Verformungen in einem bestimmten Anwendungsfall zulassig sind, kann oft
nicht durch Versuche unter den Bedingungen des Anwendungsfalls festgestellt werden. Deshalb sind andere
Verfahren erforderlich, um die Eignung des gewahlten Lagers nachzuweisen.

Die Erfahrung zeigt, dass eine bleibende Gesamtverformung entsprechend dem 0,000 1fachen des Walz-
korperdurchmessers im Mittelpunkt der am hdchsten belasteten Berlhrstelle zwischen Walzkérper und
Laufbahn in den meisten Anwendungsfallen ohne Beeintrachtigung des Betriebsverhaltens des Lagers
zugelassen werden kann. Die statische Tragzahl wird folglich so hoch angesetzt, dass diese Verformung
ungefahr dann eintritt, wenn die statische &quivalente Belastung gleich der statischen Tragzahl ist.

Versuche in verschiedenen Landern deuten darauf hin, dass eine Belastung in der fraglichen Hohe gleich-
gesetzt werden kann mit einer berechneten Beanspruchung der Beruhrstelle von

— 4600 MPa') bei Pendelkugellagern,

— 4200 MPa bei allen anderen Kugellagern und

— 4000 MPa bei allen Rollenlagern

im Mittelpunkt den am hdchsten belasteten Berlhrstelle zwischen Walzkdrper und Laufbahn. Die Gleichungen
und Faktoren zur Berechnung der statischen Tragzahlen beruhen auf diesen Beanspruchungen an der
Beruhrstelle.

Die zulassige statische aquivalente Belastung kann je nach den Anforderungen an Laufruhe und Reibungs-
widerstand und je nach der jeweiligen Geometrie der Berihrflachen kleiner, gleich oder gréRer als die

statische Tragzahl sein. Lageranwender, die in Hinsicht auf diese Bedingungen nicht tGber Erfahrungen ver-
fligen, sollten den Lagerhersteller um Rat fragen.

1) 1 bar=0,1 MPa = 10° Pa; 1 MPa = 1 N/mm?
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt Verfahren fir die Berechnung der statischen Tragzahl und der statischen
aquivalenten Belastung fur Walzlager in den GréRenbereichen fest, die in den entsprechenden ISO-Normen
angegeben werden, fur Lager, die aus heute allgemein verwendetem, hochwertigem, gehartetem Walzlager-
stahl nach bewahrten Herstellverfahren gefertigt sind und deren Walzflachenformen im Wesentlichen der
herkdmmlichen Ausflihrung entsprechen.

Berechnungen nach dieser Internationalen Norm ergeben keine befriedigenden Ergebnisse, wenn Lager
Betriebsbedingungen unterworfen sind und/oder eine innere Konstruktion aufweisen, die zu einer
betrachtlichen Beschneidung der Kontaktflachen zwischen Walzkérpern und Laufbahnen fihren. Die gleiche
Einschrankung gilt, wenn die Anwendungsbedingungen Abweichungen von der Ublichen Beanspruchungs-
verteilung im Lager hervorrufen, z. B. Fluchtungsfehler, Vorspannung oder sehr grofes Lagerspiel, oder wenn
eine besondere Oberflachenbehandlung oder Beschichtungen angewendet werden. Wenn angenommen
werden muss, dass solche Bedingungen vorliegen, sollte der Anwender den Lagerhersteller um
Empfehlungen und um die Berechnung der statischen aquivalenten Belastung bitten.

Diese Internationale Norm ist nicht auf Konstruktionen anzuwenden, in denen die Walzkorper direkt auf der
Welle oder im Gehause laufen, es sei denn, die Laufflache ist in jeder Beziehung der Laufflache des
Lagerringes oder der Lagerscheibe gleichwertig, die sie ersetzt.

Soweit sich diese Internationale Norm auf zweireihige Radiallager und zweiseitig wirkende Axiallager bezieht,
wird vorausgesetzt, dass diese symmetrisch sind.

Weiterhin sind Richtwerte flr statische Tragsicherheiten angegeben, die bei Anwendungsfallen mit hoher
Beanspruchung anzuwenden sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 5593, Rolling bearings — Vocabulary

ISO 15241, Rolling bearings — Symbols for quantities

ISO/TR 10657:1991, Explanatory notes on ISO 76

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 5593 und die folgenden Begriffe.
3.1

statische Belastung

die auf ein Lager wirkende Belastung in dem Falle, dass die Drehgeschwindigkeit der Lagerringe oder Lager-
scheiben im Verhaltnis zueinander Null ist
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3.2

statische radiale Tragzahl

radiale Belastung, die einer errechneten Beanspruchung an der BerUhrstelle im Mittelpunkt der am hdchsten
belasteten Beruhrstelle zwischen Walzkérper und Laufbahn von

— 4600 MPa bei Pendelkugellagern,

— 4 200 MPa bei allen anderen Radialkugellagerarten,
— 4000 MPa bei allen Radialrollenlagern

entspricht

ANMERKUNG 1 Im Falle eines einreihigen Schraglagers bezieht sich die radiale Tragzahl auf die radiale Komponente
derjenigen Belastung, die eine rein radiale Verschiebung der Lagerringe gegeneinander verursacht.

ANMERKUNG 2 Bei diesen Beanspruchungen an den Beriihrstellen unter statischer Belastung tritt eine bleibende
Gesamtverformung von Walzkérper und Laufbahn auf, die etwa dem 0,000 1-fachen des Walzkdrperdurchmessers
entspricht.

3.3

statische axiale Tragzahl

statische zentrische axiale Belastung, die einer errechneten Beanspruchung an der Berihrstelle im Mittel-
punkt der am hochsten belasteten Berlihrstelle zwischen Walzkorper und Laufbahn von

— 4 200 MPa bei Axialkugellagern,
— 4 000 MPa bei allen Axialrollenlagern
entspricht

ANMERKUNG Bei diesen Beanspruchungen an den Beriihrstellen unter statischer Belastung tritt eine bleibende
Gesamtverformung von Walzkérper und Laufbahn auf, die etwa dem 0,000 1-fachen des Walzkdrperdurchmessers
entspricht.

3.4

statische dquivalente radiale Belastung

statische radiale Belastung, die die gleiche Beanspruchung an der Beruhrstelle im Mittelpunkt der am
hochsten belasteten Berihrstelle zwischen Walzkoérper und Laufbahn verursacht wie die, die sich unter den
tatsachlichen Belastungsbedingungen ergibt

3.5

statische dquivalente axiale Belastung

statische zentrische axiale Belastung, die die gleiche Beanspruchung an der Berihrstelle im Mittelpunkt der
am hochsten belasteten Berlhrstelle zwischen Walzkérper und Laufbahn verursacht wie die, die sich unter
den tatsachlichen Belastungsbedingungen ergibt

3.6

statische Tragsicherheit

Verhalinis zwischen der statischen Tragzahl und der statischen aquivalenten Belastung, die eine Sicher-
heitsspanne gegen eine unzuldssige bleibende Verformung von Walzkdrpern und Laufbahnen ergibt

3.7

Rollendurchmesser

<flr die Tragzahlberechnung> theoretischer Durchmesser in einer radialen Ebene durch die Mitte der Rollen-
lange fir eine symmetrische Rolle

ANMERKUNG 1  Fur eine Kegelrolle entspricht dieser Durchmesser dem Mittelwert der Durchmesser an den theo-
retischen scharfen Kanten am grof3en und kleinen Durchmesser der Rolle.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN ISO 76:2009-01


http://avadocuments2026.com/doc/din-iso-76-2009-01
http://avadocuments2026.com/doc/din-iso-76-2009-01

